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60 Jahre Kundenfihrungen

Profitieren Sie von Wanzl Know-how

KATALOG 1966

B Seit rund 60 Jahren sind Eingangsanlagen und Drehkreuze,
Kundenfihrungen und Absperrungen ein Schwerpunkt des
Wanzl-Produktprogramms. Uberall dort, wo Laufwege gefiihrt und
Uberwacht werden sowie ein reibungloser Ablauf gewéhrleistet wer-
den soll, sind die innovativen und qualitativ hochwertigen Produkte
von Wanzl im Einsatz.
PORTAMAT KL

B Das Wanzl-Kundenfiihrungsportfolio ist systematisch. Es
umfasst alle Komponenten, die moderne Markte fir die Lenkung
und Regulierung von Kundenstrémen vom Eingang bis zur Kasse
bendtigen. Elektronische und mechanische Eingangsanlagen zur
Regelung an den Zugangen, Fihrungssysteme zur Lenkung der
Kunden, Schutzsysteme fur Laden und Einrichtung, Funktionsteile
fur Personal, Warenanlieferung und Notfalle, Elemente zur Regelung
der Kassenzone und des Ausganges. Je nach Ausstattung und
Ausfuhrung werden sie auch héchsten Sicherheitsanforderungen,

z. B. bei Notfallen oder beim Diebstahlschutz, gerecht.

TECHNOPORT R®

Die Welt veréindert sich.
Die Sicherheitsanforderungen steigen!

W Dafiir arbeiten bei Wanzl rund 4.600 Menschen an elf
Produktionsstandorten weltweit. An neuen Geschéftsfeldern und
Produkten, an auBergewdhnlichem Produktdesign, konstant hoher
Qualitat und enormer Fertigungstiefe. Das Ergebnis ist ein Produkt,
das Wanzl auch in Zukunft erfolgreich macht: rundum zufriedene
Kunden.
EGATE®
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Ein glanzender Empfang

Fur den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance

EINLADEND: EINLADEND UND FUNKTIONELL: EINLADEND UND AUFMERKSAMKEITSSTARK:
Technoport eGate ColourGate

B Wir bei Wanzl wissen, wonach die Menschen suchen. Sie suchen Erlebnisse - auch und
gerade beim Einkauf. Diese Erlebnisse in vielfaltiger Art und Weise zu bieten, Kunden zu
gewinnen und zu halten ist |hr Bestreben. Einladende Eingangslésungen, zurtckhaltende
Fuhrungssystemen und effektive Absperrungen von Wanzl helfen Ihnen dieses Ziel zu
erreichen.

B Bei Wanzl arbeiten hochqualifizierte Mitarbeiter stédndig an Lésungen, die die innerbe-
trieblichen Ablaufe effektiver, Ihren Markt einladender, die Orientierung einfacher und den
Einkauf sicherer und schneller machen. Inventurdifferenzen, die von Anfang an vermieden
werden kénnen, ersparen Arger auf beiden Seiten.

Das Ziel: rundum zufriedene Kunden.

B Wanzl-Produkte sind einzigartig. Wanzl sichert mit seiner Fachkompetenz,
Kontinuitat, Zuverlassigkeit und innovativen Losungen und Technologien die effektiven
Arbeitsablaufe — und damit die Wettbewerbsfahigkeit und den Geschaftserfolg seiner
Partner. Nutzen Sie diese Chance und ,zeigen Sie sich von |hrer besten Seite”.

B Wanzl-Produkte sind umweltfreundlich und nachhaltig. Bereits in der Fertigung
achtet Wanzl auf umweltfreundliche Verfahrenstechniken sowie umweltfreundliche und
recycelbare Materialien. Die Produkte sind hochwertig und MaBnahmen fur Unterhalt,
Service und Instandhaltung lohnen alle mal und halten die laufenden Betriebskosten auf
Dauer niedrig.
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Fiihrung, die Ihre Kunden brauchen

Zuverlassig — vom Eingang bis zur Kasse

ELEKTRONISCHE EINGANGSANLAGEN: SCHUTZELEMENTE: KASSENSPERREN:
eGate Colour Anfahrschutz ProTec 3 Kassensperre FS

B Wanzl Kundenfiihrungen begleiten lhre Kunden durch den gesamten Markt. Méglichst
offen wirkende und barrierefreie Eingangsanlagen laden zum Eintreten ein und hei3en lhre
Kunden willkommen. Raumteiler in unterschiedlichen Ausfiihrungen eréffnen Wege und
helfen Ihr Angebot zu gliedern und strukturieren. Wirksame Schutzelemente schitzen die
Ladeneinrichtung, die empfindlichen Kihltruhen und Verkaufstheken, die Regale und Ti-
sche und dienen dem Werterhalt. Durchgangssperren erméglichen berechtigten Personen
den Ein- oder Ausgang und verwehren unberechtigten Personen den Durchgang. Kassen-
sperren er6ffnen den Ausgang an den Kassen. Exit Gates sorgen fir den reibungslosen
Ablauf in der Kassenzone oder an modernen Bezahlterminals und wirken Inventurdifferenzen
entgegen.

B Wanzl Produkte sind zuverldssig in der Funktion. Beste Material- und Oberflachen-
qualitat, ausgezeichnete Verarbeitung aller Bauteile und die jahrzehntelange Erfahrung in
Konstruktion, Planung, Fertigung und Montage macht Wanzl zum idealen Partner in allen
Belangen der Fihrung und Lenkung von Kunden und Besuchern. In vielen Bereichen sind
Wanzl-Anlagen seit vielen Jahren zuverlassig im Einsatz.
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Sicherheit, wie Sie sie brauchen

Sie kennen die Situation. Wanzl hat die L6sung.

OFFEN FUHREN: VORBEUGENDER DIEBSTAHLSCHUTZ: HOCHSTER SCHUTZ VOR INVENTURDIFFERENZEN:
Kundenfihrungen Classic Railix Design eGate Doppelanlagen 2-fach

H Vielfaltige Losungen bei Wanzl. Die Anforderungen an die Sicherheitsstandards von
Markten sind regional sehr verschieden. Mit landlichem Raum und sozialem Brennpunkt
alleine kénnen die Bedurfnisse nur ungenau beschrieben werden.

Sie kennen die Situation lhres Marktes und wissen worauf es ankommt. Entsprechend
den Erfordernissen werden die Ausstattung der Komponenten bzw. des Systems ge-
wahlt. Hohe Schwenkbigel bieten mehr Schutz, Raumteiler kdnnen komplett durchreiche-
sicher sein und bei Manipulation an elektronischen Eingangsanlagen kann optischer und
akustischer Alarm vor Inventurdifferenzen schitzen.

B Richtiger Schutz rundum - und sollte sich doch eine Licke auftun, die Wanzl Kompo-
nenten sind kompatibel und austauschbar und kénnen jederzeit angepasst werden.

B Wanzl Produkte sind zuverldssig in ihrer Wirkung. Fir die unterschiedlichen Sicher-
heitsanforderungen bietet Wanzl genau die richtige Losung. Von offenen Raumlésungen
bis zu hoch wirksamen, diebstahlverhindernden Einrichtungen fur Markte in Brennpunkten
bietet Wanzl Losungen an. Nutzen Sie unser Know-how.
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Projektierung, mit viel Erfahrung

Fihrung von Kunden - fast unbemerkt und taktvoll

KOMPETENTE BERATUNG: PROFESSIONELLE PLANUNG: 3D-DARSTELLUNGEN:
Vorort oder in unserer Ausstellung im CreativeCenter mit modernen CAD-Systemen zeigen Ihnen deutlich die Anwendung

B Kompetente Beratung. Setzen Sie sich rechtzeitig mit uns in Verbindung. Bereits bei
den ersten Uberlegungen zu einem neuen Vorhaben kénnen wir Sie beratend unterstiit-
zen. Mit unserer langjéhrigen Erfahrung helfen wir lhnen gerne |hr Bauvorhaben optimal
anzugehen und Probleme zu umgehen. Das Ziel: Je weniger der Kunde von der Lenkung
bemerkt, umso lieber kommt er wieder. Eine wirkungsvolle Fihrung bildet keine Barrieren
sondern weist optimal den Weg.

B Modernste 3D-Planung. Mit modernen, computergestitzten CAD-Systemen erstellen
wir exakte Planzeichnungen. In jeder Phase ist die réumliche Veranschaulichung mittels
3D-Darstellung fur Ihre Information maglich. Im Dialog erfolgt die Abstimmung bis zur
Detailplanung unter Bericksichtigung aller baulichen Gegebenheiten.

B Wanzl Partner von Anfang an. Mit einer Vielzahl von Produkten unseres Kundenfth-
rungsprogrammes und langjahriger Erfahrung begleiten wir Sie bei der Verwirklichung
Ihres Bauvorhabens vom ersten Kontakt bis zur Montage vor Ort. Die Ideen von Format
und der professionelle Projektservice werden Sie Gberzeugen.

11
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Elektronische Eingangsanlage eGate

Raumteilersystem Railix Basic mit Fihrungsholmen Technoline
Eckprotektoren Chrom

Fihrungsholme Technoline

Durchgangssperre Ausgang N

Kassensperre Classic mit StandfuB

Kassensperren Classic zwischen Verbindungsrohren

12
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01 Eingangsanlagen
02 Ausgangsanlagen
03 Leitsysteme

04 Schutzsysteme

05 Durchgangssperren

06 Store Management

07 Service

wanzl



RETAIL | EINGANGSANLAGEN wanZ’

01 Produktibersicht

01.017 - 01.07 Elektronische Eingangsanlagen

01 SLIDINGDOOR

02 GALAXYPORT PRO 03 EGATE COLOUR 04 EGATE 05 COLOURGATE

06 TECHNOPORT 07 ECOPORT

01.08 - 01.09 Mechanische Eingangsanlagen

08 SICHERHEITS-DREHKREUZE 09 SCHWENKTUREN




RRRRRR EINGANGSANLAGEN wanzil

01 Eingangsanlagen




RETAIL | ELEKTRONISCHE EINGANGSANLAGEN

01.01 SlidingDoor

Stilvoller Durchgang mit Eleganz und Platzersparnis

> Asthetisches Design - passt sich nahtlos in jedes Raumkonzept ein
> Individualisierung: Gestaltung nach Belieben und Corporate Design
> Modernste Elektronik fiir die Sicherheit lhrer Infrastruktur

SLIDINGDOOR DESIGN COLOUR
mit 900 mm Durchgangsbreite

SLIDINGDOOR DESIGN COLOUR mit transparenten ESG-Glas SLIDINGDOOR BASIC COLOUR mit geschlossenem Metallkorpus

16
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01.01 SlidingDoor

H Die automatische SlidingDoor sorgt im Raumkonzept Modernste Antriebstechnik sorgt fir héchste Zuverlassig-
Ihrer Retailflache, lhres Fitnessstudios oder Firmenzu- keit. Dank unterschiedlicher Durchgangsbreiten passt sich
gangs fur einen komfortablen, sicheren und barrierefreien die SlidingDoor perfekt an verschiedene Raumkonzepte an.
Zu- und Ausgang. Platzsparend und optisch gefallig fugt

sie sich in jede Architektur ein.

Ausfiihrung MaBzeichnung

Gehduse Aluminium pulverbeschichtet. Turblatt 22000//13220%0 1000
und Seitenscheiben aus ESG. Basierend auf mo- <0 710
dernster Technik zur intelligenten Anlagensteue-

rung und Verwaltung. - :

oy

SerienmdBige technische Ausstattung .

1080
850
1190

- LED-Betriebszustandanzeige
- Turblattmanipulationsalarm =

165

- Fahrwegtberwachung

Eleganz in Farbe

Fur das Gehause stehen vier attraktive Standardfarben
zur Auswahl. Weitere Farben auf Anfrage.

9160 - Elsengllmmer 7024 - Graphltgrau 7097 - Schwarz-metallic 9016 - Verkehrswei3

Grenzenlose Anpassung

Die SlidingDoor Basic lasst sich individuell mit
Magnetdekoren oder Werbung gestalten.

SlidingDoor SlidingDoor
mit Magnetdekore mit Werbung
(Werbeflache 700 x 845 mm) (Werbeflache 700 x 845 mm)
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01.01 SlidingDoor - technische Informationen

Funktionen

Nach Freigabe 6ffnen die Turbl&tter in Durchgangsrichtung. Hat der Benutzer die Anlage
passiert, schlieBen die Turblatter wieder vollstandig. Die integrierte Sensorik Uberwacht
den Durchgang im offenen und geschlossenen Zustand. Manipulationsversuche und Zu-

tritte ohne Berechtigung werden verhindert und mit Alarm angezeigt.

@ Zweirichtungsbetrieb

Die SlidingDoor ermdglicht den
Durchgang aus zwei Richtungen.

- - Wenn gleichzeitig aus beiden Richtungen
Personen passieren mochten, hat
diejenige Person Vorrang, die zuerst

die Leseeinheit zur Offnung aktiviert.

@ Einzel6ffnung (optional mit Bedienpult)
Nach dem Offnungsimpuls schlieBen

die Turblatter der SlidingDoor wieder

' ] vollstandig und die Anlage befindet

sich im Normalbetrieb.

Die Turblatter der SlidingDoor bleiben
geoffnet und schlieBen erst nach Deakti-
vierung des Dauerdffnens. AnschlieBend
befindet sich die Anlage wieder im
Normalbetrieb.

@ Dauerdffnung (optional mit Bedienpult)

Sensorik

Radare und Lichtschranken kommen zum
Einsatz, um die Offnung oder den
Ricklaufalarm in Echtzeit zu realisieren
oder den Verfahrweg der Turblatter kon-
tinuierlich zu Uberprufen.

SlidingDoor
offen

Betriebszustandsanzeige

Visuelle Signalisierung
Integrierte LED-Leisten signalisieren den Betriebszustand der
SlidingDoor in Ein- und Ausgangsrichtung.

LED-Statusanzeige*

Turblatt Séitenglas**
. offen Grin Grin
Alarm
¢ Manipulation Rot Rot

i Panikoffnung

i geschlossen Blau Blau

* LED-Beleuchtung ist individuell Einstellbar
** nur bei Slidng Door Design

Akustische Signalisierung

Alarmtone verdeutlichen eine Manipulation
jeglicher Art und Sprachansagen unter-
stltzen die korrekte Benutzung.

SlidingDoor
Alarmzustand

18
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01.01 SlidingDoor - konfigurierbare Ausstattungen

SlidingDoor
Design Colour Basic Colour

Héhe 1.180 mm, Durchgangsbreite 1.200 mm, Strom vom Boden, Turblatt ESG beleuchtet, Kacheloptik, Offnungsschalter,
Adapter fir externen Anschluss, Gehause und Seitenteile beschichtet in Eisenglimmer-Optik, Not&ffnung rechts

- Seitenscheiben glasklar beleuchtet - LED-Matrix links und rechts

- LED-Matrix links und rechts (Pfeilsymbol)
(SchlieBsymbol)

- Radar (Offnungsimpuls)

- Radar (Rucklaufalarm)

- Radar (Offnungsimpuls)
- Radar (Rucklaufalarm)

23.08120.73-9160 23.08100.73-9160

SerienmaBige Ausstattung

Fahrwegiiberwachung
Die Fahrwegiberwachung schitzt Personen und Wird eines der Turblatter seitlich aufgeschoben,
insbesondere Kinder vor méglichen Verletzungen. festgehalten oder im Fahrverhalten beeinflusst,
Lichtschranken erkennen Hindernisse im Fahrweg- wird ein visueller und akustischer Alarm wiederge-
bereich und stoppen die Bewegung des Turblattes. geben. Die Turblatter fahren anschlieBend sofort

und automatisch in die Geschlossenstellung

zurlck.

Brandmeldeanlage

Der Offnerkontakt kann die an Brandmeldezentrale
(BMZ) angeschlossen werden.

Zubehor

Stromzufiihrung von der Decke
Zuleitung 230 V und Signal- Fernbedienung einer oder

leitung von der Decke zum mehrerer Anlagen. Freigabe in

Verzicht auf bauliche MaB- Durchgangsrichtung, Ausgangs-

nahmen und fir vereinfachte richtung oder als dauerfrei.

Umbauten.

Offnungsschalter

Nach Betdtigung 6ffnen die Tar-
blatter automatisch und es wird
ein visueller und akustischer

Bedienpult Alarm wiedergegeben. Die Tur-

Durchgangsfreigabe fur eine blatter fahren nach manueller Be-
Person mit Taster, Dauerfreiga- tatigung des Schalters in die Ge-
be mit Schalter und Personal- schlossenstellung zurtck.

durchgang in entgegengesetz-
ter Richtung mit Taster. Riicklaufalarm

Das richtungserkennende Radar I6st einen akustischen
Alarm oder eine Sprachausgabe aus.

LED-Lauflicht

Das Lauflicht auf der Geh&use- Dashboard zur Ubersicht aller wanzl (((connect
Oberseite leuchtet zusatzlich Eingangsanlagen und deren Be-

in der jeweiligen Farbe des triebszustand und relevanten

Betriebszustands. Informationen zu Offnungen.

19
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01.02 Galaxyport Pro

Neue Dimensionen des Schutzes

> Erweiterte SchwenkarmgréBBen
> Flexible Durchgangsbreiten
> Optimierter Diebstahlschutz

GALAXYPORT PRO
mit 1.400 mm Durchgangsbreite

GALAXYPORT PRO mit Kundenfiihrungselementen GALAXYPORT PRO mit 1.750 mm Durchgangsbreite GALAXYPORT PRO mit 1.800 mm Gesamthoéhe
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01.02 Galaxyport Pro

Ausfiihrung

Sdule aus Stahlrohr, farbig Kunststoff-Pulver-beschichtet.
Schwenkarm serienmaBig aus Sicherheitsglas mit geschlif-
fenen Kanten und LED-Beleuchtung. Schwenkmechanik
aus Metall, komplett in die S&ule integriert - besonders
verletzungssicher. Galaxyport-Pro-Eingangsanlagen sind
serienmaf3ig mit einer Radarsteuerung ausgestattet.

50 120
— - T80/~ | —

1

I =
e —

‘24V ‘BDV

1000- 1800 m-—
1340- 2140

Eleganz in Farbe

Sdulenbeschichtung in vier attraktiven Farben erhaltlich.

9160 7024 7016 7097
Eisenglimmer Graphitgrau Schwarz Metallic Anthrazitgrau
Paniksicherheit

- Im Notfall Iasst sich der Bugel in beide Richtungen
dffnen. Ein akustischer Alarm signalisiert das Offnen
und schitzt vor Missbrauch.

- Die automatischer Bugelrtckstellung stellt die
Funktionsbereitschaft wieder her.

Radarsteuerung - Anlagenbeispiele

o

Einzelanlagen
Steuerung mit Radar >

Eingar'{é Verkaufsraum

Jo . 0

Doppelanlagen
Steuerung beider Saulen
mit Radar

Eingang Verkaufsraum

SerienmdBige technische Ausstattung

- LED-Beleuchtung.

- Galaxyport-Pro-Anlagen entsprechen nationalen und
internationalen Sicherheitsanforderungen.

- GleichmaBiges Offnen der Schwenkbiigel.

- Synchrones Offnen der Schwenkbigel bei allen
Doppelanlagen ohne Mittelfihrung.

- Stufenlos einstellbarer Offnungswinkel von Q° - 1800,
Genaue Anpassung durch Teach-in-Verfahren.

- Frei programmierbare Offenhaltezeit, danach schlie3t
die Anlage automatisch wieder.

- Umstellung der Offnungsrichtung vor Ort maglich.

- Panikalarm

- Bugelmanipulationsalarm

Einstellbarer Radarstrahl

Flexible Anpassung des Radar- T
strahles fir optimale Personen-
erfassung und zur Anpassung -
an die Platzverhaltnisse von

0,5 bis max. 2,5 m. Eingang Verkaufsraum

Kombination mit Kundenfiihrungselementen

Optionale Kundenfiihrungselemente
kdnnen per Adapter direkt an der
Galaxyport-Pro-Saule montiert werden.

LED-Beleuchtung

In der Standardausfihrung verfigt
die Galaxyport Pro Uber eine blaue
Beleuchtung in der Grundposition.

Im Alarmfall wechselt die Beleuchtung
auf rot. Auf Wunsch ist eine
individuelle Farbgebung mdglich.

Grundposition: Blau (Standard)

Offnungsmodus: Grin Im Alarmfall: Rot
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01.02 Galaxyport Pro

Galaxyport Pro Einzelanlage

- Galaxyport Pro ohne
Schwenkarm
(Schwenkarme siehe unten)

- Begrenzungsstandful3

- Nachlauf

Galaxyport Pro Einzelanlage

- 2 Galaxyport-Pro-Séulen
ohne Schwenkarme
(Schwenkarme siehe unten)

- 2 Begrenzungsstandfiie

- Zwischenlauf

- Nachlauf

Galaxyport Pro Doppelanlage

- 2 Galaxyport-Pro-Séulen
ohne Schwenkarme
(Schwenkbiigel siehe unten)

- Nachlauf

Galaxyport Pro Doppelanlage

- 4 Galaxyport-Pro-Saulen
ohne Schwenkarme
(Schwenkarme siehe unten)

-+ Zwischenlauf

- Nachlauf

. links 6ffnend

rechts o6ffnend
23.01620.73-VXXX

23.01622.73-VXXX

* rechts offnend, 2-fach

ESG-S;hwenkarme, H.t')he 1000 mm

| Best.-Nr.
Links 6ffnend

. Best.-Nr.

Lange Rechts 6ffnend

470mm | 77.72368.00-0002; 77.72369.00-0002
680 mm | 77.86258.00-0002; 77.86145.00-0002
850 mm : 77.93470.00-0002; 77.93490.00-0002

ESG-S;hwenkarme, H.t')he 1300 mm
. Best.-Nr. . Best.-Nr.
Links 6ffnend Rechts 6ffnend

Ldnge

470mm | 77.72933.00-0002 77.72934.00-0002
680mm | 77.22197.00-0002. 77.22198.00-0002

ESG-S;hwenkarme, H.ﬁhe 1600 mm
. Best.-Nr. . Best.-Nr.
Links 6ffnend Rechts offnend

Lange

470 mm 77.86273.00-0002% 77.85934.00-0002

22
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01.02 Galaxyport Pro - konfigurierbare Ausstattungen

Stromzufiihrung von der Decke

Zuleitung 230 V und Signalleitung
von der Decke zum Verzicht auf
bauliche MaBnahmen und fur verein-
fachte Umbauten.

Bedienpult

Durchgangsfreigabe fur eine
Person mit Taster, Dauerfrei-
gabe mit Schalter und Perso-
naldurchgang in entgegenge-
setzter Richtung mit Taster.

Fir enge und problematische Eingangs- Verkaufsraum

zonen.
Das zweite Radar erfasst Kunden,
die im spitzen Winkel anfahren. Beide
Radarstrahlen kénnen individuell an
die Situation angepasst werden.

Die Montage eines zweiten Radar-

o

moduls ist auch nachtraglich maglich. A
Eingang
Ricklaufalarm
Verkaufsraum

Das richtungserkennende Radar
|6st akustischen Alarm oder
eine Sprachausgabe aus.

0

Eingang

Brandmeldeanlage

Galaxyport-Pro-Anlagen kénnen in
das Gebaudemanagement einge-
bunden werden.

Bei Notfallen wird ein akustischer
Alarm an der Eingangsanlage aus-
gelost, der Kunden und Personal
warnt. Der Schwenkbiigel 6ffnet
automatisch in Richtung Ausgang
und gibt einen Notausgang frei.

Verkaufsraum

Eingang

Funkfernbedienung

Fernbedienung einer oder
mehrerer Anlagen. Freigabe
in Durchgangsrichtung,
Ausgangsrichtung oder als
dauerfrei.

Biigelmanipulationsalarm serienmaBig

Bei bewusster Manipulation
des Bugels wahrend des
SchlieBvorganges wird ein
akustischer Alarm ausgeldst.

(4 -
Eingang
Schwenkbereichsiiberwachung
Die Schwenkbereichs-Uber- Verkaufsraum
wachung ,Blgel-Stop”

. . Licht-
schitzt Personen und insbe- cchranken
ondere Kinder vor maglichen im

Nachlauf

Verletzungen.

In den Nachlauf integrierte
Lichtschranken erkennen Hin-
dernisse im Schwenkbereich
und stoppen die Bewegung
des Schwenkbugels.

Zur Steuerung der Eingangsanla-
gen Uber Netzwerk. Betatigung
der Eingangsanlage vom statio-

Verkaufsraum

B

eﬁ

S

0

Eingang

naren PC oder mobil mit Tablet-PC
und Smartphone.

Wanzl connect®

3 wanz| (((connect
Dashboard zur Ubersicht aller

Eingangsanlagen und deren Be-
triebszustand und relevanten
Informationen zu Offnungen.
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01.03 eGate® Colour

Das besonders freundliche Willkommen

> Freundlicher Kundenempfang mit LED-Beleuchtung
> Einladende Wegefiihrung im modernen Design
> Individualisierung mit eigenem Logo oder Schriftzug méglich

DOPPELANLAGE
Schwenkarm ES-Glas

EINZELANLAGE 2-FACH DOPPELANLAGE 2-FACH MIT VORLAUF
links 6ffnend beidseitig 6ffnend

DOPPELANLAGE 2-FACH
mit Mittelfihrung, links bzw. rechts 6ffnend
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01.03 eGate® Colour

H eGate® Colour heiBt Kunden schon im Eingangsbereich
,Herzlich Willkommen!”. Innovative LED-Beleuchtung weist
klar den Weg und ladt zum Eintritt in den Markt ein.

Attraktiver Blickfang

Die Saule der attraktiven High-Tech-Eingangsanlage passt
sich durch farbliche Variationsmaoglichkeiten an das CD des
Marktes an und setzt mit dem beleuchteten Schwenkarm

ein deutliches Zeichen zum Eintreten. Die Barrierewirkung

wird stark reduziert.

Funktion Verkaufraum
Der griin beleuchtete
Schwenkarm zeigt Kunden
unmissverstandlich den
Weg in den Markt.
Unbefugtes Verlassen wird
durch den Rucklaufalarm ver-

Eingang
hindert. Die Beleuchtung des
Schwenkarms wechselt auf
Verkaufraum
rot.
Weitergehende Funktionsbe- =
schreibung siehe eGate auf B
Seite 23. o
-
Eingang
Paniksicherheit

- Im Notfall Iasst sich der Bugel in beide Richtungen
offnen. Ein akustischer Alarm signalisiert das Offnen
und schutzt vor Missbrauch.

- Die automatische Bugelrtckstellung stellt die
Funktionsbereitschaft wieder her.

Schwenkarm

Schwenkarm Glas serien-
maRig. Sicherheitsglas
mit geschliffenen Kanten,
LED-Beleuchtung und
Richtungspfeilen.

O 680580 — — ak
t -alfj{Ine- =

Al
230V

[
u <14302030» 4]
1695/2295

SerienmdBige technische Ausstattung

- Betriebsspannung max. 24 V DC fur optimale Sicherheit.

- eGate-Anlagen entsprechen nationalen und internatio-
nalen Sicherheitsanforderungen.

- GleichmaBiges Offnen der Schwenkbiigel.
Kein Nachschwingen. Beste Positionierung weltweit.

- Synchrones Offnen der Schwenkbtigel bei allen Doppel-
anlagen ohne Mittelfihrung.

- Stufenlos einstellbarer Offnungswinkel von Q° - 1800.
Genaue Anpassung durch Teach-in Verfahren.

- Frei programmierbare Offenhaltezeit, danach schlie3t
die Anlage automatisch wieder.

- Umstellung der Offnungsrichtung vor Ort méglich.

- Elektronisch einstellbare Panikkraft.

Individuelles Design

Neben den Standard-Designs
kénnen Sie den beleuchteten
Schwenkarm auch mit lhrem
Marktnamen oder -logo nach
Wunsch individualisieren.
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01.03 eGate® Colour - der leuchtende Eingang

eGate Einzelanlagen . links 6ffnend . rechts 6ffnend
23.14305.10- /.73- /.09-VXXX

. eGate-Saule ohne Lange Links 6ffnend Rechts 6ffnend

ESG-S;hwenkarm Standard

Schwenkarm
(Schwenkarme siehe rechts)
- Begrenzungsstandful3
- Nachlauf

eGate Einzelanlagen links 6ffnend, 2-fach rechts 6ffnend, 2-fach 680 mm 23.20037.00-0001§ 23.20038.00-0001
23.14307.10- / .73- / .09-VXXX 850 mm 23.20034.00-0001§ 23.20033.00-0001
i i ] 980 mm ¢ 23.20035.00-0001: 23.20036.00-0001

- 2 eGate-Saulen ohne
Schwenkarme
(Schwenkarme siehe rechts)

- 2 BegrenzungsstandfiiBe

+ Zwischenlauf

- Nachlauf

eGate Doppelanlage

- 2 eGate-Saulen ohne

Schwenkarme
(Schwenkarme siehe rechts)
- Nachlauf

eGate Doppelanlage

- 2 eGate-Saulen ohne
Schwenkarme
(Schwenkarme siehe rechts)

- Nachlauf

- Mittelfthrung

eGate Doppelanlage

- 4 eGate-Saulen ohne
Schwenkarme
(Schwenkarme siehe rechts)

« Zwischenlauf

- Nachlauf

eGate Doppelanlage

- 4 eGate-Saulen ohne
Schwenkarme
(Schwenkarme siehe rechts)

« Zwischenlauf

- Nachlauf

- Mittelfthrung

* Bestellbeispiele:

23.10652.10-7016  mit hochglanz-verchromter Schwenkmechanik

23.10652.73-7016  mit Kunststoff-Pulver-beschichteter Schwenk-
mechanik, bitte gewiinschte Farbe angeben.

23.10652.09-7016  mit Schwenkmechanik in Edelstahl

Die eGate-Saulen werden standardméBig Anthrazitgrau RAL7016
Kunststoff-Pulver-beschichtet. Andere Farben sind auf Anfrage lieferbar.
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01.03 eGate® Colour — konfigurierbare Ausstattungen

Stromzufithrung von der Decke

Zuleitung 230 V und Signalleitung
von der Decke zum Verzicht auf
bauliche MaBnahmen und fur verein-
fachte Umbauten.

Bedienpult

Durchgangsfreigabe fur eine
Person mit Taster, Dauerfreiga-
be mit Schalter und Personal-
durchgang in entgegengesetz-
ter Richtung mit Taster.

Ricklaufalarm

Verkaufsraum

Das richtungserkennende Radar g g

|6st einen akustischen Alarm
oder eine Sprachausgabe aus.

Y

0

Eingang

Tandemradar

Fir enge und problematische Ein- Verkaufsraum

gangszonen.

Das zweite Radar erfasst Kunden,
die im spitzen Winkel anfahren.
Beide Radarstrahlen kénnen indivi-
duell an die Situation angepasst
werden. Die Montage eines zweiten
Radarmoduls ist auch nachtraglich
maoglich.

e

0

Eingang

Brandmeldeanlage

eGate-Anlagen kénnen in das
Gebdudemanagement eingebunden
werden. In Notféllen 6ffnet der
Schwenkbugel automatisch in
Richtung Ausgang.

Verkaufsraum

Fiir SchlieBer- oder Offnerkontakt

Hinweis: Wenn Brandmeldeanlagen mit Offnerkontakt
angeschlossen werden, kann kein Bedienpult, Taster,
Fernbedienung fiir die Offnung angeschlossen werden.

Eingang

Funkfernbedienung

Fernbedienung einer oder
mehrerer Anlagen. Freigabe in
Durchgangsrichtung, Ausgangs-
richtung oder als dauerfrei.

Biigelmanipulationsalarm

Bei bewusster Manipulation verkeufsraum
des Bugels wahrend des
SchlieBvorganges wird ein q .

akustischer Alarm ausgeldst.

([
Sk

O — 0
Eingang §
Farbwechselfunktion
fur Ricklauf- oder Bugelmanipulations-
alarm
Schwenkbereichsiiberwachung
Die Schwenkbereichs-Uber- Verkaufsraum
wachung schiitzt Personen B B
: B S Licht-
und insbesondere Kinder vor 1 schranken
moglichen Verletzungen. im
In den Nachlauf integrierte Nechlauf
Lichtschranken erkennen Hin-
dernisse im Schwenkbereich O
und stoppen die Bewegung
des Schwenkbugels. ;@

0

Eingang

Mini-PC

Zur Steuerung der Eingangsanlagen
Uber Netzwerk. Betatigung der Ein-
gangsanlage vom stationdren PC
oder mobil mit Tablet-PC und Smart-
phone.

27
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01.04 eGate®’

Der Ausgangspunkt fir Verkaufserfolge

> Intelligente Sensorik und multifunktionelle Hightech-Ausstattung
> Paniksicherung mit akustischem Alarm und automatischer Biigelriickstellung

> Inventurdifferenzen effizient bekémpfen

DOPPELANLAGE

Schwenkarme ES-Glas, beidseitig 6ffnend
Individuell beschriftet

EINZELANLAGE 2-FACH DOPPELANLAGE 2-FACH MIT VORLAUF 3 EINZELANLAGEN
Schwenkbigel Classic, links 6ffnend Schwenkbugel Promotion, beidseitig 6ffnend Schwenkbigel Classic, links 6ffnend
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01.04 eGate”®

H eGate Eingangsanlagen. Spitzentechnologie mit vielen
Funktionen fur die Lenkung von Kundenstrémen. Hochster
Sicherheitsstandard zum Schutz der Kunden und zum
Schutz vor Inventurdifferenzen.

Ausfiihrung

Saule aus Aluminium, farbig Kunststoff-Pulver-beschichtet*.
Gehduse fur Schwenkmechanik und Schwenkbugel Classic
hochglanz-verchromt, farbig Kunststoff-Pulver-beschichtet*
oder Edelstahl. Hinweisschild aus Kunststoff weil3 oder
Acrylglas transparent, beidseitig bedruckt.

1332
©
©

B0V

Ll
u <14302030» Q
1695/2295

‘24V

Funktion

eGate-Eingangsanlagen sind serienmafig mit einer Radar-
steuerung ausgestattet. Bei 2-fach Anlagen wird die zweite
Anlage Uber eine Infrarot-Lichtschranke gesteuert. Die
Radarsteuerung ist Platz sparend, da in den meisten Fallen
auf einen Vorlauf @ verzichtet werden kann.

Einstellbarer Radarstrahl

Einstellung der Reichweite zur =
Anpassung an die Platzver-
haltnisse und fur die Einstel-
o =)
lung des Offnungszeitpunktes
von 0,5 bis max. 2,5 m. Eingang Verkaufsraum
Radarsteuerung - Anlagenbeispiele
Einzelanlagen ks e %@
Steuerung mit Radar >
Einga;;x o Verkaufsraum
> |
Doppelanlagen
Steuerung beider Saulen 5
mit Radar
Eingaﬁé Verkaufsraum
2-fach-Anlagen
gen 90 0
Steuerung der 1. Saule mit ; =
Radar und der 2. Saule mit -)@@
Lichtschranke in der 1. Saule. = o
Eingang Verkaufsraum

SerienmdBige technische Ausstattung

- Betriebsspannung max. 24 V DC fur optimale Sicherheit.

- eGate-Anlagen entsprechen nationalen und internationalen
Sicherheitsanforderungen.

- GleichmaBiges Offnen der Schwenkbiigel.
Kein Nachschwingen. Beste Positionierung weltweit.

- Synchrones Offnen der Schwenkbigel bei allen
Doppelanlagen ohne Mittelfihrung.

- Stufenlos einstellbarer Offnungswinkel von Q° - 1800,
Genaue Anpassung durch Teach-in Verfahren.

- Frei programmierbare Offenhaltezeit von 1 - 60 sec.,
danach schlie3t die Anlage automatisch wieder.

- Umstellung der Offnungsrichtung vor Ort méglich.

- Elektronisch einstellbare Panikkraft.

Paniksicherheit

- Im Notfall Iasst sich der Bugel in beide Richtungen
offnen. Ein akustischer Alarm signalisiert das Offnen
und schitzt vor Missbrauch.

- Die automatischer Bugelrickstellung stellt die Funktions-
bereitschaft wieder her.

Schwenkbiigel

Classic Promotion Hoher Biigel ES-Glas

* Farben auf Anfrage.

Schwenkarm
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01.04 eGate® - genau nach Maf3

eGate Einzelanlagen

- eGate-Saule ohne
Schwenkbugel/-arm
(Schwenkbiigel siehe rechts)

- Begrenzungsstandful3

- Nachlauf

eGate Einzelanlagen

- 2 eGate-S&ulen ghne
Schwenkbugel/-arme
(Schwenkbiigel siehe rechts)

- 2 Begrenzungsstand-
fuBe

-+ Zwischenlauf

- Nachlauf

eGate Doppelanlage

- 2 eGate-S&ulen ghne
Schwenkbugel/-arme
(Schwenkbiigel siehe rechts)

- Nachlauf

eGate Doppelanlage

- 2 eGate-Saulen ohne

Schwenkbugel/-arme
(Schwenkbiigel siehe rechts)
- Nachlauf
- Mittelfthrung

eGate Doppelanlage

- 4 eGate-Saulen ohne
Schwenkbugel/-arme
(Schwenkbiigel siehe rechts)

- Zwischenlauf

- Nachlauf

eGate Doppelanlage

- 4 eGate-Saulen ohne
Schwenkbugel/-arme
(Schwenkbiigel siehe rechts)

- Zwischenlauf

- Nachlauf

- Mittelfthrung

. links 6ffnend

. links 6ffnend, 2-fach

23.12161.10-/.7

:

23.12162.10

beidseitig 6ffnend
23.12165.10- /.73- / .09-VXXX

5

" links bzw. rechts 6ffnend,
23.12169.10- /.73- / 09-VXXX

e @]

i

. beidseitig 6ffnend, 2-fach

23.12166.10- /.73- / .09-VXXX

/
r

. rechts 6ffnend

3-/.09-VXXX

,7:

mit Mittelfiihrung

Schwenkbiigel Classic

Lange

680 mm

850 mm
980 mm

* Schild weiB

Q Schild-Ruckseite

i 23.89065.10- 0000
| 23.72235.10- 0000;
23.53583.10-0000:

Best.-Nr.
Schild glasklar

23.38307.10-0000
23.38194.10-0000

23.38420.10-0000

Schwenkbiigel Promotion

Lange

Bigel
680 mm
850 mm
980 mm
DGB
1400 mm
1740 mm
2000 mm

* Schild weiB

@ Schild-Riickseite

fir Einzelanlagen
23.50100.10-7016
23.50102.10-7016
23.50104.10-7016
fir Doppelanlagen
23.50108.10-7016
23.50110.10-7016
23.50112.10-7016

Schild glasklar

23.50101.10-7016

23.50103.10-7016;

23.50105.10-7016

23.50109.10-7016
23.50111.10-7016

23.50113.10-7016

Hoher Schwenkbiigel

Lange

630 bis
930 m

. Best.-Nr.

Schild weiB

O Schild-Riickseite

: 32949810 0004

Schild glasklar

Schwenkbugel
um 300 mm
ausziehbar

23.29498.10-0002

ESG-Schwenkarm Standard

Lange

680 mm
850 mm :
980 mm

Best.-Nr.
Links 6ffnend

23.68041.00-0001
23.20582.00-0001:
23.20695.00-0001

Best.-Nr.
Rechts 6ffnend

23.68042.00-0001
23.20581.00-0001
23.20696.00-0001

* Bestellbeispiel siehe Seite 26.

30
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01.04 eGate® - konfigurierbare Ausstattungen

Zuleitung 230 V und Signalleitung
von der Decke zum Verzicht auf
bauliche MaBnahmen und fur verein-
fachte Umbauten.

Bedienpult

Durchgangsfreigabe fur eine
Person mit Taster, Dauerfreiga-
be mit Schalter und Personal-
durchgang in entgegengesetz-
ter Richtung mit Taster.

Ricklaufalarm

Das richtungserkennende Radar
|6st einen akustischen Alarm
oder eine Sprachausgabe aus.

Tandemradar

Fur enge und problematische Ein-
gangszonen.

Das zweite Radar erfasst Kunden,
die im spitzen Winkel anfahren.
Beide Radarstrahlen kdnnen indivi-
duell an die Situation angepasst
werden. Die Montage eines zweiten
Radarmoduls ist auch nachtraglich
maglich.

eGate-Anlagen kénnen in das Ge-
baudemanagement eingebunden
werden. In Notféllen 6ffnet der
Schwenkbugel automatisch in
Richtung Ausgang.

Fiir SchlieBer- oder Offnerkontakt

Hinweis: Wenn Brandmeldeanlagen mit Offnerkontakt
angeschlossen werden, kann kein Bedienpult, Taster,
Fernbedienung fiir die Offnung angeschlossen werden.

Verkaufsraum

g g

&

0

Eingang

Verkaufsraum

e

(4
0

Eingang

Brandmeldeanlage

Verkaufsraum

Eingang

Fernbedienung einer oder
mehrerer Anlagen. Freigabe in
Durchgangsrichtung, Ausgangs-
richtung oder als dauerfrei.

Biigelmanipulationsalarm

Bei bewusster Manipulation
des Bugels wahrend des
SchlieBvorganges wird ein
akustischer Alarm ausgeldst.

o °
Eingang )
Schwenkbereichsiiberwachung
Die Schwenkbereichs-Uber- Verkaufsraum
wachung schiitzt Personen A B
. ; AP Licht-
und insbesondere Kinder vor ochranken
moglichen Verletzungen. im
In den Nachlauf integrierte Nachlauf
Lichtschranken erkennen Hin-
dernisse im Schwenkbereich 0
und stoppen die Bewegung
des Schwenkbugels. ;@

Mini-PC

Zur Steuerung der Eingangsanlagen
Uber Netzwerk. Betatigung der Ein-
gangsanlage vom stationdren PC
oder mobil mit Tablet-PC und Smart-
phone.

Verkaufsraum

1t

Eingang
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01.05 ColourGate

Die elektronische Eingangsanlage mit LED-Beleuchtung

> Freundlicher Kundenempfang im Eingangsbereich
> Hohe Sicherheit gegen Inventurdifferenzen

> Barrierefreiheit und Sicherheit im Notfall

COLOURGATE DOPPELANLAGE
Standardausfuhrung mit griner Beleuchtung

B ColourGate Eingangsanlagen von Wanzl sind optische
Highlights Ihres Marktes. Durch die integrierte LED-Be-
leuchtung weisen Sie Ihren Kunden freundlich den Weg in
den Markt. Fehlverhalten im Eingangsbereich wird nicht
nur akustisch sondern auch optisch angezeigt. So lassen
sich Inventurdifferenzen effektiv vermindern.

EINZELANLAGE 2-FACH MIT VORLAUF DOPPELANLAGE 2-FACH MIT MITTELFUHRUNG 3 EINZELANLAGEN 2-FACH
Schwenkbiigel Promotion, links 6ffnend Schwenkbugel Classic, links bzw. rechts 6ffnend Schwenkbigel Classic, links offnend
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01.05 ColourGate

Ausfiihrung

Séaule aus Stahlrohr, hochglanz-verchromt oder farbig
Kunststoff-Pulverbeschichtet. Schwenkarm serienmafig

aus Sicherheitsglas mit geschliffenen Kanten, LED-Beleuch-

tung und Richtungspfeil. Schwenkmechanik aus Metall,
komplett in die Saule integriert — besonders verletzungs-
sicher.

primm—ua

|
10 230V

=

u <1400/2000> i
1570/2170

Funktion

ColourGate-Eingangsanlagen sind serienméBig mit einer
Radarsteuerung ausgestattet. Bei 2-fach Anlagen wird die
zweite Anlage Uber eine Lichtschranke gesteuert.

Die Radarsteuerung ist platzsparend, da in den meisten
Fallen auf einen Vorlauf @ verzichtet werden kann.

Paniksicherheit

- Im Notfall Iasst sich der Bugel in beide Richtungen
dffnen. Ein akustischer Alarm signalisiert das Offnen
und schitzt vor Missbrauch.

- Die automatischer Bugelrtckstellung stellt die Funkti-
onsbereitschaft wieder her.

Einzelanlagen
Steuerung mit Radar

=]
Verkaufsraum

Doppelanlagen
Steuerung beider Saulen
mit Radar

Eingang Verkaufsraum

SerienmdBige technische Ausstattung

- LED-Beleuchtung.

- ColourGate-Anlagen entsprechen nationalen und
internationalen Sicherheitsanforderungen.

- GleichmaBiges Offnen der Schwenkbiigel.

- Synchrones Offnen der Schwenkbigel bei allen
Doppelanlagen ohne Mittelfihrung.

- Stufenlos einstellbarer Offnungswinkel von Q° - 1800,
Genaue Anpassung durch Teach-in-Verfahren.

- Frei programmierbare Offenhaltezeit, danach schlie3t
die Anlage automatisch wieder.

- Umstellung der Offnungsrichtung vor Ort maglich.

- Panikalarm

- Bugelmanipulationsalarm

Einstellbarer Radarstrahl

Flexible Anpassung des Radar-
strahles fir optimale Perso- ->
nenerfassung und zur Anpas-
sung an die Platzverhaltnisse
von 0,5 bis max. 2,5 m.

fiz Z \ ‘
2 ‘ =
L]
2000

Eingang Verkaufsraum

Individuelles Design
" Druckbereich

Auf Wunsch kénnen die
Schwenkbugel individuell
gestaltet werden.

LED-Beleuchtung

In der Standardausfihrung verfigt
die ColourGate Uber eine grine
Beleuchtung in der Grundposition.
Im Alarmfall wechselt die Beleuch-
tung auf rot. Auf Wunsch ist eine
individuelle Farbgebung mdglich.

Grundposition: Grin (Standard)

Im Alarmfall: Rot Individuelle Farbgebung: z.B. Blau
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01.05 ColourGate - die passende L6sung

ColourGate Einzelanlagen: links 6ffnend rechts 6ffnend ESG-Schwenkarme Standard
23.12715.10- /.73- / 09-VXXX . Best-Nr. | Best.-Nr.
. ColourGate-Saule ohne Lange Links 6ffnend Rechts 6ffnend
Schwenkarm
(Schwenkarme siehe rechts)
- Begrenzungsstandful3
- Nachlauf

) S ) 680mm | 23.12923.10:0002; 23.12924.10-0002
links 6ffnend, 2-fach | rechts 6ffnend, 2-fach 850 mm 23.12810.10-0002§ 3.12811.10-0002
23.12717.10- 7 .73- / 09-VXXX 980 mm | 23.12696.10-0002; 23.12697.10-0002

ColourGate Einzelanlagen§

- 2 ColourGate-Saulen
ohne Schwenkarme
(Schwenkarme siehe rechts)

- 2 Begrenzungsstandfiie

- Zwischenlauf

- Nachlauf

ColourGate Doppelanlage§

- 2 ColourGate-Saulen
ohne Schwenkarme
(Schwenkbiigel siehe rechts)

- Nachlauf

ColourGate Doppelanlage§

- 2 ColourGate-Saulen
ohne Schwenkarme
(Schwenkarme siehe rechts)

- Nachlauf

- Mittelfthrung

ColourGate Doppelanlage§

- 4 ColourGate-Saulen
ohne Schwenkarme
(Schwenkarme siehe rechts)

-+ Zwischenlauf

- Nachlauf

ColourGate Doppelanlage§

- 4 ColourGate-Saulen
ohne Schwenkarme
(Schwenkarme siehe rechts)

- Zwischenlauf

- Nachlauf

- Mittelfthrung

Bestellbeispiele:

23.27008.10-0000 Hochglanz-verchromt

23.27008.73-0000 Kunststoff-Pulver-beschichtet,
bitte gewlnschte Farbe angeben.

23.27008.09-0000 Edelstahl
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01.05 ColourGate - konfigurierbare Ausstattungen

Stromzufiihrung von der Decke

Zuleitung 230 V und Signalleitung
von der Decke zum Verzicht auf
bauliche MaBnahmen und fur verein-
fachte Umbauten.

Bedienpult

Durchgangsfreigabe fur eine
Person mit Taster, Dauerfrei-
gabe mit Schalter und Perso-
naldurchgang in entgegenge-
setzter Richtung mit Taster.

Fir enge und problematische Eingangs- Verkaufsraum

zonen.
Das zweite Radar erfasst Kunden,
die im spitzen Winkel anfahren. Beide
Radarstrahlen kénnen individuell an
die Situation angepasst werden.

Die Montage eines zweiten Radar-

o

moduls ist auch nachtraglich maglich. A
Eingang
Ricklaufalarm
Verkaufsraum

Das richtungserkennende Radar
|6st akustischen Alarm oder
eine Sprachausgabe aus.

0

Eingang

Brandmeldeanlage

ColourGate-Anlagen kénnen in das
Gebdudemanagement eingebunden
werden.

Bei Notfallen wird ein akustischer
Alarm an der Eingangsanlage aus-
gelost, der Kunden und Personal
warnt. Der Schwenkbiigel 6ffnet
automatisch in Richtung Ausgang
und gibt einen Notausgang frei.

Verkaufsraum

Eingang

Funkfernbedienung

Fernbedienung einer oder
mehrerer Anlagen. Freigabe
in Durchgangsrichtung,
Ausgangsrichtung oder als
dauerfrei.

Biigelmanipulationsalarm serienmaBig

Bei bewusster Manipulation
des Bugels wahrend des
SchlieBvorganges wird ein
akustischer Alarm ausgeldst.

— @
Eingang
Schwenkbereichsiiberwachung
Die Schwenkbereichs-Uber- Verkaufsraum
wachung ,Blgel-Stop” A
. T Licht-
schitzt Personen und insbe- cchranken
ondere Kinder vor maglichen im
Nachlauf

Verletzungen.

In den Nachlauf integrierte
Lichtschranken erkennen Hin-
dernisse im Schwenkbereich
und stoppen die Bewegung
des Schwenkbugels.

Mini-PC

Zur Steuerung der Eingangsanla-
gen Uber Netzwerk. Betatigung
der Eingangsanlage vom statio-
naren PC oder mobil mit Tablet-PC
und Smartphone.

Verkaufsraum

0

Eingang

35

@ Vorlauf auf Wunsch
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01.06 Technoport®

Bewdhrte Eingangslésungen neuer, zukunftsicherer Steuerung

> Multitalent fiir Kundenempfang und Sicherheit
> Blickfang mit Hightechfunktionen wie Lichtschranken und Paniksicherung

> Barrierefrei und universell einsetzbar

DOPPELANLAGE
Schwenkbugel Classic

EINZELANLAGE 2-FACH MIT VORLAUF DOPPELANLAGE 2-FACH MIT MITTELFUHRUNG 3 EINZELANLAGEN 2-FACH
Schwenkbugel Promotion, links 6ffnend Schwenkbugel Classic, links bzw. rechts 6ffnend Schwenkbugel Classic, links 6ffnend
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01.06 Technoport®

H Technoport Eingangsanlagen von Wanzl haben einiges
zu bieten - fir die Sicherheit Ihrer Kunden, aber auch zu
Ihrer eigenen. Eine zukunftssichere Investition, die sich in
kurzer Zeit bezahlt macht. Bitte vergleichen Sie !

Ausfiihrung

Saule und Schwenkbugel Classic aus Stahlrohr, hochglanz
-verchromt oder farbig Kunststoff-Pulver-beschichtet*.
Schwenkmechanik aus Metall, komplett in die Saule integriert
- besonders verletzungssicher. Hinweisschild aus Kunststoff
weil3 oder Acrylglas transparent, beidseitig bedruckt.
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Funktion

Technoport-Eingangsanlagen sind serienmaBig mit einer
Radarsteuerung ausgestattet. Bei 2-fach Anlagen wird die
zweite Anlage Uber eine Lichtschranke gesteuert.

Die Radarsteuerung ist Platz sparend, da in den meisten
Fallen auf einen Vorlauf @ verzichtet werden kann.

Einstellbarer Radarstrahl

Flexible Anpassung des Radar- = o -
strahles fiir optimale Personen- \ /
erfassung und zur Anpassung

an die Platzverhaltnisse von ] =
2000
0,5 bis max. 2,5 m. Eingang Verkaufsraum
Radarsteuerung - Anlagenbeispiele
Einzelanlagen .0 ,
Steuerung mit Radar >
Eingal;g Verkaufsraum
.0
Doppelanlagen !
Steuerung beider Saulen
mit Radar
Eingar;zx Verkaufsraum
2-fach-Anlagen
gen 1o -0
Steuerung der 1. Sdule mit T 7=
Radar und der 2. Saule mit -)@@ “M
Lichtschranke in der 1. Saule. =
Eingang Verkaufsraum

SerienmdBige technische Ausstattung

- Technoport-Anlagen entsprechen nationalen und
internationalen Sicherheitsanforderungen.

- GleichmaBiges Offnen der Schwenkbiigel.
Kein Nachschwingen. Beste Positionierung weltweit.

- Synchrones Offnen der Schwenkbigel bei allen
Doppelanlagen ohne Mittelfihrung.

- Stufenlos einstellbarer Offnungswinkel von Q° - 1800.
Genaue Anpassung durch Teach-in Verfahren.

- Frei programmierbare Offenhaltezeit, danach schlie3t
die Anlage automatisch wieder.

- Umstellung der Offnungsrichtung vor Ort méglich.

- Panikalarm

- Bigelmanipulationsalarm

Paniksicherheit

- Im Notfall Iasst sich der Bugel in beide Richtungen
offnen. Ein akustischer Alarm signalisiert das Offnen
und schitzt vor Missbrauch.

- Die automatischer Bugelrtckstellung stellt die
Funktionsbereitschaft wieder her.

Schwenkbiigel

Classic Promotion

* Farben und Ausfuhrung in Edelstahl auf Anfrage.



wanzi

RETAIL | ELEKTRONISCHE EINGANGSANLAGEN

01.06 Technoport® - die passende Loésung

rechts 6ffnend
23.11029.10- / .73- / .09-VXXX

Technoport Einzelanlagen: links 6ffnend

Schwenkbiigel Classic

Best.-Nr.
Schild glasklar

- Technoport-S&ule ohne Lange Schild weiB

Schwenkbugel
(Schwenkbiigel siehe rechts)
- Begrenzungsstandful3
- Nachlauf

@ Schild-Riickseite
680 mm | 23.89065.10-0000 23.38307.10-0000
850 mm | 23.72235.10-0000; 23.38194.10-0000
980 mm : 23.53583.10-0000: 23.38420.10-0000

links 6ffnend, 2-fach rechts 6ffnend, 2-fach
23.11031.10- /.73- /.09-VXXX

Technoport Einzelanlagen:

- 2 Technoport-Saulen
ohne Schwenkbuigel
(Schwenkbiigel siehe rechts)

- 2 Begrenzungsstandfiie

-+ Zwischenlauf

- Nachlauf

Schwenkbiigel Promotion

Lange Schild weiB Schild glasklar

Technoport Doppelanlage§ beidseitig 6ffnend

- 2 Technoport-Saulen
ohne Schwenkbugel
(Schwenkbiigel siehe rechts)

- Nachlauf

- 2 Technoport-Saulen
ohne Schwenkbtgel
(Schwenkbiigel siehe rechts)

- Nachlauf

- Mittelfthrung

« 4 Technoport-Saulen
ohne Schwenkbtgel
(Schwenkbiigel siehe rechts)

-+ Zwischenlauf

- Nachlauf

Technoport Doppelanlage

« 4 Technoport-Saulen
ohne Schwenkbtgel
(Schwenkbiigel siehe rechts)

- Zwischenlauf

- Nachlauf

- Mittelfthrung

Technoport Doppelanlage

Technoport Doppelanlage

23.11037.10- /.73- / .09-VXXX

tLL@J)X(J@L

4 &

23.11045.10- /.73- / .09-VXXX

1

4 &

23.11039.10- /.73- /.09-VXXX

beidseitig 6ffnend, 2-fach

links bzw. rechts 6ffnend, mit Mittelfiihrung

38

@ Schild-Riickseite

Bigel fir Einzelanlagen

680 mm : 23.50100.10-7016
850 mm : 23.50102.10-7016
980 mm : 23.50104.10-7016

DGB fir Doppelanlagen
1400 mm: 23.50108.10-7016
1740 mm: 23.50110.10-7016

2000 mm: 23.50112.10-7016

23.50101.10-7016;
23.50103.10-7016;
23.50105.10-7016:

23.50109.10-7016;
23.50111.10-7016
23.50113.10-7016:

* Bestellbeispiele:

23.27008.10-0000 Hochglanz-verchromt
23.27008.73-0000 Kunststoff-Pulver-beschichtet,
bitte gewlnschte Farbe angeben.

23.27008.09-0000 Edelstahl

Durchgangsbreite

DGB
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01.06 Technoport® - konfigurierbare Ausstattungen

Stromzufithrung von der Decke

Zuleitung 230 V und Signalleitung
von der Decke zum Verzicht auf
bauliche MaBnahmen und fur verein-
fachte Umbauten.

Bedienpult

Durchgangsfreigabe fur eine
Person mit Taster, Dauerfreiga-
be mit Schalter und Personal-
durchgang in entgegengesetz-
ter Richtung mit Taster.

Fur enge und problematische Ein-
gangszonen.

Das zweite Radar erfasst Kunden,
die im spitzen Winkel anfahren.
Beide Radarstrahlen kénnen indi-
viduell an die Situation angepasst
werden. Die Montage eines zweiten
Radarmoduls ist auch nachtraglich
maoglich.

Verkaufsraum

0

Eingang

Ricklaufalarm

Verkaufsraum

Das richtungserkennende Radar
|6st einen akustischen Alarm
oder eine Sprachausgabe aus.

Eingang

Brandmeldeanlage

Technoport-Anlagen kénnen in Verkaufsraum

das Gebdudemanagement einge-
bunden werden.

Bei Notfallen wird ein akustischer
Alarm an der Eingangsanlage aus-
gelost, der Kunden und Personal
warnt. Der Schwenkbtgel 6ffnet
automatisch in Richtung Ausgang
und gibt einen Notausgang frei.

Eingang

Funkfernbedienung

Fernbedienung einer oder
mehrerer Anlagen. Freigabe
in Durchgangsrichtung, Aus-
gangsrichtung oder als
Dauerfrei.

Biigelmanipulationsalarm serienmaBig

Bei bewusster Manipulation
des Bugels wahrend des
SchlieBvorganges wird ein
akustischer Alarm ausgeldst.

Verkaufsraum

=

E

Y

0

ngang
Schwenkbereichsiiberwachung
. . . Verkaufsraum
Die Schwenkbereichs-Uberwa- g 5
. . Licht-

chung ,Bugel-Stop” schitzt Per- ochranken
sonen und insbeondere Kinder vor im

G Nachlauf

maoglichen Verletzungen.

In den Nachlauf integrierte Licht-
schranken erkennen Hindernisse im
Schwenkbereich und stoppen die
Bewegung des Schwenkbiigels.

4

()

Eingang

i 0

LED Ring

als optisches Signal
(fur Alarm, Status,..)
Farben sind konfigurierbar.

Zur Steuerung der Eingangsanlagen
Uber Netzwerk. Betatigung der Ein-
gangsanlage vom stationaren PC
oder mobil mit Tablet-PC und Smart-
phone.

39

Vorlauf auf Wunsch
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01.07 Ecoport

Die klassische Eingangsanlage zur Senkung von Inventurdifferenzen

> Formschén und funktionell
> Hochwertige Technik zur Erfiillung aller Sicherheitsaspekte
> Einzel- und 2-fach-Varianten mit Zwischen - und Nachlauf

EINZELANLAGE 2-FACH
Schwenkbigel Classic, links 6ffnend

EINZELANLAGE 2-FACH MIT VORLAUF DOPPELANLAGE 2-FACH MIT MITTELFUHRUNG 3 EINZELANLAGEN 2-FACH
Schwenkbugel Classic, mit Hinweisschild, links 6ffnend Schwenkbugel Classic, mit Hinweisschild, links/rechts 6ffnend Schwenkbugel Classic, mit Hinweisschild, links 6ffnend
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01.07 Ecoport

H Ecoport Eingangsanlagen von Wanzl haben alle Funkti-
onen, die Sie im taglichen Einsatz brauchen. Zuverlassige
Funktion, langlebige Technik, barrierefreier Zugang fur alle
Kunden und serienmafige Paniksicherung sind selbstver-
standlich.

Ausfiihrung

Saule und Schwenkbigel Classic aus Stahlrohr, hochglanz-
verchromt. Schwenkmechanik komplett in die Saule
integriert - besonders verletzungssicher. Hinweisschild
aus Kunststoff wei3 oder Acrylglas transparent, beidseitig
bedruckt.
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Funktion

Ecoport-Eingangsanlagen sind wahlweise mit Lichtschran-
ken- oder Radarsteuerung ausgestattet. Bei 2-fach Anla-
gen wird die zweite Anlage Uber eine Infrarot-Lichtschranke
gesteuert. Die Radarsteuerung ist Platz sparend, da meist
auf den Vorlauf @ verzichtet werden kann.

Einstellbarer Radarstrahl

Flexible Anpassung des Ra- = -2 Fo)
darstrahles fur optimale Per- \
sonenerfassung und zur An-
passung an die Patzverhalt-
nisse von 0,5 bis max. 2,5 m.

10—
0
Eingang

Verkaufsraum

Lichtschrankensteuerung - Anlagenbeispiele

Einzelanlagen e ) o ,
Steuerung mit Lichtschran- .)@j ‘
ke im Standful3 des Vor- o
laufs Eingang Verkaufsraum
@LK%@

Doppelanlagen
Steuerung beider Saulen '
mit Lichtschranke im Stand- -)@j
ful3 des Vorlaufs. |

Eingar?g Verkaufsraum
2-fach-Anlagen
Steuerung mit Lichtschran- =— ez“ —0 LU =
ken im StandfuB des Vor- -)@j “M
laufs und in der 1. Saule.

e =)
Eingang Verkaufsraum

41

SerienmdBige technische Ausstattung

- Betriebsspannung max. 24 V DC fur optimale Sicherheit.

- Ecoport-Anlagen entsprechen nationalen und inter-
nationalen Sicherheitsanforderungen.

- Synchrones Offnen der Schwenkbigel bei allen
Doppelanlagen ohne Mittelfihrung.

- Einstellbare Offenhaltezeit 1 - 16 Sekunden, danach
schliet die Anlage automatisch wieder.

- Umstellung der Offnungsrichtung vor Ort méglich.

Paniksicherheit

- Im Notfall Iasst sich der Bugel in Richtung Ausgang
offnen.

Radarsteuerung - Anlagenbeispiele

e, 0

Einzelanlagen
Steuerung mit Radar >

Verkaufsraum

Doppelanlagen
Steuerung beider Saulen
mit Radar

Verkaufsraum

=)
Verkaufsraum

Ein garE

Eingaﬁé

2-fach-Anlagen

Steuerung der 1. Saule mit
Radar und der 2. Saule mit
Lichtschranke in der 1. Saule.
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01.07 Ecoport — Anlagen mit Lichtschrankensteuerung

Ecoport Einzelanlagen | links 6ffnend . rechts 6ffnend Schwenkbiigel Classic**
23.08873.10-V001 23.08873.10-V002 Best.-Nr.
- Ecoport-Saule ohne Lange  ohne Schild
Schwenkbugel @4'
(Schwenkbiigel siehe rechts) LA
- Begrenzungsstandfu3 4lﬂ—@gl ik ) 4
- Nachlauf ' I /l i J
4

680 mm - 00.71121.10

Ecoport Einzelanlagen links ©

23.08874.10-V001 A 23.08874.10-V002 850 mm 00.20373.10
- 2 Ecoport-Saulen y )% i y % 980 mm : 00.12089.10
ohne Schwenkbigel A7)/ |, /[/
(Schwenkbiigel siehe rechts) y i , Iy Schwepkbugel Safe
- 2 BegrenzungsstandfiiBe A67) 'A‘ . Best.-Nr. Best.-Nr.
- Zwischenlauf 7' Lange Links 6ffnend Rechts 6ffnend
7 & & 2 .o
- Nachlauf
Ecoport Doppelanlage beidseitig 6ffnend
23.08879.10-V001
- 2 Ecoport-Saulen . @ Schild-Rickseite
ohne Schwenkbigel . ; :
Schwenkbigel siehe rechts 680 mm i 23.73394.07-9005 : 23.73393.07-9005
| ’ ) Z&- 18 WL-yA4 850 mm | 23.73375.07-9005 : 23.73374.07-9005
- Nachlauf =4 P 3 J S !
980 mm i 23.97193.07-9005 i 23.97192.07-9005
4 4

Ecoport Doppelanlage links bzw. rechts 6ffnend, mit Mittelfiihrung
23.08885.10-V001

- 2 Ecoport-Saulen
ohne Schwenkbigel
(Schwenkbiigel siehe rechts)

5
- Nachlauf YA | ik Y4
- Mittelfthrung I

A
o

Ecoport Doppelanlage

©23.08880.10-V001

- 4 Ecoport-Saulen iy )g 9/
ohne Schwenkbiigel AL ) &7
(Schwenkbiigel siehe rechts) y ¥

- Zwischenlauf AN 1oy /

- Nachlauf | 1l

Ecoport Doppelanlage

- 4 Ecoport-Saulen
ohne Schwenkbtgel
(Schwenkbiigel siehe rechts) y

- Zwischenlauf

- Nachlauf

- Mittelfthrung

* Schwenkbugel siehe rechts. ** Hinweisschilder siehe folgende Seiten
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01.07 Ecoport - Anlagen mit Radarsteuerung

Ecoport Einzelanlagen

- Ecoport-Séule ohne
Schwenkbugel
(Schwenkbiigel siehe rechts)

- Begrenzungsstandful3

- Nachlauf

Ecoport Einzelanlagen

+ 2 Ecoport-Saulen
ohne Schwenkbugel
(Schwenkbiigel siehe rechts)
- 2 BegrenzungsstandfiRe
- Zwischenlauf
- Nachlauf

Ecoport Doppelanlage

+ 2 Ecoport-Saulen
ohne Schwenkbugel
(Schwenkbiigel siehe rechts)

- Nachlauf

Ecoport Doppelanlage

+ 2 Ecoport-Saulen
ohne Schwenkbugel
(Schwenkbiigel siehe rechts)

- Nachlauf

- Mittelfthrung

Ecoport Doppelanlage

+ 4 Ecoport-Saulen
ohne Schwenkbugel
(Schwenkbiigel siehe rechts)

- Zwischenlauf

- Nachlauf

Ecoport Doppelanlage

+ 4 Ecoport-Saulen
ohne Schwenkbugel
(Schwenkbiigel siehe rechts)

- Zwischenlauf

- Nachlauf

- Mittelfthrung

. links 6ffnend
23.08875.10-V001

" links 6ffnend, 2-fach
23.08876.10-V001

¢7)
/

beidseitig 6ffnend
23.08881.10-v001

Z.¢ (0] ﬁ

. rechts 6ffnend
23.08875.10-V002

Z¢]

rechts 6ffnend, 2-fach
23.08876.10-V002

links bzw. rechts 6ffnend, mit Mittelfiihrung

23.08887.10-V001
Z81][AG] ﬁ
. beidseitig 6ffnend, 2-fach
23.08882.10-V001
Z§1)(1e7
V4
Ze el )/ °

links bzw. rechts 6ffnend, mit Mittelfiihrung, 2-fach
23.08888.10-V001

Lﬂ@”ﬂ]ﬂ%@

y &

ﬁA(QD)/H/(@)/
AT

Schwenkbiigel Classic**

. Best.-Nr.

Lange ohne Schild

680 mm - 00.71121.10
850 mm | 00.20373.10
980 mm . 00.12089.10

Schwenkbiigel Safe

Best.-Nr.
Rechts 6ffnend

. Best.-Nr.

Lange Links 6ffnend

@ Schild-Rickseite

680 mm | 23.73394.07-9005 | 23.73393.07-9005
850 mm | 2373375.07.9005 | 23.73374.07-9005
980 mm | 2397193.07-9005 | 2397192.07-9005

* Schwenkbugel siehe rechts. ** Hinweisschilder siehe folgende Seite
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01.07 Ecoport - Optionale Ausstattungen

Stromzufiihrung von der Decke Digitales Zahlwerk

23.27237.10/73/09-0000* 23.72118.10
23.22831.10/73/09-0000* Kundenzéhhjng uber rich-

Zuleitung 230 V und Signalleitung tungserkennendes Radar,

von der Decke zum Verzicht auf Ausgabe Uber digitales Dis-

bauliche MaBnahmen und fur play. Werksseitig eingestellte

vereinfachte Umbauten. Radarempfindlichkeit fir

Verbindungskabel fiir Querverbindungen bei Einzelanlagen hochste Zahl genau i g keit.

4m Best.-Nr. 98.72913.00 22m  Best-Nr.98.73210.00

10m  Best-Nr.98.72910.00 28m  Best-Nr. 98.73466.00

16m  Best-Nr. 98.73209.00
Verbindungskabel fir Querverbindungen bei Doppelanlagen
10m  serienmaBig im Lieferumfang

Handtaster FuBschalter

98.72774.00** 98.72775.00%*
Nach Betdtigung des Nach Betédtigung des Fuf3-
Handtasters 6ffnet sich schalters 6ffnet sich der
der Schwenkbigel. Schwenkbugel.

Bedienpult Standard Panik-Alarm-System

98.72773.00** 98.72821.00
Zur manuellen Steuerung Das Wanzl-Anti-Diebstahlsystem Verkaufs-
der Anlagen mit Einzel- signalisiert das Offnen des raum
und Dauerfrei. Schwenkblgels mit entspre-
chendem Druck (unberechtigt
oder im Notfall) in Ausgangsrich- i

tung mit einem kréftigen Hup-

ton. Die akustische Warnanzeige

erlischt nach Zurickschwenken
des Bugels. Bei 2-fach-Anlagen

Hinweisschild aus Kunst- Einbau in hintere Ecoport-Saule.

stoff, bedruckt, zum Einbau

in Schwenkbugel.

Komplett mit Befestigungs-

material bzw. eingebaut.

# Eingang

Hinweisschild Kunststoff glasklar

Vorderseite Riickseite

23.53553.07-0000 ’ O ‘ ’ ° ‘

23.39918.07-0000 ‘ O ‘ ‘ Vi) ‘
Hinweisschild Kunststoff weil3

23.46079.07-0000 O Q@
23.39925.07-0000 ‘ O ‘ “

* Bestellbeispiel siehe Seite 38 ** Offnungsimpulsgeber zur Montage im Check-out, Aufsichtsraum etc. Vorlauf auf Wunsch
SerienmaBig mit 5 m Signalleitung. Sonderlangen auf Anfrage.
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01.08 Sicherheits-Drehkreuze

Die klassische Eingangslésung

> SerienmdBig mit 2-facher Paniksicherung
> Ausschwenkbar, z. B. fiir Palettendurchfahrt
> Gepriifte Sicherheit ,GS”

EINZEL-DREHKREUZANLAGE
Sicherheits-Drehkreuz mit Einkaufswagen-Durchfahrt

ALARM-SYSTEM
akustisch, reduziert
Ladendiebstahl -
auf Anfrage.

14

=

7
W o
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01.08 Sicherheits-Drehkreuze

B Wanzl Sicherheits-Drehkreuze sind eine sichere Investi-
tion. Sicher, weil sie Inventurdifferenzen wirksam reduzie-
ren helfen und sicher, weil die 2-fache Paniksicherung eine
wirksame Vorsorge fur lhre Kunden ist.

Ausfiihrung

Ausschwenkbares Drehkreuz aus Stahlrohr, komplett mit
Kundenfthrung Classic und StandfiRen fir Einkaufswagen-
Durchfahrt*. Bedienungssicheres Design mit 2-facher Paniksi-
cherung. Oberflachen hochglanz-verchromt, farbig Kunststoff-
Pulver-beschichtret* oder Edelstahl rostfrei.

Funktion

Die Betatigung des Drehkreuzes ist manuell, die Drehrich-
tung kann vor Ort umgestellt werden. FUr eine Paletten-
durchfahrt wird das Drehkreuz aus der Drehkreuzfixierung
gehoben und ausgeschwenkt. Die im Drehkreuzful3 einge-
baute Rolle verhindert Besch&digungen des FufB3bodens.

Q— Rolle im Drehkreuzfu3

‘ Drehkreuzfixierung

2-fache Paniksicherung

Paniksicherung 1: Bei einem bestimmten Gegendruck
lasst sich die Drehrichtung des Sicherheits-Drehkreuzes
umkehren. So sind eventuell eingeklemmte Personen vor
Verletzung sicher. Nach eine 90°-Drehung rastet das
Drehkreuz wieder ein.

Paniksicherung 2: Bei starkem Gegendruck I8st sich das
Sicherheits-Drehkreuz ohne Anheben aus der Drehkreuz-
fixierung und schwenkt in Richtung Ausgang.

Ein Notausgang von max. 1250 mm wird freigegeben.

f
|
!

L

min 1300 L 130 L min 700 ]
Verkaufsraum

Eingang

/ Verkaufsraum

N«

Eingang

Umkehren der Drehrichtung

Verkaufsraum

Eingang

* Verbindungsrohr und Sperrbugel fur Einkaufswagen-Durchfahrt extra bestellen, Farben auf Anfrage.
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01.08 Sicherheits-Drehkreuze

Sicherheits-Drehkreuz-Anlage

Drehkreuz StandfuB mit
ausschwenkbar : Halbrundbogen

23.24567.10/73/09-7019* : 23.12558.10/73/09-7019*

L71 070 4J

StandfuB bitte extra
bestellen.
Siehe Seite 82

StandfuBB mit
i Halbrundbogen

. muffe (Metall)

23.45645.10/73/09-7019*

LD: Lichte
Durchfahrtshahe,
abhangig vom
Einkaufswagen-Typ

1

Verbindungsmuffe mit
verdrehsicherer Arretie-
rung fur Verbindungs-
rohre

¢ StandfuB mit

. Halbrundbogen
. und Verbindungs-:
: . muffe (Metall)

und Verbindungs-

23.45646.10/73/09-7019*

LD: Lichte
Durchfahrtshohe,
abhangig vom
Einkaufswagen-Typ

€

Verbindungsmuffe mit
verdrehsicherer Arretie-
rung fur Verbindungs-
rohre

StandfuB mit
Verbindungs-
muffe (Metall)

23.45659.10/73/09-7019*

LD: Lichte
Durchfahrtshahe,
abhangig vom
Einkaufswagen-Typ

Verbindungsmuffe mit

verdrehsicherer Arretie-

rung fur Verbindungs-
rohre

. StandfuB mit
. Verbindungs-
- muffe (Metall)

23.45660.10/73/09-7019*

LD: Lichte
Durchfahrtshohe,
abhangig vom
Einkaufswagen-Typ

Verbindungsmuffe mit
verdrehsicherer Arretie-
rung fur Verbindungs-
rohre

Sperrbiigel montiert

Aus bruchsicherem Kunststoff, in
Reinorange RAL2004, Lichtgrau
RAL7035, Verkehrsgriin RAL 6024
oder Feuerrot RAL 3000.

Empfehlung: pro 1000 mm 4 - 5 Sttick

23.05265.07

L

Verbindungsrohre
1000 oder 1500 mm
siehe Seite 83

Hinweisschilder
Aufdruck Vorder-/Riickseite

Passend fir Einzel-Drehkreuzanla-
gen. Schild aus Kunststoff, beid-
seitig bedruckt, mit schwenkbarem
Sicherheitsbugel

Hinweisschilder

Aufdruck Vorder-/Riickseite

Passend fiur Doppel-Drehkreuzan-
lagen. Schild aus Kunststoff, beid-
seitig bedruckt. Sicherheitsbugel
bei Bedarf ausschwenkbar.

23.20481

Schild 670 x 200 x 4 mm
aus Kunststoff, beidseitig
bedruckt. Mit Halterung.

. links/rechts 6ffnend

>/
23.04021.10

links/rechts 6ffnend

>/
23.18213.10

>rp|

. links 6ffnend
E Py /
| 23.45655.10

=

. links 6ffnend

. rechts 6ffnend

(/A
| 23.86898.10

L

. rechts 6ffnend

(=

Hinweisschild fir Einkaufswagen-Durchfahrt

10

L PRD/ - <</

| 23.45656.10 | 23.87124.10

U
= — 47—
@Zﬂ %LLQ%
e
Schutzrad drehbar
23.04244.10-7035/2004

Kunststoff, RAL7035 oder
RAL2004. AuBendurchmes-
ser 180 mm. Lieferung mit
Stellringen fir die Montage
in der Hohe des eingesetz-

=

Schild-Ruckseite

ten Einkaufswagentyps.

* Bestellbeispiel siehe Seite 38

Befestigungsmaterial siehe Seite 141
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01.09 Schwenktiren

Einfach kompakt

> Kundenfreundliche Lésungen fiir viele Bereiche
> Als Eingang oder Ausgang verwendbar
> Mechanisch Ausfiihrung

ZWEI SCHWENKTUREN MECHANISCH
als Doppelanlage

SCHWENKTURE MECHANISCH SCHWENKTURE MECHANISCH
Einzelanlage, links 6ffnend, mit Kundenfuhrungssystem Classic in Kombination mit eGate-Anlage und Kundenfihrungssystem Classic
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01.09 Schwenktlren

B Wanzl Schwenktiiren zeichnen sich durch hohe Verar-
beitungsqualitat, ausgereifte und zuverldssige Technik und
Wartungsfreiheit in der Dauerverwendung aus.

Ausfiihrung

StandfuB, Schwenkrohr und Schwenkbiigel aus Stahlrohr.
Oberflachen hochglanz-verchromt oder farbig Kunststoff-
Pulver-beschichtet*. Integrierter, hydraulisch gedampfter
TurschlieBer fur gleichméaBiges Zurickschwenken des
Bugels. Paniksicherung serienmaBig. Hinweisschild aus

Kunststoff, weil3, bei den
Schwenkttren mechanisch
beidseitig bedruckt.

Mechanisch

- Mit Paniksicherung
- Schild beidseitig bedruckt

Links Beidseitig
Q ‘ offnend O ‘ 6ffnend
1) ot
Rechts
‘ ° offnend
*- Panikrichtung
)

Schwenktiir mechanisch

Schwenkbiigel

Mit Hinweisschild

E Standardausfihrung
E mit Abweisrolle

mit Abweisrolle und
Abweisprofil

Ohne Hinweisschild

E Standardausfihrung
E mit Abweisrolle

mit Abweisrolle und
Abweisprofil

links 6ffnend
23.08723.10-V001
23.08723.10-V002
23.08723.10-V003

Offnungsrichtung

Schwenktur mit Schwenkbtgel
und beidseitig bedrucktem
Hinweisschild

O |

=]

Ruckseite

rechts 6ffnend
23.08723.10-V004
23.08723.10-V005
23.08723.10-V006

@

Ruckseite

beidseitig 6ffnend
23.08723.10-V007
23.08723.10-V008
23.08723.10-V009

Ruckseite

49

* Farben und Ausfthrung in Edelstahl auf Anfrage.
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02 Produktibersicht

02.01 Elektronische Ausgangsanlagen

01 SLIDINGDOOR*

02.02 Elektronische Ausgangsanlagen: ExitGates

02 SYSTEM GALAXYPORT PRO 02 SYSTEM EGATE / 02 SYSTEM TECHNOPORT
EGATE COLOUR




RRRRRR AUSGANGSANLAGEN wanzil

02 Ausgangsanlagen
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02.01 SlidingDoor+

Stilvoller Ausgang mit Eleganz und Platzersparnis

> Kontrolliertes Verlassen des Marktes nach der Bezahlung
> Asthetisches Design - passt sich nahtlos in jedes Raumkonzept ein
> Individualisierung: Gestaltung nach Belieben und Corporate Design

SLIDINGDOOR DESIGN COLOUR*
mit integrierter Scanner-Ausstattung

H Die intelligenten Ausgangsanlagen von Wanzl stellen
eine wichtige Systemkomponente fir automatisierte Kassen-
systeme dar. Sie steuern auf kundenfreundliche Weise den
Kundenstrom und beugen Inventurdifferenzen vor.

MaBzeichnung
AUSfUhI'Uﬂg 2900 / 3200
900 /1200 1000
50 710
Gehause Aluminium pulverbeschichtet. |
Vier Standardfarben zur Auswahl: H i O
o]

Eisenglimmer, Graphitgrau, Schwarz- 0
metallic, Weil3. Turblatt und Seiten-
scheiben aus ESG. Inklusive Barcode-
leser fur einen kontrollierten Checkout.

1080
850
1190

165)

SlidingDoor

Design Colour+ ‘ Basic Colour+

Hohe 1.180 mm, Durchgangsbreite 1.200 mm, Strom vom Boden, Tirblatt ESG beleuchtet, Kacheloptik, Offnungsschalter
Adapter fur externen Anschluss, Gehause und Seitenteile beschichtet in Eisenglimmer, Not6ffnung rechts

- Seitenscheiben glasklar beleuchtet - LED-Matrix links und rechts (SchlieBsymbol)
- LED-Matrix links und rechts (Pfeilsymbol) - Radar (Rucklaufalarm)
- Radar (Rucklaufalarm) - Barcodeleser rechts

- Barcodeleser rechts

23.08130.73-9160 23.08110.73-9160

Weiteres Zubehor siehe Seite 19
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02.02 ExitGates

Fur ein sicheres Verlassen der Self-Checkout-Zone

> Kontrolliertes Verlassen des Marktes nach der Bezahlung

> Vier verschiedene Versionen: Galaxyport Pro, eGate Colour, eGate, Technoport

> Optionale Zusatzfunktionen, wie z.B. Kundenfrequenzmessung

DOPPELANLAGE GALAXYPORT PRO
Ausgangsanlage mit Scannersaule, Raumteiler und Kundenfuhrung

DOPPELANLAGE EGATE COLOUR
ESG-Schwenkbigel, mit Nachlauf

Kundenfreundlich

Mit der integrierten Sensorik erkennt das ExitGate die
aktuelle Situation (langsam oder schnell gehende Personen,
Kunden mit Kinder usw.). Die Bugel bleiben so lange offen
wie notig, aber keine Sekunde langer - fur hohe Kunden-
freundlichkeit bei maximaler Sicherheit

Flexible Software

Wanzl ExitGates werden per Software an die Erforder-
nisse der Checkout Prozesse adaptiert. Auch spatere
Anderungen und Anpassungen sind durch eine integrierte
Updatefunktion der Software maglich.

SerienmdBige Paniksicherung

Die integrierte Panikfunktion erméglicht im Notfall sowohl
ein manuelles als auch ein automatisches (z.B. Signal der
Gebaudeleittechnik) Offnen der Bigel in Richtung Aus-
gang. Auf Wunsch sind zusatzlich individuelle Sprachansa-
gen oder Alarmsignale moglich.

Automatisch und sicher

Die automatische Blgelrickstellung vermeidet Inventur-
differenzen. Nach manueller Offnung des Biigels stellt das
ExitGate umgehend die "Arbeitssituation” wieder her.
Personaleinsatz zur Rickstellung der Bugel ist, im Gegen-
satz zu herkémmlichen Anlagen, nicht erforderlich.

Ausfiihrung
System Galaxyport Pro: Séule aus Stahlrohr, farbig Kunst-
stoff-Pulver-beschichtet. Schwenkarm serienmaBig aus Sicher-

heitsglas mit geschliffenen Kanten und LED-Beleuchtung.

System Technoport: Saule und Schwenkbtgel Classic aus

Stahlrohr, hochglanz-verchromt oder farbig Kunststoff-Pulver-

beschichtet*. Schwenkmechanik aus Metall, komplett in die
Saule integriert — besonders verletzungssicher. Hinweisschild
aus Kunststoff weil3 oder Acrylglas transparent.

System eGate: Sdule aus Aluminium, farbig Kunststoff-
Pulver-beschichtet*. Gehause fur Schwenkmechanik und
Schwenkbugel Classic hochglanz-verchromt, farbig Kunst-
stoff-Pulver-beschichtet* oder Edelstahl. Hinweisschild aus
Kunststoff weil3 oder Acrylglas transparent.

System eGate Colour: Ausfihrung wie oben nur mit farbig
beleuchtetem Schwenkarm aus Einscheiben-Sicherheits-
glas.

* Farben auf Anfrage

53



RETAIL | AUSGANGSANLAGEN wanZ’

02.02 ExitGates

Funktion - Anlagenbeispiele

| Verkaufsraum | Verkaufsraum | Verkaufsraum
Bezahlstation = |[> |:| Bezahlstation = | |:| Bezahlstation = |[> |:|
0 m ¢ B
) Kassenbon
r.‘ mit Barcode
|
Barcode-
Licht- Erl_l-—l-E Scanner
Radar
schranke 0
4 e
20 { Lichtschranke & Lichtschranke
Q Sec Ausgang @ Ausgang Q Ausgang
Offnung mit Zeitvorgabe Offnung mit Radar Offnung mit Barcode
Kunde bezahlt die Ware am Bezahlautomaten Kunde bezahlt die Ware am Bezahlautomaten - Kunde bezahlt die Ware am Bezahlautomaten
- Bezahlautomat sendet Offnungsimpuls an das ExitGate - Bezahlautomat sendet Offnungsimpuls an das ExitGate - Bezahlautomat gibt Kassenbon mit Barcode aus
- ExitGate offnet fir eine eingestellte Zeit (z. B. 20 sec) - ExitGate offnet, wenn der Kunde vom Radar erfasst wird, - ExitGate offnet nach Scannen des Barcodes am
- Nach Durchschreiten der Lichtschranke schlieBt das firr eine eingestellte Zeit (z. B. 20 sec) Kassenbon-Lesegerdt fir eine eingestellte Zeit

ExitGate nach einer eingestellten Zeit (z. B. 2 sec.) - Nach Durchschreiten der Lichtschranke schlieBt das
ExitGate nach einer eingestellten Zeit (z. B. 2 sec)

Bei ExitGate System eGate Colour leuchten die Schwenkarme
rot. Nach der Bezahlung schaltet die Beleuchtung auf Griin
um. Die Schwenkarme 6ffnen, wenn der Kunde durch das
Radar erfasst wird.

Computergestiitzte Steuerung

Moderne Mikroprozessor-Hardware im Verbund mit spezi-
eller Software steuert zuverlassig die Abldufe. Genau wie

es die Situation im Markt erfordert, werden die Kompo- e | s e FH P
nenten installiert, individuell aufeinander abgestimmt und ) ) S )

i Anbindung und Steuerung der ExitGates tber einen LAN-Anschluss oder die Standard-
die Software angepasst. Computerschnittstelle RS 485

SerienmdBige technische Ausstattung

- Betriebsspannung max. 24 V DC fir optimale

Sicherheit. - Frei programmierbare Offenhaltezeit, danach

- eGate-Anlagen entsprechen nationalen und inter- schlie3t die Anlage automatisch wieder.
nationalen Sicherheitsanforderungen. - Nach Durchschreiten der Lichtschranke schliet

- GleichmaBiges Offnen der Schwenkbiigel. das ExitGate nach der eingestellten Zeit (z. B.
Kein Nachschwingen. Beste Positionierung weltweit. 2 Sekunden).

- Synchrones Offnen der Schwenkbigel bei allen - Umstellung der Offnungsrichtung vor Ort méglich.
Doppelanlagen ohne Mittelfihrung. - Schnittstelle RS485: Datenaustausch und Fern-

- Stufenlos einstellbarer Offnungswinkel von 0° - 180°. steuerung tber PC.

Genaue Anpassung durch Teach-in Verfahren.
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02.02 ExitGates - konfigurierbare Ausstattungen

Schwenkarme oder -biigel

Galaxyport Pro eGate Colour eGate Technoport
ESG-Schwenkarm  ESG-Schwenkarm  ESG-Schwenkarm  Schwenkbugel Schwenkbugel
(Glas, beleuchtet)  (Glas, beleuchtet)  (Glas) Classic Promotion

Stromzufiihrung von derDecke | Funkfernbedienung

Zuleitung 230 V und Signalleitung Fernbedienung einer oder

von der Decke zum Verzicht auf bau- mehrerer Anlagen. Freigabe

liche MaBnahmen und fir verein- in Durchgangsrichtung, Aus-

fachte Umbauten. gangsrichtung oder als
Dauerfrei.

Bedienpult Biigelmanipulationsalarm serienmaBig

Durchgangsfreigabe fur eine Bei bewusster Manipulation
Person mit Taster, Dauerfreiga- des Bugels wahrend des Ausgang
be mit Schalter und Personal- SchlieBvorganges wird ein
durchgang in entgegengesetz- akustischer Alarm ausgeldst.
ter Richtung mit Taster. i i
¢ & raum

, ) Ausgang . ) - Ausgang
Fur enge und problematische Aus- Die Schwenkbereichs-Uberwa- B B Licht-
gangszonen. chung ,Buigel-Stop” schiitzt Per- =i isrf]hra”ke”
Das zweite Radar erfasst Kunden, sonen und insbeondere Kinder vor ¢ Nachlauf
die im spitzen Winkel anfahren. Bei- maoglichen Verletzungen. A
de Radarstrahlen kbnnen individuell () In den Nachlauf integrierte Licht- P
an die Situation angepasst werden. schranken erkennen Hindernisse im
Die Montage eines zweiten Radar- () Schwenkbereich und stoppen die p
moduls ist auch nachtraglich moglich. Verkaufsraum Bewegung des Schwenkbligels. Verkaufsraum

Riicklaufalarm

Wanzl Kl und Sensoren Uiberwachen

den Self-Checkout-Bereich. Nach Das richtungserkennende Radar
der Bezahlung am SCO-Terminal |6st einen akustischen Alarm
kdnnen Kunden den Markt Uber oder eine Sprachausgabe aus.

das Exit Gate verlassen - ohne
ein zusatzliches Scannen des
Rechnungsbelegs.

Vorlauf auf Wunsch
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02.02 ExitGates und Barcode-Reader

ExitGate System Galaxyport Pro

fiir ESG-Schwenkarme

links 6ffnend

rechts 6ffnend

beidseitig 6ffnend

1 bzw. 2 Galaxyport-Pro-Saulen
ohne Schwenkarme

(Schwenkarm Glas, beleuchtet, extra
bestellen)

ExitGate System ColourGate
fiir ESG-Schwenkarme

1 bzw. 2 Technoport-Séulen

ohne Schwenkarme

(Schwenkarm Glas, beleuchtet, extra
bestellen)

ExitGate System Technoport
fiir Schwenkbiigel

1 bzw. 2 Technoport-Saulen

ohne Schwenkarm/e

(Schwenkarm Classic oder Promotion
extra bestellen)

ExitGate System eGate Colour
fiir ESG-Schwenkarme

1 bzw. 2 eGate-Saulen

ohne Schwenkarm

(Schwenkarm Glas, beleuchtet, extra
bestellen)

ExitGate System eGate
fiir ESG-Schwenkarme

1 bzw. 2 eGate-Saulen
ohne Schwenkarm
(Schwenkarme Glas extra bestellen)

ExitGate System eGate
fiir Schwenkbiigel

1 bzw. 2 eGate-Saulen
ohne Schwenkbigel

extra bestellen)

(Schwenkbugel Classic oder Promotion

links 6ffnend

(&)

A\

links 6ffnend

links 6ffnend

[ToD

rechts 6ffnend

beidseitig 6ffnend

1D @IeN

beidseitig 6ffnend

beidseitig 6ffnend

[TeDel]

Barcode-Reader

1 Séule mit integriertem Scanner

Rohrfihrung zur Verbindung mit
dem ExitGate auf Wunsch, siehe
Wanzl Katalog Kundenfthrungen

¢ Saule rund
auf Anfrage

¢ Saule oval

auf Anfrage

: Freigabekarte

23.44337.07-0000

wanzi
ExitGate
O

o kS
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02.02 Schwenkarme

ExitGates System Galaxyport Pro
ESG-Schwenkarme, Hohe 1000 mm

Lange Links 6ffnend Rechts 6ffnend

470 mm 77.72368.00-0002§ 77.72369.00-0002
680 mm 77.86258.00-0002; 77.86145.00-0002
580 mm 77.93470.00-0002: 77.93490.00-0002

ESG-Schwenkarme, Hohe 1300 mm

470 mm 77.72933.00-0002§ 77.72934.00-0002
680 mm i 77.22197.00-0002; 77.22198.00-0002

ESG-Schwenkarme, Hohe 1600 mm

S 470mm | 77.86273.00-0002; 77.85934.00-0002:

ExitGates System ColourGate
ESG-Schwenkarme Standard

Lange Links 6ffnend Rechts 6ffnend

680 mm 23.12923.00-0002§ 23.12924.00-0002
850 mm 23.12810.00-0002§ 23.12811.00-0002
980 mm | 23.12696.00-0002; 23.12697.00-0002

ExitGates System Technoport
Schwenkbiigel Classic

Lange

Lange
680 mm
850 mm
980 mm
DGB
1400 mm
1740 mm
2000 mm

680 mm
850 mm :
980 mm

@ Schild-Rickseite

Schild weiB

23.89065.10-0000%
23.72235.10-0000§
23.53583.10-0000%

Schild glasklar

23.38307.10-0000
23.38194.10-0000
23.38420.10-0000

Schwenkbiigel Promotion

° Schild-Ruckseite

Schild weiB
23.50100.10-7016
23.50102.10-7016
23.50104.10-7016
Schilder weiB
23.50108.10-7016
23.50110.10-7016
23.50112.10-7016

Schild glasklar
23.50101.10-7016
23.50103.10-7016
23.50105.10-7016
Schilder glasklar
23.50109.10-7016
23.50111.10-7016
23.50113.10-7016

ExitGates System eGateColour
ESG-Schwenkarme Standard

Lange Links 6ffnend Rechts 6ffnend

680 mm 23.20037.00-0001§ 23.20038.00-0001
850 mm 23.20034.00-0001: 23.20033.00-0001
980 mm : 23.20035.00-0001; 23.20036.00-0001

ExitGates System eGate
ESG-Schwenkarme Standard

Lange Links 6ffnend Rechts 6ffnend

680 mm 23.68041.00-0001: 23.68042.00-0001
850 mm 23.20582.00-0001; 23.20581.00-0001
980 mm : 23.20695.00-0001} 23.20696.00-0001

Individuelle Beschriftungen
fur die Schwenkarme auf
Anfrage.

ExitGates System eGate

Schwenkbiigel Classic

Ldnge

680 mm
850 mm
980 mm

Lange
680 mm
850 mm
980 mm
DGB
1400 mm
1740 mm
2000 mm

° Schild-Ruckseite

Schild weiB

| 23.89065.10-0000;
| 23.72235.10-0000;
| 2353583.100000;

Schwenkbiigel Promotion

Schild glasklar

23.38307.10-0000
23.38194.10-0000
23.38420.10-0000

@ Schild-Riickseite

Schild weiB
23.50100.10-7016
23.50102.10-7016
23.50104.10-7016
Schilder weiB
23.50108.10-7016
23.50110.10-7016
23.50112.10-7016

Schild glasklar
23.50101.10-7016
23.50103.10-7016
23.50105.10-7016
Schilder glasklar
23.50109.10-7016
23.50111.10-7016
23.50113.10-7016

Durchgangsbreiten
und Platzbedarf

Beispiele ColourGate und Technoport

Armlange
Durchgangsbreite
Gesamtbreite

Armlange
Durchgangsbreite
Gesamtbreite

L 680 — Armlange
‘ Li 0 ;:] ‘— Durchgangsbreite
‘ i

I— Gesamtbreite

Beispiele eGate Colour und eGate

Armlange
Durchgangsbreite
Gesamtbreite

Armlange
Durchgangsbreite
Gesamtbreite

L ;QA I3
%30 f0 — DLTcgggsgsbreite

1800 | — Gesamtbreite

Weitere Durchgangsbreiten und Platz-
bedarf auf Anfrage.
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03 Produktiibersicht

03.01 - 03.05 Raumteilersysteme

01 PURE SMART 02 RAILIX DESIGN

03 RAILIX SECURITY

04 RAILIX BASIC
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03.01 Raumteilersystem Pure SMART

Transparenz und Leichtigkeit sind Trumpf

> ESG-Glaselemente montiert in markanten Bodenprofilen
> Wirksame Abgrenzung und offener Raumeindruck
> Ausfiihrung mit oder ohne Handlauf

RAUMTEILER PURE SMART
Transparent, in drei Hohen
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03.01 Raumteilersystem Pure SMART

B Trennungen und Absperrungen mit dem Raumteiler-
system Pure SMART geben Raumen ein offenes Image.
Sie unterstreichen die elegante Erscheinung unterschied-
lichster Shops und Einrichtungen, von Boutiquen und
Trendstores, Cafes und Snackbars, von Empfangs- und

Ausstellungsrédumen usw.

Klare Teilung

ESG-Glaselemente in Boden-

profilen grenzen die unter-
schiedlichen Bereiche ab.
Auf Wunsch mit Handlauf.

Handlauf

Bodenprofil

Ohne Fugen

Die ESG-Glaselemente
schlieBen bei gerader und
90°-Montage spaltfrei.

Arbeitssparend
Durch bindigen Bodenab-

schluss besonders pflege-
leicht.

Raumteilerelemente

Mit den 12 mm starken
ESG-Glaselementen in
sechs verschieden GréBen
lassen sich ansprechende
Lésungen verwirklichen.

Stabile Bodenprofile

Hohe Standsicherheit.
Einfache und schnelle
Montage auf Fertig-
FuBboden mit Stahl-
Schwerlast-Ankern.

1000 ——
50— 500—— 500 ——500—— 500

—— 1000 ———— 1000 ——

S0 e

gl

Bodenprofile, Handlauf, ESG-Glaselemente

Ausfiihrung: Bodenprofile, Bodenp

rofil-Ecke, Handlauf

und Handlauf-Ecke aus Aluminium mit Edelstahleffekt.
ESG-Glaselemente mit KPO-polierten Kanten, r = 4 mm.
Gummiprofile zur Befestigung der ESG-Glaselemente.

MaBe:
Bodenprofile:
Langen:

Bodenprofil-Ecke:
Schenkellange:

Handlauf:
Langen:

Handlauf-Ecke:
Schenkellange:

Kantenschutz U-Profil:
Lange:

ESG-Glaselemente, Materialstarke:
Breite x Hohe

45 x 1217 mm
500 mm
1.000 mm
2.000 mm
3.000 mm
45 x 121 mm
200 mm

40 x 40 mm
500 mm
1.000 mm
2.000 mm
3.000 mm
40 x 40 mm
500 mm

17 x 15 x 2 mm
5.000 mm

12 mm

500 x 1.000 mm
500 x 1.200 mm
500 x 1.400 mm
1.000 x 1.000 mm
1000 x 1200 mm
1000 x 1400 mm




RETAIL | LEITSYSTEME

wanzi

03.01 Raumteilersystem Pure SMART

RAUMTEILER PURE SMART

Raumteilerelemente ESG-Glas
Hoéhe 1000 mm

RAUMTEILER PURE SMART

Raumteilerelemente ESG-Glas
Hoéhe 1200 mm

Raumteilersystem Pure SMART
Bodenprofile

Bestehend aus:

- Aluminiumprofil bzw.
Aluminium-Druckguss
mit Edelstahleffekt

- Gummisatz

- Montagematerial

700 mm
1300 mm
2300 mm

200 mm

55 x 130 mm

23.44119.45-0001
23.44120.45-0001
23.44121.45:0001

23.44129.09-0000

23.44127.45-0001

Raumteilersystem Pure SMART

Glaselemente

Bestehend aus:

- ESG-Glas, klar,
Plattenstarke 12 mm,
Kanten KPO-poliert
mitr=4mm

500 x 1000 mm
500 x 1200 mm
500 x 1400 mm
1000 x 1000 mm
1000 x 1200 mm
1000 x 1400 mm

50041400
50041200
500x1000

1000x1400
1000x1200
1000x1000

4]

23.44107.00-0001
23.44117.00-0001
23.44108.00-0001
23.44109.00-0001
23.44116.00-0001
23.44110.00-0001

Raumteilersystem Pure SMART

23.44126.07-0000

Bestehend aus:

- Innengummiprofil
- AuBengummiprofil
- Klemmkeil

- Einlegewinkel

23.16898.95-0000

23.25589.95-0000

Bestehend aus:

- 5x Dibel

- 5x Schraube
M10x60

23.22764.950000

Bestehend aus:

- 4x Dibel

- 4x Schraube
M10x60
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03.01 Raumteilersystem Pure SMART

RAUMTEILER PURE SMART
Raumteilerelemente ESG-Glas

2] 0 0 8 0 Hohe 1400 mm 8 6 o0 3] o 6

Raumteilersystem Pure SMART Raumteilersystem Pure SMART
Handlauf Kantenschutz

Bestehend aus:

- Aluminiumprofil
bzw. Aluminium- S
Druckguss mit
Edelstahleffekt

- Gummisatz e 6}

700 mm 23.44133.45-0001
1300 mm 23.44130.45-0001
2300 mm 2344131450001 : - - -
5000 mm - - - 23.44137.07-0000

23.44290.45-0001 23.44140.07-0000

500 mm - 2344135450001 :- -

40 x 40 mm - - 23.44136.45-0001

Montagebeispiele:

ilimsj .
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03.02 Raumteilersystem Railix’ Design

Transparente Raumteilung

> Variable und wirtschaftliche Art Rdume zu gestalten
> Hohe Sicherheit vor Beschddigung
> Wirksamer Schutz gegen Ladendiebstahl

RAILIX DESIGN
Geschlossene Front, mit hoher Diebstahlsicherheit
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03.02 Raumteilersystem Railix® Design

B Das Wanzl Raumteilersystem Railix Design macht
Raumaufteilungen auf vollendete Art mdglich. Es ist in je-
der Richtung flexibel und wandlungsfahig — durch Eckele-
mente, die Anbindungen von 90° bis 2700 ermdglichen.
Eine elegante montagefreundliche und dadurch kosten-
sparende Raumldsung mit groBem kreativen Spielraum.

Mit Durchblick

Glasklare Acrylglaselemente

und/oder Drahtgitter-

elemente grenzen die unter-

schiedlichen Bereiche
wirkungsvoll ab.

—1030 1030

Inventurdifferenzen

Die Acrylglaselemente
schlieBen komplett und
spaltfrei, die Drahtgitter
haben 50 x 50 mm
Maschenweite.

StandfiiBe, Raumteilerelemente

Ausfiihrung: Standft3e aus Stahlrohr mit FuBplatte.
Einsteckprofile, Sockel- und Eckelemente, Sockelprofile
und Wandbefestigungen aus Kunstrstoff in RAL 7016,
Anthrazitgrau. Raumteilerelemente aus Drahtgitter hoch-
glanz-verchromt, Kunststoff-Pulver-beschichtet oder aus

Sockel- und Eckelemente
sowie Sockelprofile schit-
zen perfekt vor Beschadi-
gungen durch Einkaufs-
wagen.

Acrylglas glasklar.

Oberflache: StandfiBe hochglanz-verchromt, Kunststoff-
Pulver-beschichtet oder Edelstahl. Drahtgitterelemente
hochglanz-verchromt oder Kunststoff-Pulver-beschichtet.

MaBe:
Standfu3-@
StandfuB-Hohen

Reinigung

Der bundige Bodenab-
schluss macht den Trenn-
bereich besonders pflege-
leicht - egal ob Hand- oder
Maschinenreinigung.

Raumteilerelemente Acrylglas

Raumteilerelement Drahtgitter

50 mm

1330 mm

1650 mm

2000 mm

960 x 1150 mm
960 x 1470 mm
960 x 1820 mm
960 x 1820 mm

Raumteilerelement Acrylglas/Drahtgitter 960 x 1820 mm
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03.02 Raumteilersystem Railix® Design

RAILIX DESIGN

Verschiedene Winkelanschisse
Héhe 1330 mm

RAILIX DESIGN
Einhausung

Hohe 2000 mm ® O © 7] (4] (1]
Railix Design
StandfiiBe

Bestehend aus:

- StandfuB mit FuBplatte

- U-Einsteckprofil/e

Oberflachen*

- .10 Hochglanz-verchromt

- .73 Kunststoff-Pulver-
beschichtet (Farben auf

Anfrage)
- .09 Edelstahl (1] 2] (3] 4] (5]
1330 mm 23.12117.10/73/09-7016 : 23.35513.10/73/09-7016 : 23.08614.10/73/09-7016 : 23.08167.10/73/09-7016 : 23.53598.10/73/09-7016 : 23.08054.10/73/09-7016
1650 mm 23.36191.10/73/09-7016 : 23.36198.10/73/09-7016 : 23.36192.10/73/09-7016 : 23.36193.10/73/09-7016 : 23.36195.10/73/09-7016 : 23.36194.10/73/09-7016
2000 mm 23.46341.10/73/09-7016 : 23.35970.10/73/09-7016 | 23.46567.10/73/09-7016 : 23.46906.10/73/09-7016 : 23.51313.10/73/09-7016 : 23.47471.10/73/09-7016

Sockel- und Eckelemente
Aus Kunststoff RAL 7016
Anthrazitgrau

fir StandfiBe @ 50 mm :23.47810.07-7016 :23.57209.07-7016 :23.51765.07-7016 :23.48940.07-7016 :23.51200.07-7016 : 23.47697.07-7016
Standardfarben fur Einsteckprofil, Sockel- und Eckelemente, Sockelprofile und Wandbefestigungen NS Anthrazitgrau RAL7016

Befestigungsmaterial siehe Seite 141
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03.02 Raumteilersystem Railix® Design

RAILIX DESIGN
Verschiedene Winkelanschlisse

RAILIX DESIGN

Wandanschluss
Hohe 1650 mm

(2] (8] Héhe 2000 mm (9] (5]
Railix Design
Raumteilerelemente L
]
T
H-Einsteckprofil
Bestehend aus: ‘ | Lange 930 mm
- Drahtgitter, Draht-g 5 mm, . = Best.-Nr. 23.14814.07-7016
Maschenweite 50 x 50 mm ] o Kunststoff RAL7016
- Acrylglas, glasklar 9095, ° S — 90— | g Anthrazit '
Plattenstérke 6 mm > 5 2 nthrazitgrau
oder — 9s0— " —960— |~
- Kombination aus Drahtgit- el S
ter und Acrylglas, wie oben i o
6] 5 1@
23.73260.10/73/09-7016  : 23.54364.95-7016** 960 x 1150 mm - 23.09066.07-9095 -
23.36197.10/73/09-7016  : 23.54364.95-7016** 960 x 1470 mm - 23.73486.07-9095 - ;gisztseg%efgi;gs
23.53686.10/73/09-7016 i 23.54364.95-7016** 960 x 1820 mm 23.47584.10-0000 23.41934.07-9095 23.48375.95-7016 Ho-chglanz:verchromt
23.42520.73-7016
SOCkEIPrOﬁle Kunststoff-Pulver-
Mit Einstecknut fur Raumtei- beschichtet, bitte
lerelemente, aus Kunststoff gﬁ;vsg‘;f_hte Farbe
RAL 7016 Anthrazitgrau 23.42520.09-7016
Edelstahl
** Lange 2000 mm,
Anpass_ung vor Ort._
£23.53912.07-7016 Fir AchsmaB 1000 mm  :23.48262.95-7016  :23.48262.95-7016  : 23.48262.95-7016 Befestigungsmaterial

siehe Seite 142.
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03.03 Raumteilersystem Railix” Security

Raumteilung fur héchste Anforderungen

> Transparente Raumteilung fiir jede Sicherheitsanforderung
> Hohe Widerstandsfédhigkeit
> Schnelle und wirtschaftliche Montage

RAILIX SECURITY
mit besonders widerstandsfahigem Basisprofil
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03.03 Raumteilersystem Railix® Security

B Wanzl Raumteilersystem Railix Security. Das Recht-
eck-Basisprofil bildet die Grundlage fur dieses hochwer-

tige, durchdachte und bewshrte Raumteilersystem.
Es ermdglicht die schnelle und einfache Montage.

Ubersichtlich

Glasklare Acrylglasele-
mente grenzen die unter-
schiedlichen Bereiche
wirkungsvoll ab.

Inventurdifferenzen

Die Acrylglaselemente
schlieBen komplett und
spaltfrei, Ladendiebstahl
wird wirkungsvoll
erschwert.

Stabiler Schutz

Das Rechteck-Basisprofil

schitzt und ist widerstands-

fahig gegen schwere
Beanspruchungen.

Reinigung

Der bundige Bodenab-
schluss macht den Trenn-
bereich besonders pflege-
leicht - egal ob Hand- oder
Maschinenreinigung.

— 620/1030 —— 620/1030 —— 620/1030 —

2120

StandfiiBe, Raumteilerelemente

Ausfiihrung: Standft3e aus Stahlrohr mit FuBplatte.
Einsteckprofile aus Kunststoff in RAL 7047, Telegrau 4.
Rechteck-Basisprofil aus hochglanz-verchromtem Stahl.
Raumteilerelemente aus Acrylglas glasklar 9095.

Oberflache: StandfiBe hochglanz-verchromt.

MaB3e:

StandfuB-@ 50 mm
StandfuB-Hoéhen 2120 mm
Raumteilerelemente Acrylglas 550 x 2000 mm

960 x 2000 mm
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03.03 Raumteilersystem Railix® Security

RAILIX SECURITY
Winkel- und Wandanschusse

Hehe 2120 mm 3] 9] e © ® 0 ©

Railix Security
StandfiiBe

Bestehend aus:

- StandfuB mit FuBplatte
- U-Einsteckprofil/e
Oberflachen

- .10 Hochglanz-verchromt

) 5 KoX o
2120 mm 23.91763.10-7047 23.91764.10-7047 23.91765.10-7047 23.47712.10-7047
Securityelemente
Oberflachen

- .10 Hochglanz-verchromt

0D e % @ % )

Links 23.58216.10 23.75608.10 23.91989.10
Rechts 23.57877.10 23.75834.10 23.91988.10

23.05096.10 23.91990.10

Befestigungsmaterial siehe Seite 141



RETAIL | LEITSYSTEME wanzl

03.03 Raumteilersystem Railix® Security

RAILIX SECURITY
Einhausung, z. B. fur Back-Shops
@ Links @ O Links @ Rechts B @ Rechts Hohe 2120 mm

Railix Security Railix Security
Raumteilerelemente Zubehor

B Bestehend aus:

- Eckverstarkung
- Befestigungsmaterial
Bestehend aus: Oberflache
- Acrylglas, glasklar, = - Hochglanz-verchromt
Plattenstérke 6 mm h - .73 Kunststoff-Pulver-
—E5 beschichtet (Farben auf

—960
Anfrage)

5} @ - .09Edelstahl (7

23.91762.10- . .07-
3.91762.10-7047 550 x 2000 x 6 mm 23.72331.07-9095 23.64431.10
960 x 2000 x 6 mm 23.71992.07-9095
@
23.75157.10 23.64539.10
23.75156.10 23.64426.10
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03.04 Raumteilersystem Railix® Basic

Elegante Ubersichtlichkeit

> Vielseitige Anwendungsmdglichkeiten
> GroBziigiges Raumgefiihl durch dezente Bauweise
> Kostengiinstige Gliederungselemente fiir viele Anwendungsbereiche

Raumteilerelement in
Security-Ausfihrung

RAILIX BASIC
Raumteilerelemente seitlich ohne Durchreichemdglichkeit
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03.04 Raumteilersystem Railix® Basic

B Wanzl Raumteilersystem Railix Basic. So bekommen
Raumtrennungen und Absperrungen ein ,Gesicht” und
pragen und teilen Raume in vielen Bereichen. Das Anwen-

dungspektrum reicht vom wirkungsvollen Schutz vor
Zugluft bis zum attraktiven Diskretionsschutz.

Klare Teilung

Glasklare Acrylglaselemente
und/oder Drahtgitterele-
mente grenzen die unter-
schiedlichen Bereiche
wirkungsvoll ab.

Inventurdifferenzen

Die Acrylglaselemente
schlieBen seitlich und spalt-
frei, die Drahtgitter haben
50x50 mm Maschenweite.

Stabile FuBplatten

GroRflachige FuBplatten
mit FuBplattenabdeckung-
en aus Metall sorgen fir
sicheren Stand der Stand-
fuBe.

Raumteilerelemente

Mit vielerlei Plattenmateri-
alien, z. B. Holz, Lochblech
oder Kunststoff, werden
situationsgerechte
Lésungen erzielt.

Security-Ausfiihrung

Die Raumteilerelemente
mit Aussparungen flr
FuBBplatten schlieBen die
Sicherheitsltcke am Boden.

——1030 1030 1030 ——

StandfiiBe, Raumteilerelemente

Ausfiihrung: Standft3e aus Stahlrohr mit FuBplatte.
Einsteckprofile aus Kunstrstoff in RAL 7016, Anthrazit-
grau. Raumteilerelemente aus Drahtgitter hochglanz-ver-
chromt oder Kunststoff-Pulver-beschichtet oder aus
Acrylglas glasklar.

Oberflache: StandfuBe hochglanz-verchromt, Kunststoff-
Pulver-beschichtet oder Edelstahl. Drahtgitterelemente
hochglanz-verchromt oder Kunststoff-Pulver-beschichtet.

MaB3e:

StandfuB-@ 50 mm

StandfuB-Héhen 1330 mm
1500 mm
1650 mm
2000 mm

Raumteilerelemente Acrylglas 960 x 1310 mm

960 x 1480 mm
960 x 1630 mm
960 x 1980 mm
Raumteilerelemente Drahtgitter 960 x 1310 mm
960 x 1480 mm
960 x 1630 mm
960 x 1980 mm
Raumteilerelemente Acrylglas/Drahtgitter 960 x 1980 mm
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03.04 Raumteilersystem Railix® Basic

RAILIX BASIC

Raumteilerelemente Acrylglas

Héhe 1500 mm

RAILIX BASIC

Raumteilerelemente Drahtgitter

(1) Héhe 2000 mm

Railix Basic
StandfiiBe

Bestehend aus:

i- StandfuB mit FuBplatte

i~ U-Einsteckprofil/e

Oberflachen*

- .10 Hochglanz-verchromt

- .73 Kunststoff-Pulver-
beschichtet (Farben auf

Anfrage)
- .09 Edelstahl AL @0 AL @9 @9 @'9 @ LI @'
1330 mm 23.04432.10/73/09-7016 : 23.04434.10/73/09-7016 : 23.08274.10/73/09-7016 : 23.08275.10/73/09-7016 : 23.04435.10/73/09-7016 : 23.19467.10/73/09-7016
1500 mm £23.19899.10/73/09-7016 23.19902.10/73/09-7016 : 23.19909.10/73/09-7016 § 23.85664.10/73/09-7016 :23.19910.10/73/09-7016 : 23.34486.10/73/09-7016 :
1650 mm 23.93262.10/73/09-7016 : 23.93264.10/73/09-7016 : 23.93266.10/73/09-7016 : 23.93265.10/73/09-7016 : 23.93267.10/73/09-7016 : 23.93268.10/73/09-7016
2000 mm 23.85660.10/73/09-7016 : 23.85661.10/73/09-7016 : 23.85662.10/73/09-7016 : 23.85663.10/73/09-7016 :23.19903.10/73/09-7016 : 23.74842.10/73/09-7016
Montagebeispiele:

= = Security-

} } Ausfiihrung

Befestigungsmaterial siehe Seite 141
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03.04 Raumteilersystem Railix® Basic

RAILIX BASIC
Raumteilerelemente Drahtgitter
und Acrylglas

Héhe 2000 mm

Railix Basic
Raumteilerelemente

23.54364.95-7016"
23.54364.95-7016"
23.54364.95-7016*
23.54364.95-7016*

Bestehend aus:

- Drahtgitter, Draht-g 5 mm,
Maschenweite 50 x 50 mm

- Acrylglas, glasklar 9095,
Plattenstarke 6 mm

Rechteckig
960 x 1310 mm
960 x 1480 mm
960 x 1630 mm
960 x 1980 mm

‘ 96012000
Ge0x 1620 96011650
Ge0y 150 96011500
96011330 960x1330 96012000
6 6 7

23.81942.10/73-0000 : 23.81941.07-9095 =
23.21143.10/73-0000 : 23.19906.07-9095 -
23.93269.10/73-0000 : 23.93261.07-9095 =
23.21142.10/73-0000 : 23.19904.07-9095 23.08260.95-7016

Security-Ausfiihrung, rechteckig mit Aussparungen fiir FuBplatten

960 x 1500 mm
960 x 2000 mm

23.21146.10/73-0000 223.85771.07-9095

23.74955.95-7016

23.21144.10/73-0000 | 23.85773.07-9095

8]

H-Einsteckprofil

zur vertikalen Verbindung
von Raumteilerelementen
Lange 930 mm

Best.-Nr. 23.14814.07-7016
Kunststoff RAL7016,
Anthrazitgrau

Standardfarben fur Einsteck-
profil und Wandbefestigungen
I

Anthrazitgrau RAL7016

* Bestellbeispiele:
23.10646.10
23.10646.73

Hochglanz-verchromt
Kunststoff-Pulver-
beschichtet, bitte
gewunschte Farbe
angeben.
23.10646.09 Edelstahl

** Lange 2000 mm, Anpassung vor Ort
Befestigungsmaterial siehe Seite 142
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03.05 Raumteilersystem Classic

Elegant Transparenz

> Vielseitige Anwendungsmdglichkeiten
> GroBziigiges Raumgefiihl durch dezente Bauweise
> Attraktive Befestigungsklemmen fiir Drahtgitter und Acrylglas-Elemente

RAUMTEILERSYSTEM CLASSIC
mit attraktiven Befestigungsklemmen aus Metall




RETAIL | LEITSYSTEME

wanzi

03.05 Raumteilersystem Classic

B Wanzl Raumteilersystem Classic. Hochglanz-ver-
chromte Verbindungselemente schaffen die Wertigkeit die-
ses bewarten Systems. Die Anwendungsbereiche sind

entsprechend und vielfaltig.

Klare Teilung

Glasklare Acrylglaselemente
und/oder Drahtgitterele-
mente grenzen die unter-
schiedlichen Bereiche
wirkungsvoll ab.

Vielseitig

Stabile, hochglanz-ver-
chromte Befestigungsklem-
men fir runde StandfiiBe,
gerade Wande und Verbin-
der fur Platten und Gitter.

Standful -
Acrylglas

Standful3 -
Drahtgitter

Inventurdifferenzen

Die Acrylglaselemente und
die Drahtgitter mit 50 x 50
mm Maschenweite werden
sicher von den Befesti-
gungsklemmen gehalten.

Wand

Acrylglas

Stabile FuBplatten

GroRflachige FuBplatten
mit FuBplattenabdeckung-
en aus Metall sorgen fir
sicheren Stand der Stand-
fuBe.

Raumteilerelemente

Mit Raumteilerelementen
aus Drahtgitter und/oder
Acrylglas werden anspre-
chende und situationsge-
rechte Lésungen erzielt.

77
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Acrylglas -
Acrylglas

Drahtgitter -
Drahtgitter

Acrylglas -

Drahtgitter Drahtgitter

StandfiiBe, Raumteilerelemente

Ausfiihrung: Standft3e aus Stahlrohr mit FuBplatten.
Befestigungsklemmen aus Metall. Raumteilerelemente
aus Drahtgitter hochglanz-verchromt oder Kunststoff-
Pulver-beschichtet oder aus Acrylglas glasklar 9095.

Oberflache: StandfiuBe hochglanz-verchromt, Kunststoff-
Pulver-beschichtet oder Edelstahl. Drahtgitterelemente
hochglanz-verchromt oder Kunststoff-Pulver-beschichtet.

MaBe:

StandfuB-@ 50 mm

StandfuB-Hohen 1070/1500/1750/2000 mm

Raumteilerelemente Acrylglas 950 x 540 mm
950 x 950 mm

950 x 1500 mm
950 x 2000 mm
960 x 540 mm
950 x 950 mm
950 x 1500 mm
950 x 2000 mm

Raumteilerelemente Drahtgitter
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RAUMTEILERSYSTEM CLASSIC

Gerade Abteilung

Raumteilerelemente Draht und Acrylglas (1] (6) 3] (8]

StandfiBe Hohe 2000 mm

Raumteilersystem Classic Raumteilersystem Classic

StandfiiBe Befestigungsklemmen

Bestehend aus: Befestigung von Befestigung von Befestigung von
- StandfuB mit FuBplatte I Platten Dicke 6 mm Drahtgittern @ 8 mm Platten Dicke 6 mm

berflachen® Bestehend aus:

0 ?g Ii;ciglanz verchromt - Klemmelemente aus Metall

73 Kunsttoff-Pulver- inkl. Befestigungsmaterial

zi;rc:écelitet (Farben auf Oberflichen®

- .10 Hochglanz-verchromt
- .09 Edelstahl =0 - .73 Kunststoff-Pulver-
beschichtet (Farben auf
1070 mm 23.10646.10/73/09 Anfrage) 2 e ©
1500 mm 23.31005.10/73/09
1750 mm 23.41330.10/73/09 Montiert 23.33050.10/73 23.33036.10/73 29.35075.10/73
2000 mm 23.32761.10/73/09 Unmontiert 23.32756.10/73 23.32754.10/73 29.35136.10/73
Montagebeispiele:
] | =

Befestigungsmaterial siehe Seite 141
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03.05 Raumteilersystem Classic

T
I
|
I
I

5 S O OO A

{1 i

RAUMTEILERSYSTEM CLASSIC

Abteilung mit Ecken, Winkeln und Wandanschluss
Raumteilerelemente Draht und Acrylglas

StandfiBe Hohe 2000 mm

Raumteilersystem Classic
Raumteilerelemente

Befestigung von Platten Dicke 6 mm mit ; Drahtgittern @ 8 mm mit : Platten Dicke 6 mm mit Bestehend aus: o
Drahtgittern @8 mm : Platten Dicke 6 mm Drahtgittern @8 mm  : Drahtgittern @ 8 mm - Drahtgitter, Draht-g 5 mm, CE
Maschenweite 50 x 50 mm
- Acrylglas, glasklar 9095, 950x1500
Plattenstérke 6 mm ®
Oberflachen fiir Drahtgitter* ST
- .10 Hochglanz-verchromt
- .73 Kunststoff-Pulver-beschich-
tet (Farben auf Anfrage) f
e 950 x 540 mm 23.44982.10/73 23.44979.07-9095
950 x 950 mm 23.44983.10/73 23.44977.07-9095
29.35073.10/73 - - - 950 x 1500 mm 23.44984.10/73 23.44978.07-9095
29.35134.10/73 2332757.10/73 2332758.10/73 29.51737.10/73 950 x 2000 mm 23.64672.10/73 23.58412.07-9095
R R~ — _Eﬁ_f —l - - ~—
S 2 s || o
h N o h * Bestellbeispiele:
23.10646.10 Hochglanz-verchromt
23.10646.73 Kunststoff-Pulver-beschichtet,
bitte gewlnschte Farbe angeben.
23.10646.09  Edelstahl
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03.06 Kundenfiihrungssystem Classic

Sachliche Funktionalitét — wirkungsvolle Raumordnung

> Bewidhrtes Fiihrungssystem fiir viele Bereiche
> Voll kompatibel mit dem Wanzl-Kundenfiihrungssystem/-komponenten
> Ausfiihrung verchromt, farbig beschichtet oder in Edelstahl

STANDFUSS 2-ROHRIG
1 Richtung

STANDFUSS 2-ROHRIG
2 Richtungen 180°

STANDFUSS 2-ROHRIG
3 Richtungen T-Anordnung

STANDFUSS 2-ROHRIG
2 Richtungen 90°
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03.06 Kundenfihrungssystem Classic

B Mit dem Wanzl Kundenfiihrungssystem Classic lenken
Sie den Kundenstrom, teilen und gliedern Sie Rdume,
sperren und 6ffnen Sie Durchgénge auf flexible Weise -
unabhangig von den Raumverhaltnissen.

Drei
Ausfiihrungen

Klar und freundlich
fur jedes Ambiente
und CD.

CHRG]V% ........................................

@ ...........................
K

Verbindungsmuffen
Verbindungsmuffen und Ab-

deckkappen aus Kunststoff
in Anthrazitgrau RAL 7016.

N
Montage [ i
StandfuBmontage auf
FertigfuBboden.

P~

Montage bei tieflie-
gender Betonschicht

StandfuBmontage auf Fer-
tigfuBboden mit Distanzroh-
ren und entsprechend langen
Schrauben.

u

;

(A AFFTRRRRRRRRARRRRANT

Bewegliche Montage N
Fur bewegliche Absperrun- ‘r 50
gen - Bodenhiilse fur heraus- £ H65-H
nehmbare StandfiBe ohne ‘ ‘
FuBplatte.

-

10 ——51
1020 M/m
1070

PS

StandfuBB Raumteilerelement
2-rohrig passend fur StandfiBe 2-rohrig
o> <> [ 1g <>
v v
Muffen Muffen Muffen Muffen
1 Richtung 1800 9Q° T-Anordnung

StandfiiBe, Verbindungsrohre,
Raumteilerelement

Ausfiihrung:

StandfiiBe aus Stahlrohr mit FuBplatte fir 2-rohrige
Anbindungen. FuBplattenabdeckungen aus Metall.
Verbindungsmuffen aus Metall, hochglanz-verchromt, oder

Kunststoff, Anthrazitgrau RAL7016.

Verbindungsrohre und Raumteilerelemente aus Stahl-

rohr.

Oberflache: StandfiBe und Verbindungsrohre hochglanz-
verchromt, Kunststoff-Pulver-beschichtet oder Edelstahl.

MaBe:

StandfuBe-@
StandfuB-Héhe
Verbindungsrohre-@
Verbindungsrohr-Léngen

Raumteilerelemente Léngen

50 mm
1070 mm
40 mm
500 mm
1000 mm
1500 mm
2000 mm
1000 mm
1500 mm
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03.06 Kundenfliihrungssystem Classic

KUNDENFUHRUNGSSYSTEM CLASSIC

2-rohrig, Héhe 1070 mm
(3] Z. B. Queueing System fir Museen, Fahrgeschafte usw. (1]

Kundenfiihrungssystem Classic
StandfiiBe 2-rohrig

Bestehend aus:

- StandfuB mit FuBplatte

- Verbindungsmuffe/n
Oberflachen*

- .10 Hochglanz-verchromt

- .73 Kunststoff-Pulver-beschichtet
- .09 Edelstahl

Verbindungsmuffen aus Kunststoff
Verbindungsmuffen aus Metall

Bestehend aus:

- StandfuB mit FuBplatte

- Verbindungsmuffe/n
Oberflachen*

- .10 Hochglanz-verchromt

- .73 Kunststoff-Pulver-beschichtet
- .09 Edelstahl

Verbindungsmuffen aus Kunststoff
Verbindungsmuffen aus Metall

0
0

23.10652.10/73/09-7016
23.72987.10/73/09

Cj

23.10701.10/73/09-7016
23.10702.10/73/09

@

23.10653.10/73/09-7016
23.75513.10/73/09

o

23.07273.10/73/09-7016
23.07386.10/73/09

(L]

¥

23.04747.10/73/09-7016
23.04748.10/73/09

(~]

¢

23.10655.10/73/09-7016
23.75515.10/73/09

(U]

®

23.10657.10/73/09-7016
23.75517.10/73/09

8

23.10567.10/73/09-7016
23.17187.10/73/09

Verbindungsmuffen aus Kunststoff Anthrazitgrau RAL 7016, Verbindungsmuffen aus Metall hochglanz-verchromt

* Bestellbeispiele: 23.10652.10
23.10652.73

23.10652.09

Hochglanz-verchromt

Kunststoff-Pulver-beschichtet,
bitte gewiinschte Farbe angeben.

Edelstahl
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03.06 Kundenfliihrungssystem Classic

68 ©

KUNDENFUHRUNGSSYSTEM CLASSIC
2-rohrig, Héhe 1070 mm
Gliederung fur Rdume

00

KUNDENFUHRUNGSSYSTEM CLASSIC

mit Raumteilerelementen, Héhe 1070 mm
Z. B. als Fuhrung vor SB-Theken in Rasthdfen

und SB-Restaurants

Kundenfiihrungssystem Classic Kundenfiihrungssystem Classic
Verbindungsrohre Raumteilerelemente

Oberflachen*

- .10 Hochglanz-verchromt

- .73 Kunststoff-Pulver-beschichtet
- .09 Edelstahl

500 mm

1000 mm
1500 mm
2000 mm

23.04249.10/73/09
23.04017.10/73/09
23.04018.10/73/09
23.04019.10/73/09

Best.-Nr. pro Stuck

Oberflachen (bitte angeben)
- .10 Hochglanz-verchromt

- .73 Kunststoff-Pulver-beschichtet*

- .09 Edelstahl
Acrylglas, glasklar 9095

1000 mm

1500 mm

23.16298.95

23.16299.95

StandfuB Oberflachen*
- .10 Hochglanz-verchromt
- .73 Kunststoff-Pulver-beschichtet*

StandfuB

StandfuB Oberflachen*
- .10 Hochglanz-verchromt

- .73 Kunststoff-Pulver-beschichtet*

Bewegliche Absperrungen

=] Zubehor:
- .09 Edelstahl - .09 Edelstahl N Deckel fir
@ Bodenhiilse J Einsteckhiilse
. Best-Nr.
- Aluminium-Druckguss 530660050
23.10646.10/73/09 23.43342.10/73/09  :23.06429.44

Befestigungsmaterial siehe Seite 141
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04 Produktibersicht

04.01 - 04.04 Fiihrungsholme

01 cLAssIC 02 TECHNOLINE 03 EDELSTAHL 04 EDELSTAHL NX

04.05 Rammschutzbiigel

05 RAMMSCHUTZBUGEL

04.06 Anfahrschutz

06 pROTEC 3

04.07 Rammschutz

07 RAMMSCHUTZ FUR TIEFKUHLTRUHEN

04.08 - 04.09 Protektoren

W

08 ECKPROTEKTOREN 09 PROTEKTOREN FUR WARENSICHERUNG

04.10 Abweisringe

10 ABWEISRINGE
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04.01 Fihrungsholme Classic

Robustes, rationelles und anpassungsféhiges Fihrungsholmsystem

> Wirksamer Schutz fiir Ladeneinrichtungen vor Beschéddigungen durch Einkaufswagen
> Exakt einstellbar auf das eingesetzte Einkaufswagen-Modell
> Fiihrungsholm-Profil in ein- und doppelseitiger Ausfiihrung

H Mit den Wanzl Fiihrungsholmen Classic

schitzen Sie die wertvolle Ladeneinrich- F i j — 7 j

tung vor Beschadigungen, insbesondere
durch Einkaufswagen.

40

Aluminium-Profil  Kunststoff-StoBprofil Aluminium-Profil  Kunststoff-StoBprofil

Fihrungsholm Profil einseitig Fithrungsholm Profil doppelseitig

Ausfiihrung: Fihrungsholme aus stabilem, eloxierten

r o —(
Aluminium-Profil, Kunststoff-StoBprofil ein- oder k= s

e 2 Fm- --o
doppelseitig. s - o |

2 o}
Zubehor: Abschlusskappen, Vario-Eckverbinder, I 4
Verbindungsstucke, FuBe, Winkel-Wandbefestigungen ; !
FuB héhenverstellbar Vario-Eckverbinder héhenverstellbar
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04.01 Fuhrungsholme Classic

Filhrungsholme Classic - Profil einseitig

Fihrungsholm, Profil einseitig

Eloxiertes Aluminiumprofil mit einge-
schobenen, farbigen Kunststoffprofil.
1 m Fihrungsholm Profil einseitig
Lichtgrau RAL 7035

Vario-Eckverbinder

Gelenk aus Polyamid

Lichtgrau RAL 7035

Fiihrungsholme Classic - Profil doppelseitig

Abschlusskappe

23.00857.45-7035
23.00858.45-7035
23.00859.45-7035

23.36358.50

Fihrungsholm, Profil doppelseitig
23.01083.45-7035
23.01084.45-7035
23.01085.45-7035

Eloxiertes Aluminiumprofil mit einge-
schabenen, farbigen Kunststoffprofil.
1 m Fihrungsholm Profil einseitig
Lichtgrau RAL 7035

Vario-Eckverbinder

Gelenk aus Polyamid

Lichtgrau RAL 7035

Montageteile
FuBB hohenverstellbar

Hdhen 125/150/175 mm

fir Profil ein- und doppelseitig.

Idealer Montageabstand max. 1 m.
Oberflache Kunststoff-Pulver-beschichtet
Lichtgrau RAL 7035

Verbindungstiick

fir Profil ein- und doppelseitig.
Zum Verbinden von Filhrungsholmen.
Oberflache hochglanz-verzinkt-chromatiert.

23.20442.50

23.05253.73

23.05254.50

Schwenkbereic
Vario-Eckverbinder
fir Profil einseitig

. Vario-Eckverb. hohenverstellbar

Polyamid, farbig

Lichtgrau RAL 7035

Hohen 125/150/175 mm

Gelenk aus Polyamid

Oberfléche Kunststoff-Pulver-beschichtet
Lichtgrau RAL 7035

Abschlusskappe

Schwenkbereich Va-
rio-Eckverbinder fir
Profil doppelseitig

. Vario-Eckverb. hohenverstellbar

Polyamid, farbig

Lichtgrau RAL 7035

Hohen 125/150/175 mm

Gelenk aus Polyamid

Oberflache Kunststoff-Pulber-beschichtet
Lichtgrau RAL 7035

FuB feststehend

Hdhe 230 mm

fir Profil ein- und doppelseitig.

Idealer Montageabstand max. 1 m.
Oberflache Kunststoff-Pulver-beschichtet
Lichtgrau RAL 7035

Winkel-Wandbefestigung

fir Profil einseitig.

Ausfiihrung Aluminium

Inkl. Befestigungsmaterial

1 Kunststoffdibel 519,

1 Holzschraube, halbrund 8 x 50.

23.32753.45

23.36357.73

23.05252.07

23.20441.73

23.16378.73

23.74993.44

Montagematerial fir Bodenmontage auf Anfrage.
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04.02 Fihrungsholme Technoline

Formschéner und funktioneller Schutz fir anspruchsvolle Verkaufsrdume

> Einfache Montage, zuverléssige Funktion

> Stufenlos einstellbar auf die eingesetzten Wagentypen

> In sechs verschiedenen Farben lieferbar

B Wanzl Fiihrungsholme Technoline. Auf eine schénere
Art kann man die Ladeneinrichtung, Kihimdbel, Bedie-
nungstheken usw. vor Beschadigungen durch Einkaufs-

wagen, Transport- und Reinigungsgerate kaum schitzen.

Ausfiihrung: Fihrungsholme aus stabilem Aluminium-
Profil, das besonders widerstandfahige und stoBfeste
Kunststoff-StoBprofil mit 3 mm Wandstarke ist auf-
geklipst und auswechselbar.

Zubehoér: Abschlusskappen, Vario-Eckverbinder,
Eck-Federelemente, Verbindungssticke, FiBe, Winkel-
und Wandbefestigungen.
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04.02 Fuhrungsholme Technoline

Fihrungsholm , Oval”
m
2m
3m

stoffprofil. Lieferbar in 3 attraktiven Farben.
Anthrazitgrau  RAL 7016
Feuerrot RAL 3000
Lichtgrau RAL 7035

FuB3, hohenverstellbar
Anthrazitgrau RAL 7016*
hochglanz-verchromt*

FuB hahenverstellbar von 135 - 195 mm

Oberflache hochglanz-verchromt
Empfohlener Montageabstand max. 1 m

* Kunststoff-FuBplattenabdeckung

Vario-Eckverbinder mit Ful3
Anthrazitgrau RAL 7016
Glanzverchromt 0719

Fir Verbindungen von 0° - 90°. FuB hohen-

verstellbar von 135 - 195 mm, Oberfléche

hochglanz-verchromt. Schwenkteil Kunst-

stoff, Anthrazitgrau RAL 7016
mit Kunststoff-FuBplattenabdeckung

Verbindungstiick

Zum AneinanderschlieBen von Fihrungs-
holmen, Flacheisen, hochglanz-verzinkt-
chromatiert.

Winkelbefestigung fiir Wand

Ausfihrung Aluminium.
Inkl. Befestigungsmaterial

1 Kunststoffdiibel 510,
1 Holzschraube, halbrund 8 x 50.

Ausfiihrung Aluminium.

Inkl. Befestigungsmaterial
1 Schraube M8 x 30

Aluminiumprofil, komplett mit montiertem Kunst-

23.01309.44
23.01310.44
23.01311.44

23.86622.95-7016
23.86622.95-0719

23.59865.95-7016
23.59865.95-0719

" Bitte bestellen Sie die von Ihnen gewiinsch-

te Farbe durch Anfiigen der Farbkennzahl an
die Best.-Nr.

Bestellbeispiel:
Anthrazitgrau RAL 7016
Best.-Nr. 23.01309.44-7016

. FuB mit Bodenhiilse

Hohe bis Profil-Mitte 125 mm
Hohe bis Profil-Mitte 150 mm

Problemlose, maschinelle Bodenreinigung
durch Entnahme der Fithrungsholme.
Oberflache hochglanz-verchromt.
Bodenhlse @ 35 mm aus Aluminium.
Empfohlener Montageabstand max. 1 m

. Vario-Eckverbinder

Fir Verbindungen von Q° - 90°.
Schwenkteil Kunststoff,
Anthrazitgrau RAL 7016

. Abschlusskappe

Zinkdruckguss, Oberflache hochglanz-
verchromt

Wandbefestigungsplatte

Oberflache hochglanz-verchromt.

Inkl. Befestigungsmaterial
1 Kunststoffdibel 510,
1 Holzschraube, halbrund 8 x 50.

23.25473.95
23.25474.95

23.69166.07-7016

Schwenkbereich fir
Vario-Eckverbinder
N mit und ohne FuB

- 23.69162.10

23.74994.44

Montagematerial fir Bodenmontage auf Anfrage.
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04.03 Fihrungsholme Edelstahl

Perfekter Schutz der Ladeneinrichtung vor anfahrenden Einkaufswagen

> Aus Edelstahl und Aluminium - korrosionsbesténdig

> Wahlweise eckige oder runde FiiBe
> Variable Eckverbindungen von 90° - 270°

B Wanzl Fiihrungsholme Edelstahl sind der wirksame
Schutz fur Ladeneinrichtung, Kihimébel, Bedienungs-
theken usw. vor Beschadigungen durch Einkaufswagen
und Transportgerate. Besonders vorteilhaft ist die abge-
rundete FuBBkonstruktion bei der Verwendung von
Reinigungsmaschinen.

90

Ausfiihrung: Stahlrohre aus Edelstahl, geschliffen. FiBe
und Eckverbinder aus Aluminium-Guss, natur oder Kunst-
stoff-Pulver-beschichtet in RAL 9006 WeiBaluminium.

Zubehor: Abschlusskappen, Rohre gebogen 909,
Vario-Eckverbinder, Verbindungselemente.
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04.03 Fuhrungsholme Edelstahl

Innensechskant- :
Schraube . i
: i

Optimaler Schutz fur
Einrichtung und Wagen

125 mm
150 mm
175 mm

Dibel

[ 117mm |

FuB eckig, Standardhthen Montage fir normale Bodenbeschaffenheit

Fihrungsholme Edelstahl

Rohre @ 40 mm . Verbindungselement @ 35,5 mm
: 23.04017.09 23.04020.09 23.21244.07

Edelstahl geschliffen Gemuffte Rohrverbindung im FuB

: 100 mm
Max. Lange pro Holm 3 m. \ |
Berechnung jeweils ganze Meter Lol
M8x25

N

FuB3 - rund | FuB- eckig
23.21245.44/73* 23.21246.44/73*

Hohe 125 mm Hohe 125 mm

23.21247.44/73*
Aluminium-Guss Hohe 150 mm
FuBplatte @ 117 mm 93.21248.44/73*
Montageabstand max. 1 m Hohe 175 mm

Aluminium-Guss,
FuBplatte 2 117 x 60 mm

Montageabstand max. 1 m

Rohr @ 40 mm gebogen, 90° © Vario-Eckverbinder, variabel einstellbar von 90° - 270°
23.21251.09 23.20905.44/73*
Edelstahl geschliffen Aluminium-Guss
Schenkellange 300 mm 900
300 mm [ ‘\ H
[h—
S e
= i
3
AD ppe RO ) 4

23.06497.07

Kunststoff
Lichtgrau RAL 7035 * Bestellbeispiele:
23.21246.44 Aluminium-Guss natur
Andere Farben auf Anfrage 23.21246.73-9006 Kunststoff-Pulver-beschichtet
in RAL 9006 WeiBaluminium

Befestigungsmaterial siehe Seite 141
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04.04 Fihrungsholme Edelstahl NX

Perfektes Erscheinungsbild — perfekte Funktion

> Einfache und schnelle Montage
> Exakt abgestimmt auf Wanzl-Einkaufswagen mit Rollen-@ 125 mm
> Aus geschliffenem Edelstahl - korrosionsbesténdig

H Mit Wanzl Fiihrungsholme Edelstahl NX schitzen Sie Ausfiihrung: Verbindungsrohre, T-Verbinder, Abschluss-
Ladeneinrichtungen und Kuhltheken perfekt vor anfahren- und Eckbogen aus geschliffenem Edelstahl-Rohr
den Einkaufswagen. @ 40 x 2 mm mit angeschweiBten FuBen. Variabel ein-

stellbarer Eckverbinder fur Verbindungen von

900 - 2709, Oberflache Kunststoff-Pulver-beschichtet,
schwarz. Steckverbinder und Abschlusskappe aus Kunst-
stoff, schwarz. Abdeckrosette aus Edelstahl.
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04.04 Fuhrungsholme Edelstahl NX

150 mm ‘

Perfekte Funktion
bei Einkaufswagen

mit Rollen-@
125 mm

Anfahrhéhe fur Einkaufswagen

Filhrungsholme Edelstahl NX

Locher anreiBen und mit
Bohrlehre bohren (Schlag-
Schraube bohrmaschine mit Bofrer
220 mm)
—  Unterlegscheibe Diibel einschlagen
Rohraufnahme Abdeckrosette und Rohr-
aufnahme festschrauben
== Abdeckrosette )
= Fiihrungsholme
Diibel aufstecken

Montage fiir normaler Bodenbeschaffenheit, Befestigungsmaterial serienmaBig im Lieferumfang

Verbindungsrohre

fir Abschlussbogen

Nur fir Nachholbedarf

Steckverbinder

Kunststoff, schwarz

23.21244.07

&

" mit Rohrkern

23.64189.09
Verbindungsrohr 1 m
mit 1 FuB asymetrisch, Lange 995 mm
23.64076.09
Verbindungsrohr 2 m
mit 2 FiBen asymetrisch, Lénge 1995 mm
23.63963.09
Verbindungsrohr 3 m
mit 3 FiBen asymetrisch, Lange 2995 mm
T-Verbinder
23.64415.09
T-Verbinder kurz
mit 1 FuB mittig, Lange 190 mm
23.64302.09
T-Verbinder lang
mit 1 FuB mittig, Lange 1800 mm
Abschlussbogen . Eckbogen 90°
23.77975.09 23.63511.09
200
200 200
Eckbogen 135° . Vario-Eckverbinder 900-270°
23.89049.09 23.89162.73
9
" -
15! P ~ >
151 -7 SO
& / s
Bodenbefestigung . Bodenbefestigung
23.88597.95 23.88710.95

fir Verbindungsrohre und Eckbogen

Nur fir Nachholbedarf

Abschlusskappe fiir Rohr-g 4

Kunststoff, schwarz
Andere Farben auf Anfrage

01.55962.07
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04.05 Rammschutzbiigel

In vielen Bereichen wirksam einsetzbar

> Einfache und schnelle Montage
> Exakt abgestimmt auf Wanzl-Einkaufswagen mit Rollen-@ 125 mm
> Aus Stahlrohr - hochglanz-verchromt oder in Edelstahl

B Mit Wanzl Rammschutzbiigeln schitzen Sie Laden- Ausfiihrung: Bigel und Eckbugel aus Stahlrohr

mobel, Kihimoébel, Kassentische, Turen, Heizkérper @ 40 x 2 mm. Montage auf dem Boden wahlweise

usw. vor Beschadigungen durch Einkaufswagen. verschraubt mit Stahlmuffen oder gesteckt mit
Bodenhulsen. Oberflache hochglanz-verchromt oder
Edelstahl.




RETAIL | SCHUTZSYSTEME

wanzi

04.05 Rammschutzbugel

Funktion: Bei der Ausfihrung mit Bodenhdlse kénnen
Bugel und Eckbtgel fiur die Bodenreinigung entnommen
werden. Die Bodenhilsen werden dann wahrend der
Reinigung mit den mitgelieferten Kunststoffstopfen
verschlossen. Dies ist besonders vorteilhaft fur die per-
fekte Reinigung bei der Verwendung von Reinigungs-
maschinen.

Rammschutzbiigel

150 mm

Stahimuffe

Anfahrhéhe fur Einkaufswagen

Perfekte Funktion
bei Einkaufswagen
mit Rollen-@

Bodenhiilse 125 mm

Befestigung auf dem Boden mit Stahimuffen

Rohr @ 40 mm
W
inkl. Schrauben 380

und Dibel

rf155*‘

23.80392.10
23.80392.09

Hochglanz-verchromt
Edelstahl

Lange 500 mm

23.80393.10
23.80393.09

1554\

Ldnge 1000 mm

© 23.80394.10
© 23.80394.09

Lange 1500 mm

| 23.80395.10
| 23.80395.09

Rammschutzbiigel
Befestigung im Boden mit Bodenhiilse

Rohr @ 40 mm

rWSO*rWSO*‘

—

==

V150#150

]

- 00.85076.09

Verbindungsteil fir Bigel,
zur Anfertigung von
Zwischenlangen
(verkirzen)

Ldnge 150 mm, @ 35,5 mm

. Lange 500 mm Lange 1000 mm Lange 1500 mm
Hochglanz-verchromt 23.80396.10 23.80397.10 23.80398.10 23.80399.10
Edelstahl 23.80396.09 23.80397.09 ¢ 23.80398.09 © 23.80399.09
Zubehor Fir Nachholbedarf
23.80387.09 01.63157.07

Bodenhiilse komplett fir
Eckbigel und Bigel

Kunststoffstopfen zum VerschlieBen
¢ der Bodenhilse
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04.06 Protec 3°

Anfahrschutz - robust, funktionell und formschén

> Wirksamer Schutz fiir Kiihltheken und Ladeneinrichtungen
> Ideal auch fiir Logistik- und Lagerbereiche
> Empfehlenswert beim Einsatz unterschiedlich groBer Einkaufswagen-Modelle

1 Locher anreiBen und mit Bohrlehre bohren (Schlag-
bohrmaschine mit Bohrer @ 20 mm)

2 Beide Dibel einschlagen
3 FuBfestschrauben

4 Anfahrschutz-Profil auf die montierten FiBe anlegen
und verschrauben.

Ausfiihrung: Anfahrschutz aus profiliertem Stahlblech,
galvanisch verzinkt. Verbinder, Ecken und Abschluss-
kappen aus Elastomer, schwarz. FuB fur Bodenbe-
festigung aus Stahlblech, galvanisch verzinkt und
farblos einbrennlackiert.
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04.06 Protec 3°

B Der Wanzl Anfahrschutz ProTec 3 ist der wirksame
Schutz fur Ladeneinrichtungen und Kihltheken sowie Aus-
stattungen von Logistik- und Lagerbereichen vor Bescha-
digungen durch anfahrenden Einkaufs- und Transportwa-
gen, leichten Flurférderfahrzeugen und Putzmaschinen.

Rammschutzbiigel
Anfahrschutz-Profil . Abschlusskappe links . Abschlusskappe rechts
23.60100.50 23.60106.07 9005 23.60107.07 9005
Pro1m, Elastomer Elastomer
Lange3m schwarz, inkl. schwarz, inkl.
Befestigungsmaterial Befestigungsmaterial
(1} 2]
Verbinder 180° AuBenecke 90° Innenecke 90°
23.60105.07 9005 23.60103.07 9005 23.60104.07 9005
Elastomer Elastomer Elastomer
schwarz, inkl. schwarz, inkl. schwarz, inkl.
Befestigungsmaterial Befestigungsmaterial Befestigungsmaterial
(4] (5] (6]
Bodenbefre q q
23.60108.51
Stahlblech verzinkt
und einbrennlackiert.
Empfohlener Montageab-
stand max. 1m

Anfahrschutz mit System

Einfache Montage, flexibel anpassbar an jede Marktsituation.
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04.07 Rammschutz fir Tiefkihltruhen

Schutzsysteme fuir AHT-Kuhltruhen, Modelle Paris und Miami

> Verstdrkte Eckelemente
> Seiten- und Mittelelemente besonders robust
> Mit Be- und Entliiftungsschlitzen

B Mit dem Wanzl Rammschutz fiir Tiefkihltruhen lassen  Ausfiihrung: Rammschutz aus Stahlblech, hochglanz-

sich Inseln mit AHT-Kuhltruhen* wirksam vor Beschadi- verchromt. Eckenelemente besonders robust, Mittel-
gungen durch anfahrenden Einkaufs- und Transportwagen, und Seitenelemente gelocht fur optimale Beltftung
leichten Flurforderfahrzeugen und Putzmaschinen schit- der Kuhleinheiten nach Vorgabe des Truhenherstel-
zen. lers.

* Rammschutz fur Kuhltruhen anderer Hersteller auf Anfrage.
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04.07 Rammschutz fur Tiefkihltruhen

Perfekte Funktion bei

i i)

Beluftungsschlitze exakt an die Tiefkihltruhen angepasst Schutzhohe

Rammschutz fiir AHT-Tiefkiihltruhen und Liebherr-Kiihltruhen

Kopftruhenpaket - fiir Modell Paris fir Modell Miami
23.83875.10 23.12913.10

1 Rammschutz-Mittelelement
1 Eckelement rechts

1 Eckelement links

1 Seitenelement rechts kurz
1 Seitenelement links kurz
inkl. Montagematerial

Seitenelement fiir . Gangtruhe 1450 mm . Gangtruhe 2100 mm - Gangtruhe 2500 mm
23.07602.10 23.83873.10 23.83874.10

1 Seitenelement
inkl. Montagematerial

Endtruhenpaket fiir . Gangtruhen 1450 mm . Gangtruhen 2100 mm . Gangtruhen 2500 mm
23.07603.10 23.83872.10 23.83871.10

1 Rammschutz-Mittelelement
1 Eckelement rechts

1 Eckelement links

1 Seitenelement rechts

1 Seitenelement links

inkl. Montagematerial
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04.08 Eckprotektoren

Zum Schutz exponierter Ecken, Einrichtungen und Anlagen

> Aus stabilem Stahlblech
> Einfache Montage
> Zwei Héhen lieferbar

H Mit Wanzl Eckprotektoren schitzen Sie exponierte

Ecken an Wanden, Ladeneinrichtungen, Kassentischen

und Kihlmobeln.

ECKPROTEKTOREN BASIC

ECKPROTEKTOREN CHROM

Ausfiihrung:

Eckprotektoren Basic: Stabile Eck-
protektoren aus 2,5-mm-Stahlblech,
Oberflache matt-verchromt oder
verzinkt und Kunststoff-Pulverbe-
schichtet.

Eckprotektoren Chrom: Stabile Eck-
protektoren aus 3-mm-Stahlblech,
Oberflache matt-verchromt oder
Kunststoff-Pulverbeschichtet.

Eckprotektor Basic

Hohe

Leichte
Ausfithrung
Oberflache

.13 matt
verchromt oder
.75 verzinkt und

Kunststoff-Pulver-

beschichtet

1200 mm
23.62003.13

ValPIVAR

23.62004.13/75

/‘760)

3/

Schwere
Ausfihrung
Oberfléche

.10 hochglanz-
verchromt oder
.73 Kunststoff-
Pulver-beschichtet

. Eckprotektor Chrom
‘Hohe

:350 mm

)

35—/

2500 mm
23.62003.10/73 23.62004.10

/‘/50)

\‘
[=}
I=3
jra)

Befestigungsmaterial siehe Seite 141
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04.09 Protektor fiir Warensicherung

So bleiben Warensicherungssysteme zuverldssig in der Funktion

> Hohe Widerstandsféhigkeit
> Keine Abschirmung der Funktion des Warensicherungssystems
> Schnelle und wirtschaftliche Montage

B Mit Wanzl Protektoren fiir Warensicherung schiitzen Ausfiihrung: StandfiBe aus Stahlrohr mit FuBplatte.
Sie Ihre wertvollen Warensicherungssysteme und Sich Schutzelemente aus Acrylglas. Gehause aus stabilem
vor Inventurdifferenzen. Ansprechendes Design fur alle Stahl, geschweif3t.

Branchen.

Protektor fiir Warensicherung

MaBe Abhangig von der eingesetzten EAS-Antenne

auf Anfrage

Gehause und StandfiiBe aus Stahl, o

Oberflache hochglanz-verchromt : : : :

[ B

[ [

L

| |

LB L.

Beispiel

5

Befestigungsmaterial siehe Seite 141
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04.10 Abweisringe

Zuverldssiger Schutz bei unachtsamem Umgang mit Einkaufswagen

> StoBabsorbierender Kunststoff
> Einfache Montage, Nachriistung méglich
> Lieferbar in drei verschiedenen Innen-Durchmessern
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04.10 Abweisringe

H Mit Wanzl Abweisringen schitzen Sie wirkungsvoll
Kundenfihrungen - vor allem farbig Kunststoffbeschichtete
Ausfuhrungen - und bewahren auf Dauer ihr gutes Ausse-
hen. Abweisringe sind der zuverldssige Schutz fur Stand-
fuBe, Durchgangssperren und Eingangsanlagen vor
unachtsamem Umgang mit Einkaufswagen.

Ausfiihrung: Stabiler, stoBabsorbierender Kunststoff. Standardfarben: Anthrazitgrau RAL 7016

Einfache Montage mit 2 Schrauben in jeder gewinschten und Lichtgrau RAL 7035. Sonderfarben auf
Hohe. Problemlose Nachristung an bereits gelieferten Anfrage.
Anlagen.

Abweisringe - Varianten:

Technoport StandfuB — Schwenktire @ 60 mm
@120 mm -

@ 50 mm

‘ 120 ‘ ‘60‘ |50|

Abweisringe

Innen-@ 50 mm Innen-@ 60 mm
: 23.88983.07-7016/7035* : 23.88984.07-7016/7035* : 23.23464.07-7016/7035*

Innen-@ 120 mm

Farbkennzahl* ‘
RAL 7016 Anthrazitgrau :

RAL7035 Lichtgrau Q
inkl. Montagematerial

* Bestellbeispiele:
23.88983.07-7016 Anthrazitgrau RAL7016
23.88983.07-7035 Lichtgrau RAL7035
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05 Produktiibersicht

05.01 - 05.03 Kassensperren mechanisch

01 KASSENSPERRE 02 KASSENSPERRE 03 KASSENSPERREN
CLASSIC TANDEM SUNDFS

05.04 Kassensperren/Schwenktiiren elektronisch

04 MGATE

05.05 - 05.06 Ausgédnge N

05 AUSGANG N 06 AUSGANG N
STANDARD HOHEN 1400 UND 2000
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05 Durchgangssperren
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05.01 Kassensperren Classic

Damit es an der Kasse stimmt

> AbschlieBbar und in beide Richtungen zu éffnen
> Ausziehbare Biigel zur exakten Anpassung an die Durchgangsbreite

> SerienmdBige Paniksicherung

KASSENSPERRE, ABSCHLIESSBAR
Hohe Ausfihrung mit Standfu

Anwendungsbeispiele
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05.01 Kassensperren Classic

B Wanzl Kassensperren sind bewdhrte und zuverlassige
Komponenten fir die Kassenzone. Klare Signale und zu-
verlassige Sperren regeln den Kundenverkehr und er-
schweren Ladendiebstahl erheblich. Nur bei besetzten
Kassen kdnnen Kunden den Markt verlassen.

(] 500-750/
Ausfiihrung T o0y
Stabiles Stahlrohr. Hinweisschild aus Kunststoff, beid- 2 f Q @ R
seitig mit Sperrsymbol bedruckt, serienmaBig mit Schutz- S (21‘27"» il
profil. Schloss in Kunststoff-Gehause integriert. | seo N
Oberflache hochglanz-verchromt oder farbig Kunststoff-
Pulver-beschichtet. 660-880/ __ 690-890/
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ e - 1901090 7
Funktion Ausgang g Ausziehbarer [ O (M T

T Biigel £

Nach Entriegeln der Kassensperre / I ‘\\\ 9 i @ »
kann der Biigel in beide Richtungen i 90°\ '\ Zur Anpassung an
geschwenkt werden und rastet \ 900 / die Durchgangsbrei-
jeweils in der 900°-Stellung ein. S L ten ausziehbar.
Paniksicherung serienmaBig. .

Platzsparende Montagemaéglichkeiten

Montage der Kassensperre o o o Montage mit
zwischen Verbindungs- Winkeladapter 90°
rohren StandfuB3-Montage vor dem i
Ideal fur Kassenzonen mit e F\D e O e F\O Kassentisch. Pro Schwenk- ﬁ Ezisen /\ 1
beengtem Raumangebot. N bigel werden 2 Adapter
benotigt.
Oberflache hochglanz-ver-
chromt.

Winkeladapter 909, 1 Stick
Best.-Nr. 23.08415.10

Fiir Ersatzbedarf

Hinweisschilder einzeln,

Q Vorderseite, Q Ruckseite,
und Kunststoffprofile zur Montage
auf Anfrage.
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05.01 Kassensperren Classic

Kassensperren ,,abschlieBb.ar” - Standard-Ausfiihrung

Montage . Biigel ausziehbar von 500 - 750 mm : Biigel ausziehbar von 600 - 950 mm

. StandfuB rechts
23.33005.10-V002* 23.33005.10-V003* 23.33005.10-V003*

-
=

=1

mit StandfuB : StandfuB links
23.33005.10-V001*
FuBplattenabdeckung Metall D
° Ausgang 1 sy
il
O—— | Pee——
ot
richtung
Paniksicherung serienmaBig = Panik

23.33007.10-v001*

° Ausgang

zwischen Verbindungsrohren | Rohrbefestigung links :

Panik = Panik Panik =

Rohrbefestigung recht Rohrbefestigung links | Rohrbefestigung rechts
23.33007.10-V002* 23.33007.10-V003* 23.33007.10-V003*

— =)

@1 = =1k

Panik-
richtung

Paniksicherung serienmaBig Panik

23.33011.10-V001*

Ausgang

° ° Ausgang

zwischen Verbindungsrohren | Rohrbefestigung doppelt Rohrbefestigung doppelt

Panik Panik Panik

23.33011.10-V002*

[T

= e

40  O1

Panikrichtung Panikrichtung

Paniksicheryng serienmaBig Panik

am Kassentisch . Flansch links
23.33009.10-V001*

° Ausgang

Panik Panik Panik

. Flansch rechts . Flansch links . Flansch rechts
23.33009.10-V002* 23.33009.10-V003* 23.33009.10-V004*

X

O——

-]

Q f Panik-
richtung

Paniksicherung serienmafig Panik

Panik Panik Panik

* Bestellbeispiele: 23.33009.10-V001 Hochglanz-verchromt
Kunststoff-Pulver-beschichtet und Edelstahl auf Anfrage.

Nur fur Nachholbedarf:
Schloss komplett mit Griffstiick fir Kassensperre ,abschlieBbar” Best.-Nr. 00.22439.07
Schlissel fir Kassensperre ,abschlieBbar” Best.-Nr. 00.49321.00

Befestigungsmaterial siehe Seite 141
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05.01 Kassensperren Classic

Kassensperren ,abschlieBbar” - Hohe-Ausfiihrung

Montage . Biigel ausziehbar von 530 - 730 mm : Biigel ausziehbar von 630 - 930 mm
mit StandfuB : StandfuB links . StandfuB rechts
23.33005.10-V005* 23.33005.10-vV006* 23.33005.10-v007* 23.33005.10-V008*

FuBplattenabdeckung Metall

° Ausgang

——
° Panik-
richtung

Paniksicherung serienmaBig

= @

Panik Panik Panik

: Rohrbefestigung Iinks§ Rohrbefestigung rechts

zwischen Verbindungsrohren A :
23.33007.10-V005* 23.33007.10-V006* 23.33007.10-V007* 23.33007.10-V008*

° Ausgang

O—
Panik-
richtung

Paniksicherung serienmaBig Panik Panik Panik Panik

zwischen Verbindungsrohren | Rohrbefestigung doppelt . Rohrbefestigung doppelt
23.33011.10-v003* 23.33011.10-V004*
Ausgang° ° Ausgang
sl Ge—
Panikrichtung Panikrichtung
Paniksicherymg serienmaBig Panik Panik Panik Panik

am Kassentisch . Flansch links . Flansch rechts . Flansch links . Flansch rechts
23.33009.10-V005* 23.33009.10-V006* 23.33009.10-v007* 23.33009.10-v008*

° Ausgang

O——

S =)

° Panik- !
richtung
Paniksicherung serienmaBig Panik Panik Panik Panik
* Bestellbeispiele: 23.33005.10-V005 Hochglanz-verchromt Nur fur Nachholbedarf:
Kunststoff-Pulver-beschichtet und Edelstahl auf Anfrage. Schloss komplett mit Griffstiick fir Kassensperre ,abschlieBbar” Best.-Nr. 00.22439.07

Schlissel fir Kassensperre ,abschlieBbar” Best.-Nr. 00.49321.00

Befestigungsmaterial siehe Seite 141
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05.02 Kassensperren Tandem

Eine Kassensperre mit doppelter Funktion fur zwei Kassen

> Intelligente Kassensperrenlésung fiir Platz sparende Kasseninstallation
> Ausziehbare Biigel zur exakten Anpassung an die Durchgangsbreite

> SerienmdRig mit Paniksicherung

KASSENSPERRE TANDEM
Beidseitig 6ffnend
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05.02 Kassensperren Tandem

B Wanzl Kassensperre Tandem abschlieBbar. Die kom-
pakte und sichere Losung zwischen zwei Kassentischen.
Der vorhandene Platz wird optimal genutzt, die Durch-
gangsbreiten bleiben zu 100% erhalten. Die Kassensperre
Tandem erhalten Sie auch als Einzell6sung.

Ausfiihrung

StandfuB aus Stahlrohr. Schwenkteile serienmafiig mit
Schloss. Schwenkbtgel ausziehbar. Oberflache hochglanz-
verchromt oder farbig Kunststoff-Pulverbeschichtet.
Hinweisschilder wahlweise aus weiBem Kunststoff oder
transparentem Acrylglas.

max. 950

Schwenkbtgel um 300 mm ausziehbar
zur Anpassung an unterschiedliche 8
Durchgangsbreiten l

! 1400 - 2000

Funktion o

Beide Kassen-

sperren kdnnen

unabhéngig von- O o O
einander betatigt

werden.

Paniksicherung serienmdBig

Offnungsrichtung

und Panikrichtung v

sind immer in Rich- Ausgang

tung Ausgang. t
Verkaufsraum

Montagebeispiele
g P e

Optimale Montageposition ist am An-
fang des Kassenbandes. Mit den

Ausgang f Ausgang

Wanzl Kundenfthrungssystem Classic
lassen sich auch andere Positionen
verwirklichen.

Tandem E
links 6ffnend

Tandem D

Ausgang f Ausgang
[a][®) [a][0} J [a][0}
Tandem E Tandem E Tandem D Tandem E
rechts 6ffnend links offnend rechts 6ffnend

Kassensperren Tandem

mit Standful

i beidseitig 6ffnend

23.24432.10/73*
23.24429.10/73*

o)

(]

Lieferung inkl. Befestigungsmaterial

©

Panik

Panik

i links 6ffnend

i rechts 6ffnend
23.24430.10/73*
23.24428.10/73*

23.24431.10/73*
23.24427.10/73*

2]

=

Panik Panik

* Bestellbeispiele: 23.24431.10 Hochglanz-verchromt
23.24431.73 Kunststoff-Pulver-beschichtet
Farben und Ausfihrung in Edelstahl auf Anfrage.

Nur fur Nachholbedarf:
Schloss komplett mit Griffstick fir Kassensperre ,abschlieBbar” Best.-Nr. 00.22439.07
Schlissel fir Kassensperre ,abschlieBbar” Best.-Nr. 00.49321.00

Befestigungsmaterial siehe Seite 141
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05.03 Kassensperren S und FS

Mehr Sicherheit am Check-out

> Selbsttdtig verriegelnd jeweils in 909-Stellung
> Ausziehbarer Biigel zur exakten Anpassung an die Durchgangsbreite

> SerienmdRig mit beidseitiger Paniksicherung

KASSENSPERRE FS Anwendungsbeispiele Kassensperren S
am StandfuB
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05.03 Kassensperren S und FS

H Mit den selbstverriegelnden Wanzl Kassensperren S
und FS bekommen Sie Inventurdifferenzen besser in den
Griff. Diese Kassensperren verriegeln selbsttatig und las-
sen sich vom Kunden nicht 6ffnen. Das hei3t: optimale
Sicherheit an unbesetzten Kassen.

Ausfiihrung Kassensperren S

Montage mit Standfuf3, am Kassentisch oder zwischen
Verbindungsrohren. Schwenkteile serienmafig mit Schloss.
Schwenkbugel ausziehbar. Oberflache hochglanz-verchromt
oder farbig Kunststoff-Pulver-beschichtet. Hinweisschilder
aus wei3em Kunststoff oder transparentem Acrylglas.

Schwenkbtgel um 300 mm ausziehbar zur Anpassung an
unterschiedliche Durchgangsbreiten

Ausfiihrung Kassensperren FS

Montage mit hohem Standfu3. Schwenkteile serienmafig
mit Schloss. Kirzbarer Schwenkbigel mit integrierter
Stitzrolle. Oberflache hochglanz-verchromt oder farbig
Kunststoff-Pulver-beschichtet. Transparente Acrylglasfl-
lung, beidseitig mit Sperrsymbolen.

Optimale Sicherheit
® Hohe Ubersteigsichere Ausfiihrung

® Erschwertzes Durchreichen von Waren
® Reduziert Diebstahlquoten erheblich

Kiirzbarer Schwenkbtgel zur Anpassung an die
jeweilige Durchgangsbreite. Die Acrylglasfiillung
wird vor Ort entsprechend gekiirzt.

Design pend.

Funktion

Nach dem Entriegeln der Kassensper-
re mit dem Schltssel kann der
Schwenkbugel in beide Richtungen
bewegt werden und verriegelt jeweils
in der 900-Stellung selbsttatig. Der
Schlussel kann bereits vor Erreichen
der Endposition abgezogen werden.

Paniksicherung serienméBig . _

90°

Die Kassensperren kénnen bei einem
bestimmten Gegendruck in beide o
Richtungen geo6ffnet werden.

il

Zubehor

Panikalarm akustisch
Der akustische Panikalarm alarmiert
das Personal beim Ausldsen der
Paniksicherung durch Unbefugte.

Montage mit
Winkeladapter 90°
StandfuB-Montage vor dem
Kassentisch. Pro Schwenk-
blgel Kassensperre S wer-
den 2 Adapter benétigt.
Oberflache hochglanz-

verchromt.
Sl

Winkeladapter 909,71 Stick
Best.-Nr. 23.08415.10
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05.03 Kassensperren S und FS

Kassensperre S - Standard-Ausfiihrung

Schwenkbiigel ausziehbar | von 500 - 750 mm von 600 - 950 mm
Best.-Nr. 23.02733.10/73 23.02734.10/73*
Montage mit StandfuB
Lieferung inkl. Befestigungsmaterial ho Q Q
1} (1]
Best.-Nr. 23.02737.10/73* 23.02738.10/73*

Fiir die Montage zwischen Verbindungs-
rohren des 2-rohrigen Kundenfiihrungs-

systems Classic i Q ‘ - ° ‘
Lieferung inkl. Befestigungsmaterial 9
Best.-Nr. 23.02741.10/73* 23.02742.10/73*

Fiir die Montage zwischen Verbindungs-
rohren des 2-rohrigen Kundenfiihrungs-
systems Classic

[

Lieferung inkl. Befestigungsmaterial

Best.-Nr. 23.02745.10/73* 23.02746.10/73*

Fiir die Montage an Wand oder
[[=

Kassentisch

Lieferung inkl. Befestigungsmaterial [}G Q

Kassensperre FS

Schwenkbiigel in der Breite kiirzbar von 1045 - 745 mm

Hohe 1400 mm Best.-Nr.  23.02750.10/73* 23.02751.10/73*
Hohe 2000 mm Best.-Nr.  23.02755.10/73* 23.02756.10/73*

Montage mit hohem StandfuB

Lieferung inkl. Befestigungsmaterial

* )@ * )@ e

T e L T T (5}
* Bestellbeispiele: 23.02733.10 Hochglanz-verchromt Nur fur Ersatzbedarf:
23.00110.73 Kunststoff-Pulver-beschichtet Schloss komplett mit Griffstick fur Kassensperren S und FS Best.-Nr. 00.87780.00
Farben auf Anfrage Schlussel fur Kassensperren S und FS Best.-Nr. 00.53137.22

Befestigungsmaterial siehe Seite 141
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05.03 Kassensperren S und FS

Kassensperre S - Hohe Ausfiihrung

Schwenkbiigel ausziehbar : von 500 - 750 mm von 600 - 950 mm

Best.-Nr. 23.02735.10/73* 23.02736.10/73*
Montage mit StandfuB

Lieferung inkl. Befestigungsmaterial

Best.-Nr. 23.02739.10/73* 23.02740.10/73*

Fiir die Montage zwischen Verbindungs-
rohren des 2-rohrigen Kundenfiihrungs-
systems Classic

Lieferung inkl. Befestigungsmaterial

Best.-Nr. 23.02743.10/73* 23.02744.10/73*

Fiir die Montage zwischen Verbindungs-
rohren des 2-rohrigen Kundenfiihrungs-
systems Classic

o
(1)

Lieferung inkl. Befestigungsmaterial

Best.-Nr. 23.02747.10/73* 23.02748.10/73*

Fiir die Montage an Wand oder
Kassentisch

Lieferung inkl. Befestigungsmaterial

Zubehor fiir Kassensperren S und FS
Panikalarm, akustisch

Kassensperren S Kassensperre FS

1045
FS

p—— 630/930
F—530/730 —+

EWU/‘?SU "\
500/750ﬂ

. 1
660 /880 690/890

7301080 790 /1090

300 —
T

Bi%

1070 4-\

141272014
1300/1900

e

r; 1070
375
®

Befestigungsmaterial siehe Seite 141
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05.04 mGate®

Komfort-Kassensperre und elektronische Schwenktiire

> Ansteuerung iber Checkout Manager PRO, Bedienpult, RFID, LAN usw.
> SerienmdBiger Panikalarm und Panikfunktion beidseitig
> Automatische Schwenkbiigel-/Schwenkarm-Riickstellung

MGATE

Grundaufbau mit Standful3,
Schwenkbigel hohe Ausfiihrung
und Schild mit Sperrsymbol

Elektromagnetische
Vertraglichkeit (EMV)
zertifiziert

MGATE® COLOUR

Grundaufbau mit Standfuf3, Schwenk-
bigel Colour ausziehbar und Schild
mit leuchtendem Sperrsymbol

MGATE® COLOUR

Grundaufbau mit Flansch und ESG-Schwenkarm Colour
mit leuchtendem Sperrsymbol

MGATE®

Grundaufbau mit Flansch, Schwenkbugel Classic und
weiBem Schild mit Sperrsymbol
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05.04 mGate® / mGate® Colour

H Die Durchgangssperren mGate® sind die modernsten und innovativsten
ihrer Art. Die intelligente Steuerungselektronik erlaubt jederzeit einen sicheren
Betrieb und erméglicht die spezielle Anpassung an lhre Bedurfnisse.

Das verbesserte Design, neue Funktionen und vielfaltige Bugelvarianten
erweitern das Einsatzspektrum in den Bereichen Kassen, Information usw.

(1) L @ SCHWENKTEIL
mit Anschlusszapfen fur die Montage der
Schwenkbigel Classic oder Colour Classic
e, e /  © SCHWENKBUGEL
Mit weiBem oder glasklarem Schild
- aus stabilem Stahlrohr in drei Langen
- aus stabilem Stahlrohr, ausziehbar
- aus stabilem Stahlrohr in hoher Ausfihrung,
ausziehbar
Mit beleuchtetem Schild
. - aus stabilem Stahlrohr, kirzbar
R SCHILD (BEISPIEL)
Glasklares Schild mit Sperrsymbol

_ B SCHWENKARM

T aus bruchsicherem ES-Glas

- { : - fur individuelle Beschriftung

- mit Sperr- oder Pfeilsymbol

Colour aus bruchsicherem ES-Glas

- fur individuelle Beschriftung

- mit Sperr- oder Pfeilsymbol

- optische Lichtfihrung mit LED-Lichtleiste
- Farbe einstellbar

SCHWENKARM (BEISPIEL)

Ausfihrung aus ES-Glas mit Sperrsymbol

@ STANDFUSS
Stabiles Stahlrohr @ 60 mm
Anschlisse fur Kundenfihrung Classic in 909,
1800 und 270° serienmaBig vorbereitet und mit
Kunststoffkappen abgedeckt

GATE ¢ B FUSSPLATTE

Grundaufbau mit StandfuB, A-fach anschraubbar
Schwenkbigel ausziehbar und :
weiBem Schild mit Sperrsymbol

Langldcher fur exakte Ausrichtung
(6] e FuBplattenabdeckung aus Stahlblech

@ FLANSCH
stabile Montageplatte mit vier Befestigungs-
bohrungen

. ; { (3] R @ SCHWENKTEIL
e [7) R mit Aufnahmen fur ESG-Schwenkarme oder
’ '. ESG-Schwenkarme Colour

A\
""" Hinweis: mGate® und mGate® Colour sind keine Ein-
MGATE® gangsanlagen, Ausgangsanlagen oder ExitGates.
Grundaufbau mit Flansch und ESG-Schwenkarm mit Sie sind ausschlieBlich fir den Infobereich oder als
Sperrsymbol (Designbeispiel auf Anfrage) Kassensperren zu verwenden.
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05.04 mGate® / mGate® Colour

Inventurdifferenzen senken

Bei nicht besetzter Kasse sorgt die
mGate dafir, dass Kunden nur besetzte
Kassen passieren. Manipulationsversuche
werden sofort per Alarm an |hr Personal
weitergeleitet.

Ausfiihrung

Grundaufbau mit Standfu3: Standu3 mit FuBplatte und
FuBBplattenabdeckung fir die Bodenmontage. Geh&use fir
Schwenkmechanik hochglanz-verchromt oder farbig Kunst-
stoff-Pulver-beschichtet. Energiesparendes Bremssystem.
SerienmaRig mit Panikalarm und beidseitiger Panikfunkti-
on sowie Anschlissen fur die Anbindung an das Wanz|
Kundenfihrungssystem Classic.

Grundaufbau mit Flansch: Stabile Montageplatte fur die
Montage an Kassentischen oder Wénden. Gehause fur
Schwenkmechanik hochglanz-verchromt oder farbig Kunst-
stoff-Pulver-beschichtet. Energiesparendes Bremssystem.
SerienmaBig mit Panikalarm und beidseitiger Panikfunktion.

Grundaufbau mit StandfuB

‘ 680/850/980

=)

1070
~—300—~

10 —=
100~ T
—_— 0

N

mit Schwenkbugel
Classic

Grundaufbau mit Flansch

168 ———

esjﬁﬂ

— 123 680/850/980
‘ T
—l = 3
s | L
T

r—=—

~—300—

mit Schwenkbugel
Classic

Fluchtwege eréffnen

Im Notfall gibt die Anlage den Kassen-
bereich/-ausgang als Fluchtweg frei. Zum
Wiederherstellen der Betriebsbereitschaft
geht die mGate vollautomatisch in die
Ausgangsposition zurlck.

Schwenkbiigel: Stabiles Stahlrohr mit wei3em oder glas-
klarem Kunststoffschild, wahlweise beidseitig mit Sperr-
symbolen oder Vorderseite mit Pfeilsymbol und Ruckseite
mit Sperrsymbol.

Schwenkbiigel Colour: Stabiles Stahlrohr mit beleuchte-
tem Glasschild mit beidseitig sichtbarem Sperrsymbol.

ESG-Schwenkarm: Bruchsicheres ES-Glas fur individuelle
Beschriftung oder mit Sperrsymbol.

ESG-Schwenkarm Colour: Bruchsicheres ES-Glas fur opti-
male Lichtfuhrung, fur individuelle Beschriftung oder mit
Sperrsymbol und LED-Lichtleiste unten. Farbe des LED-
Lichtes einstellbar.

630930
4‘7

7001100

.

1070

mit Schwenkbugel
hohe Ausfihrung

mit Schwenkbugel
ausziehbar

630930

13 700-1100

mit Schwenkbugel
hohe Ausfihrung

mit Schwenkbugel
ausziehbar
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05.04 Praktische Ausgange, attraktive Durchgdnge

Funktionen

Einstellbarer Offnungswinkel (0-1809) per Teach-in pro-
grammierbar. Sichere und genaue Arretierung. Automa-
tische Bugelruckstellung und beidseitige Paniksicherung.

Elektronische Paniksicherung

Beidseitig, mit akustischem Panika-
larm und automatischer Schwenk-
blgel-/Schwenkarm-Rickstellung.

a
=

0-180°/
v

=

Ausgang

Ausgang

Zubehoér

RFID-Sensor fir Offnung tber Karte oder Schlissel-

anhanger (z. B. Zeiterfassung). Nach Freigabe wird die

Push2Go-Funktion aktiviert und durch Antippen die

Sperre in die gewunschte Durchgangsrichtung gedffnet.

| 750-1100

(

mit Schwenkbugel mit ESG-Schwenkarm
Colour kdrzbar mit Sperrsymbol

- 123 I 750-1100 ﬁ — 123 680/850;
mit Schwenkbugel mit ESG-Schwenkarm
Colour kdrzbar mit Sperrsymbol

Steuerung

Ansteuerung Uber Kassen-PC bzw. Checkout Manager Pro,
RFID, Netzwerkmodul WENI-Control mit LAN-Anschluss,
Bedienpult oder Handtaster. In Verbindung mit Checkout
Manager Pro 6ffnet bzw. schlieBt die mGate® automa-
tisch bei An- oder Abmeldung der Kasse.

Minimaler Energieverbrauch

Betriebsspannung von 24 V DC fur optimale Sicherheit,
damit entsprechen die Anlagen nationalen und internatio-
nalen Sicherheitsanforderungen. Energiesparend durch Ru-
hestrombremse - in den Arretierungspositionen fixiert die
Bremse den Schwenkbigel/-arm ohne Stromverbrauch.

Bedienpult, Bedienpult mit
WENI-Control oder Handtaster
fur die manuelle Offnung.
Webserver (Software) fur Bedien-
pult mit WENI-Control, Bedienung
Uber Webbrowser mit Tablet oder
Smartphone maglich.

680/850/980

mit ESG-Schwenkarm
Colour mit Sperrsymbol

13 680/850/980

S

I —

mit ESG-Schwenkarm
Colour mit Sperrsymbol
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05.04 mGate® Checkout / mGate® Checkout Colour

mGate® Checkout . mit StandfuB . mit Flansch

Grundaufbau . fir Schwenkbiigel . fiir Schwenkbiigel

Grundaufbau ohne Schwenkbiigel, 0
Lange der Anschlussleitung 1 m oy

23.51795.10/73-9005* 23.51790.10/73-9005*

Ausfithrungen hochglanz-verchromt oder =S b e
Kunststoff-Pulver-beschichtet U

Grundaufbau Colour fir Schwenkbiigel-Colour fir Schwenkbiigel Colour
Grundaufbau Colour ohne Schwenkbigel, 0
Lange der Anschlussleitung 1 m 7

23.51791.10/73-9005*

23.51796.10/73-9005*

Ausfithrungen hochglanz-verchromt oder LG N
Kunststoff-Pulver-beschichtet 0

Grundaufbau fir ESG-Schwenkarm fir ESG-Schwenkarm

Grundaufbau ohne Schwenkarm,
Lange der Anschlussleitung T m

23.51797.10/73-9005* 23.51792.10/73-9005*

Ausfihrungen hochglanz-verchromt oder
Kunststoff-Pulver-beschichtet

Grundaufbau Colour fir ESG-Schwenkarm Colour fir ESG-Schwenkarm Colour

Grundaufbau Colour ohne Schwenkarm,
Lange der Anschlussleitung 1 m

23.51798.10/73-9005* 23.51793.10/73-9005*

Ausfithrungen hochglanz-verchromt oder
Kunststoff-Pulver-beschichtet

Zubehor RFID-Sensor und Push2Go-Funktion

RFID Modul StandfuBversion %RFID Modul Flanschversion %Schlijssel
© 23.79136.95-0000 23.73128.95-0000 98.76110.00-0000

F? """"""" T ﬁ\,\ s f:)

* Bestellbeispiele: ~ 23.51795.10-9005  hochglanz-verchromt, Befestigungsmaterial siehe Seite 141
23.51795.73-9005  Kunststoff-Pulver-beschichtet,
Farben auf Anfrage.

Fir Freigabe mit Karte oder Schlisselanhanger
¢ und Offnen in die gewiinschte Durchgangsrich-
i tung durch Antippen
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05.04 Die Komfort-Kassensperre

- Schwenkbiigel/Schwenkarme
. Schwenkbiigel Classic

. Schild mit ®

680 mm 2338307.10.0005"
N 850 mm 23.72235.100000"
: 980 mm 23,53563.100000"

Schwenkbiigel ausziehbar Schild mit ®=)

@ Hehe 300 mm,
i ausziehbar 700 - 1100 mm

Schwenkbiigel hohe Ausfiihrung

00.90271.10-0003*

Hohe 750 mm,

ausziehbar 630 - 930 mm 23.29498.10.0004

el Colour kiirzbar, Schild mit Spe

300 mm hoch,

(irzbar 1100750 mm 2>-92011-10-0000

. ESG-Schwenkarm fiir individuelle Beschriftu

e 680 mm 23.62760.00-0000
j 850 mm 23.62772.00-0000
- 980 mm 23.62785.00-0000

680 mm 23.64001.00-0002
850 mm 23.64014.00-0002
980 mm 23.64028.00-0002

ESG-Schwenkarm Colour fiir individuelle Beschriftung

23.62870.00-0000
23.62882.00-0000
23.62896.00-0000

680 mm
¥ 980 mm

680 mm 23.64112.00-0002
850 mm 23.64135.00-0002
980 mm 23.64151.00-0002

23.38307.10-0000%
23.38194.10-0000*
23.38420.10-0000%

00.90271.10-0002*

23.29498.10-0002*

ESG-Schwenkarm mit Sperrsymbol

ESG-Schwenkarm Colour mit Sperrsymbol

. Schild mit @@

23.38307.10-0004* 23.38307.10-0003*
23.38194.10-0004* 23.38194.10-0002*
23.38420.10-0004* 23.38420.10-0002%

¢ Schild mit =)=

00.90271.10-0000* 00.90271.10-0001*

© Schild mit ==

23.29498.10-0000% 23.29498.10-0005*

~ Zubehér Bedienpulte/Handtaster

: Bedienpult . Bedienpult mit WENI-Control : Handtaster
i 98.76201.00-0000 i i 98.76204.00-0000 i i 23.79249.95-0000
¢ Fiir manuelle Offnung i Mit Netzwerkkarte*** ¢ Fir manuelle Offnung
) i Fur manuelle Offnung i Zuleitung 5'm
i Anschlussleitung separat H H
; bestellen, max. 50 m moglich { Anschlussleitung separat § Anschlussleitung max. 50 m
i bestellen, max. 50 m moglich i maglich H
* Schwenkbiigel hochglanz-verchromt. Anschlussleitungen fiir Bedienpulte: 5m  98.76206.00-0000
Schwenkbigel Edelstahl oder Kunststoff-Pulver-beschichtet auf Anfrage. 15m  98.76207.00-0000
*#* Zubehr fur Bedienpult mit WENI-Control: ~ Webserver  98.76287.00-0000 30m  98.76335.00-0000
Patchleitungen: 5m  98.74362.00-0000
121 15m  98.74364.00-0000



RETAIL | DURCHGANGSSPERREN

wanzi

05.05 Ausgang N

Sicherheit fir Ihre Kunden bei Gefahr

> Offnung in Ausgangsrichtung

> Sichere Lésung fiir Notausgénge, Fluchtwege etc.

> Auf Wunsch mit Alarmfunktion

StandfuBe fur Direktbefestigung
(ohne FuBplatte) und Adapter
siehe Seite 134

AUSGANG N
mit Schwenkbigel Standard als Notausgang
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05.05 Ausgang N

B Wanzl Ausgang N. Keine Panik, mit diesem bewsahrten
Baustein aus dem Wanzl Kundenfihrungs-Programm sind
Sie immer auf der sicheren Seite - und |hre Kunden
ebenso.

Ausfiihrung

Stabile Konstruktion aus Stahlrohr. Schwenkbigel in
Standard- oder hoher Ausfthrung, hohe Ausfihrung
ausziehbar fur variable Druchgangsbreiten. Oberflache
hochglanz-verchromt. Hinweisschilder aus Kunststoff,
inkl. Aufklebersatz. Panikfunktion beidseitig.

Panikfunktion beidseitig

Offnung mit einem bestimmten Druck 90°
in beide Richtungen. Die Panikrich- -
tung bzw. der Fluchtweg wird durch
das Anbringen des Aufklebersatzes
definiert. U

500

Ausgang N, Schwenkbigel Standard 210

980 ﬁ_[ 980 I 980

100 —
50

a6 J 2000
! 1085 ‘ ! m
Ausgang N, Schwenkbugel hohe Ausfuhrung

1210
a8 —— —— 50—

30—

1070 —

|

2

a 1100

Loy o pp—

3 63 L B30 J

Funktion

Der Schwenkbtgel 6ffnen sich bis 90°, wenn ein bestimm-
ter Druck im Panikfalle in Fluchtrichtung ausgetbt wird.
Der Fluchtweg wird freigegeben.

Nach Zurtckdricken des Schwenkbugels in die Ausgangs-
stellung ist die Anlage wieder funktionsfahig.

Sicherheit

Ausgange N entsprechen den Richt-
linien des Geratesicherheitsgesetzes.
Dadurch werden behordliche Sicher-
heitsanforderungen erfullt.

Ausgang N

Standard
980 mm
23.02791.10/09/73-V001*

Schwenkbiigel

Ausfiihrungen
Hochglanz-verchromt, Edelstahl oder Kunststoff-
Pulver-beschichtet

val-]
Aufklebersatz

Selbstklebende Folien mit Notausgangssymbol
und Sperrsymbol

)

Alarmiert das Personal beim Auslésen der Panik-
sicherung durch Unbefugte

Hohe Ausfiihrung
Ausziehbar ab 530 mm**
23.02795.10/09/73-V001*

** Bitte bauseitiges
Einbaumaf angeben

* Bestellbeispiele: 23.02791.10-VO01 Hochglanz-verchromt
23.02791.09-V001 Edelstahl
23.02791.73-V001 Kunststoff-Pulver-beschichtet,
bitte gewunschte Farbe angeben.

Befestigungsmaterial siehe Seite 141
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05.06 Ausgang N 140072000

Flexibel und sicher in den Héhen 1400 und 2000 mm

> Offnung in Ausgangsrichtung mit einem bestimmten Druck
> Sichere Lésung fiir Notausgénge, Fluchtwege etc.
> Fiir Durchgangsbreiten von 745 bis 2220 mm

AUSGANG N
Hoéhe 1400 mm als Notausgang
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05.06 Ausgang N 1400/2000

700/800/900/1000/110[]'135L F

Ausfiihrung

Blende erschwert das
Durchreichen von Waren
(Zubehdr)

1400
1400

Stabile Konstruktion aus Stahlrohr. Schwenkbtgel mit
Stitzrad, ausziehbar. Oberflache hochglanz-verchromt.
Rollenzentrierplatte, transparente Acrylglas-Scheiben in
funf Breiten, kirzbar, inkl. Aufklebersatz. Panikfunktion
beidseitig.

L gus s s 01145 L sy ——
855/955/1055/1155/1255j L 1640/1840/2040/2240/2440 A

—

] '700/800/900/1000/]10073[0-700/800/900/1000/1100~

ROV - .

Panikfunktion beidseitig v 2R v v

Offnung mit einem bestimmten Druck o g ::D . R ::D (;: Durch Kigen der

in beide Richtungen. Die Panikrichtung ~ —® - i transparenten Acrylglas-

bzw. der Fluchtweg wird durch das | Scheiben kann die Druch-

Anbringen des Aufklebersatzes =X | =X 15 gangsbreite bauseits ex-

definiert U - T [T akt angepasst werden.
B sttt o —

Funktion Sicherheit

Der Schwenkbtgel 6ffnet sich bis 909, wenn ein bestimm-  Ausgange N 1400/2000 entsprechen den Richtlinien des
ter Druck im Panikfalle in Fluchtrichtung ausgetbt wird. Geratesicherheitsgesetzes. Dadurch werden behérdliche
Der Notausgang wird freigegeben. Sicherheitsanforderungen erfullt.

Nach Zurtckdricken des Schwenkbugels in die Ausgangs-

stellung ist die Anlage wieder funktionsfahig.

Ausgang N 140072000

Hohe

700 23.02765.10-v003 Auf Anfrage Auf Anfrage Auf Anfrage

800 Auf Anfrage Auf Anfrage Auf Anfrage Auf Anfrage

900 23.02765.10-V002 Auf Anfrage 23.02761.10-V001 23.02762.10-V001
1000 Auf Anfrage Auf Anfrage Auf Anfrage 23.02762.10-V002
1100 23.02765.10-V001 23.02766.10-V001 23.02761.10-V004 23.02762.10-V003
Ausfihrung hochglanz-verchromt.

Kunststoff-Pulver-beschichtet oder V3] v v 3]

Edelstahl auf Anfrage.

v 21

Aufklebersatz
Selbstklebende Folien mit Notausgangs-

J D) C

symbol und Sperrsymbol T
23.24670.95

Erschwert das Durchreichen von Waren L l'a

Aus glasklarem Acrylglas \
Inkl. Befestigungsmaterial jl_/

98.06668.95

Alarmiert das Personal beim Auslésen der )
Paniksicherung durch Unbefugte : )

Befestigungsmaterial siehe Seite 141
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06.01 Wanzl connect®

Store Management der Zukunft

> Digitale Plattform fiir ein effizientes Marktmanagement
> Stédndig aktuelle und umfassende Information zu Marktsituation und Kundenverhalten
> Modularer Aufbau, erweiterbar und updatefihig

B Wanzl connect® bietet Wanzl-Kunden eine zentral
gesteuerte, digitale Plattform, mit der sie eine Vielzahl
relevanter Prozesse in den Bereichen Administration und
Personalmanagement aufnehmen, analysieren, auswerten
und ggfs. nach eigenen Vorgaben steuern kdnnen.

Wanzl connect® ist dabei als inhaltlich geschlossenes,

mit seinen Einzelkomponenten aufeinander abgestimmtes | t®
,Store Management System” fur die Anforderungen und Wa nZ ( CO n n ec
Bedurfnisse des Einzelhandelssegments konzipiert.

Wanzl connect® ist modular aufgebaut, cloudbasiert und
lasst sich mit den von Wanzl angebotenen, bereichs- und
funktionsbasierten Zusatzmodulen beliebig erweitern.
Diese werden einschlieBlich des Basismoduls in Funktions-
tiefe und -umfang permanent aktualisiert und fur Wanzl-
Kunden mit entsprechenden Updates versehen.

Hardware-Voraussetzungen

Voraussetzung fir die Anwendung
von wanzl connect® ist der Einsatz
von standardmafig ausgeristeter
Hardware: PCs, Laptops, Tablets
oder Smartphones, die Gber Stan-
dardbrowser den Online-Zugriff auf
die wanzl-connect-Cloud erméglichen.
Hinzu kommen weitere Peripheriege-
rate (z. B. Scanner oder Kameras), die
in das bestehende Netzwerk einge-
bunden werden kénnen.

In der Cloud werden sémtliche Infor-
mationen gespeichert; von dort aus
koénnen sie abgerufen und mit Hilfe
der dafir vorgesehenen Tools analy-
siert und ausgewertet werden.
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06.01 Wanzl Gate Monitoring

Die Ausgangssituation

Die Funktionalitat der Ein- und Ausgangsanlagen am
POS hat im Einzelhandelssegment zuletzt immer mehr
an Bedeutung gewonnen. Das liegt vor allem daran,
dass man die Marktein- und austritte auf diese Weise
umfanglich tracken, die damit verbundenen Kunden-
bewegungen statistisch prazise auswerten und
entsprechende Konsequenzen fur den eigenen Markt-
betrieb daraus ziehen kann.

Die Wanzl-Lésung

Mit dem Wanzl Gate Monitoring folgen wir konse-
quent unserem Motto fur die Konzeption und Entwick-
lung manueller und elektronischer Leitsysteme:

Lenken - Leiten - Abgrenzen - Sichern

Das Gate Monitoring fasst dabei sémtliche Ein- und
Ausgangsanlagen innerhalb eines Ladenbereichs Uber-
sichtlich zusammen. Hierzu kdnnen samtliche Informa-
tionen Uber das Dashboard abgerufen und auf unter-
schiedliche Kategorien hin analysiert werden. Poten-
zielle Gerateausfalle lassen sich somit rasch und
prazise ermitteln.

Die Technologie

Abhangig von der spezifischen Marktsituation und
-umgebung verfigt Wanzl im Bereich der Leit- und
Sicherheitssysteme Uber eine Reihe von Systemkom-
ponenten, die sich im Hinblick auf das gemeinsam ent-
wickelte Sicherheitskonzept miteinander kombinieren
lassen. Das Gate Monitoring ist dabei integraler Be-
standteil solcher Konzepte und fasst die Informatio-
nen, die von den entsprechenden Ein- und Ausgangs-
anlagen aufgenommen wurden, in Gbersichtlicher Form
zusammen.
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06.02 Checkout Manager PRO

Kassenleitsystem fir mGate® Checkout mit héchstem Anspruch

> Reduziert Wartezeiten der Kunden durch gezielten Personaleinsatz

> Zukunftssicher durch modernste Technik und Schnittstellen

> Individuelle Sprachansagen - gréBtmadglicher Vorteil fiir Kunden und Personal

CHECKOUT MANAGER PRO
in Kombination mit mGate® Checkout

H Mit dem Checkout Manger Pro werden die Abldufe im
Kassenbereich zuverldssig koordiniert. Durch gezielten
Personaleinsatz werden Kassen besetzt und Wartezeiten
fur die Kunden reduziert. Individuelle Sprachansagen

Ausfiihrung

Der Checkout Manager Pro besteht pro Kasse aus dem
folgenden Basis-Paket: LED-Anzeigeeinheit, Steuerung
mit Netzteil und Bedienpult mit Gehause.

Der Checkout Manager PRO-Light nutzt die vorhandene
Marktbeschallungsanlage.

informieren die Kunden tiber Offnen und SchlieBen der
Kassen, aber auch Marktleiter und Personal wo es im

Markt gewunscht wird.
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06.02 Checkout Manager PRO

LED-Anzeigeeinheit

Die LED-Anzeigeeinheit dient als Blickfang im Kassen-
bereich und informiert Ihre Kunden Uber den jeweiligen
Kassenzustand. Lastige Wartezeiten werden dadurch

reduziert.
Design pend.
Zukunftssichere Technik
Ubersichtliche Bedienpulte fir bis zu zehn Kassen mit
Gehause. Auf Anfrage auch zum Einbau in die Kassentische
oder fur Wandmontage. Alle Steuerungselemente sind
einfach zu bedienen und bieten individuelle Installations- Mit Gehause Auf Anfrage: Einbau in Kassentisch oder fur
maoglichkeiten. Wandmontage

Checkout Manager PRO

Basispaket fiir . 2 Kassen . 3 Kassen . 4 Kassen
| 2344380.95-0000 | 23.44381.95-0000 | 23.44382.95-0000

6 Kassen . 7 Kassen 8 Kassen 9 Kassen
23.44384.95-0000 23.44385.95-0000 23.44386.95-0000 23.44387.95-0000
Checkout Manager PRO-Light
Basispaket fiir

Bedienpult mit Gehduse

2 Kassen 3 Kassen 4 Kassen

| 23.86958.95-0000 : 23.86959.95:0000 | 23.86960.95-0000 23.86961.95-0000
Bedienpult mit Gehduse : 3 ;

| 6 Kassen . 7 Kassen . 8 Kassen . 9 Kassen :
23.86962.95-0000 23.86963.95-0000 23.86964.95-0000 23.86965.95-0000 23.86966.95-0000

Basispaket Checkout Manager PRO bestehend aus: Basispaket Checkout Manager PRO-Light bestehend aus:
- Steuerung - Steuerung

- Bedienpult mit Gehause - Bedienpult mit Gehause

- Netzteil - Netzteil

- Halterung fir Acrylglasschild - Halterung fiir Acrylglasschild

- Set Deckenlautsprecher mit 2 Lautsprechern, ab 7 Kassen mit 4 Lautsprechern - allen Verbindungsleitungen

- allen Verbindungsleitungen

Acrylglasschild Design | - links Design | - rechts

Nr. 1 97.30170.07-0001 97.30180.07-0001
Nr. 2 97.30170.07-0002 97.30180.07-0002
Nr. 3 97.30170.07-0003 97.30180.07-0003
97.30170.07-00.. 97.30180.07-00..
Nr. 10 97.30170.07-0010 97.30180.07-0010
Kassen-Nummernschild bedruckt,

297 x 200 x 6 mm,

passend in Halterung fiir Acrylglasschild

Zubehor . . .
Erweiterungs-Set fiir . Checkout Manager PRO | Checkout Manager PRO-Light
23.87184.95-0000 23.87071.95-0000

Erweitert um je 1 Kasse
Deckenlautsprecher Set . Set 1 mit 1 Lautsprecher : Set 2 mit 2 Lautsprechern : Set 3 mit 4 Lautsprechern
23.98455.95 23.98456.95 23.98458.95

Erweiterungsset bestehend aus:
-1, 2 oder 4 Deckenlautsprechern
- Netzteil

- Steuerung
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07.01 Elektroinstallation

Bauseitige Verlegung der Leerrohre fur die Elektroinstallation

> Fiir zeit- und kostensparende Montage der Eingangsanlage
> Zur Vorbeugung gegen Beschéddigungen bei der Montage
> Vermeidet unnétige Brecharbeiten insbesondere bei Neubauten

H Planung und Montage mit Wanzl. Die recht-
zeitige Einbindung von Wanzl in die Planung bei
Neu- und Umbau-MaBBnahmen ermdglicht den
Kosten sparenden und sicheren Anschluss von
Eingangsanlagen durch Leerrohre im Boden. Bei
Steuerung von Doppel- oder 2-fach-Anlagen ist
dies der kirzeste und zuverldssigste Weg. Nutzen
Sie die Erfahrung und das Kénnen unserer Service-
techniker und sichern Sie sich dadurch die volle
Gewsahrleistung.
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07.01 SlidingDoor

Montage

Die Montage der SlidingDoor erfolgt mit Klebeanker. Dazu
werden in den tragfahigen Boden Gewindestangen einge-
klebt. Der Korpus wird auf die Klebeanker aufgesetzt und
mit Muttern festgeschraubt.

Verlegung Elektro-Installationsrohre bei Stromzufihrung vom Boden

Elektro-Installationsrohr

$ Bereich fiir Installationsrohr waagrechte und senkrechte externe Zufuhr Bereich fiir Verlegung
N 1350 Stromzufuhr 230V auf Grund von Befestigungsbohrungen nicht maglich ~ Elektro-Installationsrohr
-~ flm—
TR | 1 A ey
2 ==

& ST Pt 1
L 900/1200
— 2745/3045

3x Bohrungen fir Befestigungen mit Gewindebolzen M10x150,

Sicherungsmutter M10, Unterlegscheibe 10,5 und Federring 10 2900/3200

Mégliche Verlegungswege

Strom von der Decke

A
=] 1=
= S B 1000
= = — C—= — (—~]
—— . - i — T
I Abzweigdose 1 Abzweigdose - g
L — [ Ll — —
O
E T
O
H = 1
u L
O
Spannungsversorgung 230V, 50HZ /60W I Querverbindung I Netzwerkkabel auf der Seite des Barcodereaders
Bei Bedarf: Netzwerkkabel ab CATSE [ [
mit Netzwerkdose oder RJ45 Stecker 3 [
Strom vom Boden L Elektro-Installationsrohr
] = H InstallationsmaBe fiir SlidingDoor
O 8 8 g
A i B C E
O H H H
Durchgangs- ¢ AuBenmaB  : Ausgefahrene : AchsmaB
breite . Léngeder  © Elektro-
i Glastir i Installations-
N B rohr
900mm  : 2900mm . 425mm . 2745mm
1200 mm i 3200 mm i 575mm i 3045 mm

Spannungsversorgung 230V, 50HZ /60W I Querverbindung | Netzwerkkabel auf der Seite des Barcodereaders
Bei Bedarf; Netzwerkkabel ab CATSE
mit RJ45 Stecker und 50 cm Uberstand
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07.02 eGate® Colour, eGate®

Montage

Die Montage von eGate-Saulen erfolgt mit Klebeanker.
Dazu werden in den tragféhigen Boden Gewindestangen
eingeklebt. Nach Durchfthrung der Anschlusskabel in die

Saule wird diese auf die Klebeanker aufgesetzt und mit

Muttern festgeschraubt.

Montage Vor-/
Nachlauf mit 6-kt-
Schrauben M10x60

DOPPELANLAGE 2-FACH und Dibeln M10

beidseitig 6ffnend, ausgestattet mit Vorlauf

Verlegung Elektro-Installationsrohre bei Stromzufiihrung vom Boden

Elektro-Installationsrohr

E
Bohrung fir Installationsrohr A
Durchfiihrung fiir Stromzufuhr 230V -
Bereich fir Verlegung
Elektro-Installationsrohr
| ¥ S {c—1
Bereich fiir Verlegung

Bohrung fir Elektro-Installationsrohr
Bohrung fir Durchfiihrung
Stromzufuhr 230V/Querverbindung

Elektro-Installationsrohr

Befestigungsbohrungen 4x
fir Gewindestange M10

[
[

-
. —p——
o6

1332
33

InstallationsmaBe fiir eGate-Eingangsanlagen
A B C D
Durchgangsbreite AuBenmaB Lange Lange AchsmaB
¢ Schwenkbigel © Promotionbigel ¢ Elektro-
: ESG-Schwenkarm : Installationsrohr
1430 mm - 1800 mm | 680 mm - 735mm - 1695 mm
i 1770 mm £ 2140 mm © 850 mm © 905 mm © 2035 mm
Elektro-Installationsrofr 2030 mm © 2400 mm © 980 mm © 1035 mm £ 2295 mm
3 HT A HT A A HT
Qﬁ Lﬂ 4«,\ / ) ﬁ
— . Qﬁj - . T . 1= J 1 J
850 850 850 850 850 850 850 850 850
Lmoﬂ Lmﬂ 1 ‘ tamJ i ‘ ‘ 17m ‘ ‘ amJ 810 ‘
1200 1200 2140 250 2140 50
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07.03 ColourGate, Technoport®

Montage

Die Anschlusskabel werden von unten in die Technoport-
Saule gefthrt. Dann wird die Sdule mit Schrauben, auf die
in den tragféhigen Boden eingesetzten Dubel, geschraubt.
Die FuBplatte deckt die Befestigung ab.

DOPPELANLAGE 2-FACH MIT MITTELFUHRUNG
Schwenkbugel Classic, links bzw. rechts 6ffnend

Verlegung Elektro-Installationsrohre bei Stromzufiihrung vom Boden

g ~— 0165 —~ Bereich fiir Installationsrohr 'g E
5 £ | Stromaufuhr 230 < AN Bereich fur Installationsrohr /A
£ % g & ) Stromaufuhr 230V e«
= T | |
2 | 11 ) f 11 ) C 11 |
g B & i " \ J
£ = \ / Bereich fir Verlegung ) Bereich fiir Elektro-Installationsrohr ®
= ° Elektro-Installationsrohr /4 Stromzufuhr 230V/Querverbindung N
c)oo 4x Langlocher fir Befestigung mit 6-kt-
=109 Schrauben M10x60 und Diibeln M10
50
T 5T
] A r |

InstallationsmaBe fiir Technoport-Eingangsanlagen

A ] Cc D
Durchgangsbreite AuBenmaB Lange Lange AchsmaB
¢ Schwenkbigel © Promotionbigel ¢ Elektro-
- Installationsrohr
1400 mm - 1740 mm | 680 mm - 735mm - 1570 mm
i 1740 mm £ 2080 mm © 850 mm © 905 mm £ 1910 mm
Elektro-Installationsrohr 2000 mm ¢ 2340 mm © 980 mm £ 1035 mm £ 2170 mm
A B A A

1195—

hdgh's
Ll Ly

0— 850 — L 50 850 — -850 850 —! 850 850 —| -850
Lﬁ%ﬂ Eamﬂ — gj ‘ o J ‘ Lmon ‘ - ‘

150 2719 2080

1630 ———1195 —

1195 —
1195 —

L gL g

L—1195—
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07.04 Ecoport

Montage

Die Anschlusskabel werden von unten in die EcoportSé&ule
gefthrt. Dann wird die Saule mit Schrauben, auf die in den
tragféhigen Boden eingesetzten Dubel, geschraubt.

Die FuBplatte deckt die Befestigung ab.

EINZELANLAGE 2-FACH MIT VORLAUF

Schwenkbigel Classic, mit Hinweisschild, links 6ffnend

Verlegung Elektro-Installationsrohre bei Stromzufiihrung vom Boden

\
<&

=2 e 165 — Bereich fUrhlnstaIIationsrohr 3 E
£ 7 Stromzufuhr 230V g e )
S = = N Bereich fir Installationsrohr
é é ﬁ§>% § & ) — Stromzufuhr 230V
= I | |
g | 11 ) | I ) C 8 |
£ (Ts K , T \
£ \ W Bereich fir Verlegung §@ Bereich fir Elektro-Installationsrohr
o o Elektro-Installationsrohr /4 Stromzufuhr 230V/Querverbindung

4x Langlocher fur Befestigung mit 6-kt-
Schrauben M10x60 und Dibeln M10

()00 — 109

Y1V
Akl

AN

o

i A |
B
InstallationsmaBe fir Ecoport-Eingangsanlagen
A B - C
}] [ Durchgangsbreite AuBenmall Lange AchsmaB
Schwenkbigel  Elektro-
‘ : Installationsrohr
i L 1400 mm 1737 mm 680 mm - 1570 mm
i 1740 mm £ 2077 mm 850 mm £ 1910 mm
Elektro-installationsrohr 2000 mm © 2337 mm 980 mm £ 2170 mm
f ) ] f R f f
g _ A _ 1 g
=N Die MaBzeichnungen stellen Ecoport Anlagen mit o o
= Lichtschrankensteuerung und Vorlauf dar. Bei Ecoport - -
[ ﬁ Anlagen mit Radarsteuerung entfallt der Vorlauf. e 2_‘ e !_1
B N 5 ; ; 3
e e ¢
550 4 850 —Jii—8s0 850 —/L—g50 % 850 [l 850 A
08 st [Tule [ERREC
] UJ J B UJ l ] UJ
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07.05 Stromzufihrung Galaxyport Pro, eGate®,
eGate® Colour, ColourGate, Technoport® und Ecoport

Strom von der Decke

g g g
[C] Abzweigdose [C] Abzweigdose [C] Abzweigdose
] ]

D D]

—> —> o—n

Spannungsversorgung 230V, 50HZ /60W  1Querverbindung I Netzwerkkabel auf der Seite des Barcodereaders
Bei Bedarf: Netzwerkkabel ab CAT5E

mit Netzwerkdose oder RJ45 Stecker
Strom vom Boden

D D]

Spannungsversorgung 230V, 50HZ /60W I Querverbindung I Netzwerkkabel auf der Seite des Barcodereaders
Bei Bedarf: Netzwerkkabel ab CATSE

mit RJ45 Stecker und 50 cm Uberstand
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07.06 Einzelteile

Verbindungsmuffen fiir Verbindungsrohre @ 40 mm

¢ Halbmuffen fiir Verbindungsrohre @ 40 mm

. Metall

Material . Kunststoff

StandfuB @ 50 mm StandfuB @ 60 mm
Best.-Nr. 23.04015.07 23.04973.07
1 Stiick

mit Befestigungsmaterial

Verbindungsmuffen, fiir Verbindungsrohre @ 40 mm
Material . Metall

StandfuB@50mm  StandfuB @ 60 mm
Best.-Nr. 23.07105.10/73 23.07104.10/73
23.83968.09 23.18308.09
1 Stick

mit Befestigungsmaterial

Wandbefestigungen, fiir Verbindungsrohre @ 40 mm

Material . Kunststoff . Metall

Gerade Wande Gerade Wande
Best.-Nr. 23.05242.07 23.40110.10/73/09
1 Stick
mit Schraube und Dibel
Rohr-Abschlusskappen
Material Kunststoff

Rohr @ 32 mm Rohr @ 40 mm
Best.-Nr. 23.06498.07 23.06497.07
1 Stick

FuBplattenabdeckungen

Material . Metall

StandfuB @ 50 mm StandfuB @ 60 mm
Best.-Nr. 23.10642.10/73/09 23.04984.10/73/09
1 Stiick

23.09571.10/73/09

Material

Best.-Nr.
¢ 1 Stiick
mit Befestigungsmaterial

StandfuB@ 120mm  mGate

2355293.10/73

StandfuB @ 50 mm
23.17654.10/73

Fixierung fir Halbmuffe
23.85035.10/73

: auf Verbindungsrohr 90°

eGate langs elate quer
23.09965.10/73
23.78325.10/73 23.03976.10/73 0098835.09

: Wandbefestigungen, fiir Verbindungsrohre @ 40 mm

. Material

Best.-Nr.

1 Stiick
mit Schraube und Mutter

. Metall
Kassentische
23.07107.10/73

. Rohr @ 50 mm
23.04014.07

: Stellring
. Material

Best.-Nr.

1 Stiick
mit 3 Gewindestiften

Metall
StandfuB @ 50 mm
00.01992.10

Rohr @ 60 mm
23.08235.07

Gewindestift fir Stellring
90.11494.50

Fur
Ersatzbedarf

Bestellhinweis:

23.04015.07 Kunststoff

23.09571.10 Metall hochglanz-verchromt

23.09571.50 Metall hochglanz-verzinkt

23.09571.73 Metall Kunststoff-Pulver-beschichtet, bitte gewtnschte Farbe angeben.
23.09571.09 Edelstahl
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07.07 Befestigungsmaterial

Sechskant-
Schraube

Innensechskant-

Schraube

)

AT T TTTTT Wi

(A\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\I I

Diibel

Distanzrohr

Befestigungsmaterial fiir Schutzsysteme, Durchganssperren, Kundenfiihrungen, usw.
fir normale Bodenbeschaffenheit

Best.-Nr. (fir 1 Stuck)

4 Stiick pro StandfuB
Oberflache verzinkt

Best.-Nr. (fir 1 Stuck)

2 Stiick pro StandfuB bei Fihrungsholmen
Edelstahl

3 Stiick pro Eckprotektor Chrom
Ausfithrung Edelstahl

Best.-Nr. (fiir 1 Stiick)

1 Stiick pro Schraube
PVC

fiir tiefliegende Betonschicht

Best.-Nr. (fiir 1 Stiick)

4 Stiick pro StandfuB
Oberflache verzinkt

Best.-Nr. (fiir 1 Stiick)

2 Stiick pro StandfuB bei Fithrungsholmen
Edelstahl

3 Stiick pro Eckprotektor Chrom
Ausfiihrung verzinkt

Best.-Nr. (fiir 1 Stiick)

1 Stiick pro Schraube
Oberflache verzinkt

Best.-Nr. (fiir 1 Stiick)

1 Stiick pro Schraube
PVC

M10x60, verzinkt
90.11274.50

M10x60, verzinkt
90.11470.50

M10
91.07196.00

M10x100
90.11605.50

M10x100
90.11634.50-0000

40 mm
00.07446.00

M10
91.07196.00

M10x120
90.11277.50

M10x120

90.11832.50-

60 mm
00.07447.00

M10
91.07196.00

M10x60, Edelstahl
90.11274.09

M10x60, Edelstahl
90.11470.09

M10x150
90.11278.50

M10x150
0000 90.11833.50-0000

90 mm
00.07448.00

M10
91.07196.00

Gewindebolzen

B

u\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\:\\\

Kleber

Mutter mit Un-
terlegscheibe

u\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\:\\\‘ B\

Optional: Befestigung mit Klebtechnik

mit Gewindebolzen fiir unterschiedlichen Bodenaufbau

Best.-Nr. (fiir 1 Stiick)

Fur einen StandfuB, bestehend aus
4 Stiick Gewindebolzen M10x150
4 Stiick Unterlegscheiben

4 Stiick Muttern M10

Best.-Nr. (fiir 1 Stiick)

Mit einer Kartusche kdnnen zwei Befesti-
gungssétze (8 Bohrungen) montiert werden

Satz komplett fiir eGate, Kassensperren, Raumteiler usw.

23.03657.95-0000

. Kartusche 2-Komponenten-Verbundméortel
77.92249.00-0000

Hinweis: Bei FuBbodenheizung max
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07.07 Befestigungsmaterial

Halbrund-
Holzschraube

U-Einsteck-
profil

==y

Sonder-
schraube

Saasseseaaae

U-Einsteck- Ja
profil (qr /

7

=3

Wand

Diibel

=

Rohr
(StandfuB)

Befestigungsmaterial fiir U-Einsteckprofil Railix

fir Wandbefestigung

Best.-Nr.
fir Standardbefestigungen

Halbrund-Holzschraube Oberflache verzinkt

Diibel Kunststoff

fiir Befestigung an Standfu3 mit Héhe 2000 mm

7 Stiick Sonderschrauben Sp3/22-6, 8-M3,9x28 GSW

Best.-Nr.
Selbstschneidende Schrauben

6 Stiick Halbrund-Holzschrauben 3,5x35 DIN 96 zn, 6 Stiick Dibel 5 mm

23.20126.00-0000

77.10951.00-0000

Hinweis:

Verschraubung von StandfuBen bis

Hohe 1500 mm 5x, bis Hohe 1750 mm 6x
und bis Hohe 2000 mm 7x

07.08 Sonder-Standfu3e

StandfuB
@50

Adapter

é»@ 60

StandfuB
@50

Adapter

2120

(fiar 1 Stick)

Rohr-@ 50 mm, Hohe 1890 mm
Oberflache hochglanz-verchromt

Adapter fiir Rohre
(fiir 1 Stck)
Aluminium

77.61711.10-0000

. @50an @60 mm
77.71062.44-0000

R

StandfiiBe ohne FuBplatte (fiir Raumteilersystem Classic mit Hohe 2000 mm)
fiir platzsparende Anbindung an Durchgangssperren und Eingangsanlagen

- @50an @120 mm
- 00.20657.44-0000

Hinweis: Nur bei Neubestellung, Nachristung nicht maglich
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Service, zu jeder Zeit und uberall

Montage, Wartung und Instandsetzung vom Fachmann

B Montage genau nach Plan, und das in jeder Beziehung. Exakt,
wie zeichnerisch geplant und, um Betriebsablaufe einzuhalten oder
nicht zu stéren, exakt, wie zeitlich geplant montieren und installieren
unsere erfahrenen Monteure die Anlagen, nehmen Sie in Betrieb und
Ubergeben sie schlisselfertig — meist mit ndtzlichen Tipps.

B Wartung. Zur Erhaltung der Wanzl-Qualitat empfehlen wir eine
regelmafige Wartung aller Komponenten. Kontinuierliche Wartung
sorgt fur den Werterhalt Ihrer Investition. Fragen Sie nach lhrem
personlichen Wartungskonzept.

B Instandsetzung. Ein erfahrenes Team von Fachleuten bietet

Ihnen schnelle Reaktionszeit, professionellen Kundendienst und eine

unkomplizierte Abwicklung sémtlicher Serviceanforderungen - INSTANDSETZUNG mit kurzen Reaktionszeiten
flachendeckend. Sagen Sie uns, was wir fur Sie tun kénnen.

Gerne kimmern wir uns um lhre Anliegen.

B Wanzl Hotline fur fast alle Félle und fast rund um die Uhr fir
Sie erreichbar. Unsere Hotline erreichen Sie wdhrend der normalen Ihr direkter Draht:
Geschaftszeiten. Wenn eine telefonische Mangelbeseitigung nicht

+ -
zum gewdunschten Erfolg fuhrt, macht sich ein Servicemitarbeiter 498221/ 729-7777
umgehend zu Ihnen auf den Weg. Ein Servicestitzpunkt ist auch in
Ihrer Nahe.
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BESUCHEN SIE
UNS AUF

www.wanzl.com

DEUTSCHLAND

Wanzl GmbH & Co. KGaA
Rudolf-Wanzl-StraRBe 4
89340 Leipheim

Phone +49(0)8221/729-0

info@wanzl.com
www.wanzl.com

n 3 YouTube

OSTERREICH

Wanzl Gesellschaft mbH
FachmarktstraBe 10
2334 Vosendorf

Phone +43(0)1/6162546

at@wanzl.com
www.wanzl.com

SCHWEIZ

Wanzl (Schweiz) AG
Industrie Hegi 2
9425 Thal

Phone +41(0)71/8869010

info.ch@wanzl.com
www.wanzl.com

MaBe in mm, MaBangaben annahernd, Farben ahnlich RAL, Konstruktionsénderungen vorbehalten.
Abbildungen kdnnen Sonderausstattung enthalten.© Wanzl GmbH & Co. KGaA 2025
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